ALKEGEN

DPF HARD CEMENT

Karta Bezpe¢nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 19.1.2023 Datum spracovania: 19.1.2023 Znenie: 1.00

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes
: DPF HARD CEMENT

Obchodné meno

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia
Kategoria hlavného pouZzitia

Pouzitie latky/zmesi

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych adajov

Vyrobca/Dodavatel

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916

Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Distribator

Alkegen (formerly Unifrax)
Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808
Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)
Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)
Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721

1.4. NUdzové teleféonne cislo

Cislo pohotovosti

. PouZitie v priemysle
: Na priemyselné pouZitie pri aplikaciach s vysokymi teplotami.

E-mailova adresa znalca:
reachsds@alkegen.com

Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ-417 03 Dubi 3

Czech Republic

T +42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838
Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T+ 34913952279 - F + 34 91 395 2124

: Hygiena a STAROSTLIVOST na pracovisku: Tel.: + 44 (0) 1744 887603; e-mail:

reachsds@alkegen.com; (8.15-17.10 h); Jazyk: Anglescina

Krajina Organizacia/Spoloénost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informacéné Limbova 5 +4212 54 77 41 66 24-hodinova
centrum 833 05 Bratislava konzultaéna sluzba pri
Univerzitna nemocnica Bratislava, akltnych
pracovisko Kramare, Klinika pracovného intoxikaciach
lekarstva a toxikolégie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Neklasifikovany

19.1.2023 (Datum spracovania) SK - sk 1/11



DPF HARD CEMENT

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, Gcinky na l'udské zdravie a zivotné prostredie

Na zaklade nasich vedomosti tento produkt nepredstavuje osobitné riziko pod podmienkou dodrzania vS§eobecnych pravidiel priemyselnej hygieny.
2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

EUH vety : EUH210 - Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych tdajov.

2.3. Ina nebezpeénost’

PBT: nevztahuje sa — Ziadne poZzadované zaznamy
vPVB: nevztahuje sa — Ziadne poZadované zaznamy
Neobsahuje Ziadne latky PBT/vPvB = 0,1 % odhadnuté v sulade so smernicou REACH, priloha Xl

Komponent
kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) disodny, Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
dihydrat (6381-92-6) Tato latka/zmes nesplifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) (60-00-4) Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutl do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku €. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo méa vlastnosti naraajice endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako
0,1 % hmotnostne.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky
Neuplathuje sa
3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podl'a nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]
kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) disodny, €. CAS: 6381-92-6 225-<5 Acute Tox. 4 (Inhalacia:prach,hmla), H332
dihydrat ¢.v ES: 205-358-3 (ATE=1,5 mg/l/4h)
STOT RE 2, H373
kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) ¢. CAS: 60-00-4 21-<25 Acute Tox. 4 (Inhalacia), H332 (ATE=1,5
¢.v ES: 200-449-4 mg/l/4h)
¢. Indexu: 607-429-00-8 Eye Irrit. 2, H319
STOT RE 2, H373

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. ¢ast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci . Pri akejkolvek pochybnosti, alebo ak symptémy nadalej pretrvavaju, privolajte lekara.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Presurite osobu na
Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Okamzite privolajte lekara. Privolajte
lekéra.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : Pokozku umyte velkym mnozstvom vody. Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa
vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o€ami : Oci preventivne oplachujte vodou.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Vyplachnite usta. Dajte vypit velké mnozstvo vody. Pri zdravotnych problémoch, volajte

narodné toxikologické informacéné centrum alebo lekara.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
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DPF HARD CEMENT

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : Pouzivajte adekvatne prostriedky na boj proti okolitému poziaru. Produkt nie je horfavy.
Rozprasovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli€ity.
Nevhodné hasiace prostriedky : Vodna tryska.

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov. Oxid uholnaty. Oxid uhlicity.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Ochrana pri haseni poziaru 1 Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.
Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.
Kompletna ochrana tela.

Iné informacie : Zabrarite, aby poziarna voda prenikla do odtokov alebo vodnych tokov. Odstrarite v sulade
s0 zakonnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niadzové postupy
VSeobecné opatrenia : Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozZkou.
6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany . Vyvetrajte zénu, v ktorej doslo k prevrhnutiu.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo : Nezasahuijte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrante prieniku do pody. Zabrarite, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie a verejného vodovodu. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do
uzitkovej vody, oznamte to uradom.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Cistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpéného materialu. Nahromadte mechanicky
(zametanim alebo s pomocou lopatky) a dajte do vhodnej nadoby.
Iné informacie : Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Opatrenia na bezpe&nu manipulacie: Pozri €ast' 7. Pozri Cast 8 pokial ide o individualnu ochranu, ktort je treba pouzit. Pre viac informacii pozri
Cast' 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpectnostné opatrenia na bezpecéné . Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. Noste individualne ochranné vybavenie.
zaobchadzanie
Hygienické opatrenia 1 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania 1 Uchovavajte v odstupe od: kyseliny, Zdroje tepla. Uchovavajte na dobre vetranom mieste.
Uchovavaijte v chlade.

Nekompatibilné materialy : Nezelezné kovy (Al, Cu, Zn) a ich zliatiny.

Teplota skladovania 1 5-20°C

Informacie tykajuce sa spolo€ného skladovania : Uchovajte mimo potravin, ndpojov a krmiva pre zvierata.
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DPF HARD CEMENT

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Baliace materialy : Povodné balenie.
7.3. Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporutc¢anych

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) (60-00-4)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - systémové Gcinky, inhalacia 3 mg/m?
Akutna - lokalne uginky, inhalacia 3 mg/m?
Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 1,5 mg/m?
Dlhodoba - lokalne Gcinky, inhalacia 1,5 mg/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia 1,2 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny 25 mg/kg telesnej hmotnosti/den
Dlhodoba - lokalne G¢inky, inhalacia 0,6 mg/m3

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 2,17 mgl/l

PNEC aqua (morskej vody) 0,217 mg/l

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha ’ 1,11 mg/kg vaha v surovom stave
PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd ’ 50 mg/l

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky
8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oéi:
Pouzivajte ochranné okuliare ak sa vyskytne riziko kontaktu s o€ami spésobené vystrieknutim. EN 166
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana pokozky a o€i:
Noste vhodny ochranny odev. EN ISO 13688. EN 13034

Ochrana ruk:

V pripade opakovaného alebo dihSieho kontaktu noste rukavice. Nitrilova guma. EN 374. Vyber spravnych rukavic nezavisi len od typu materialu,
ale tiez od dalSich znakov kvality, ktoré sa liSia pri kazdom vyrobcovi. DodrZujte, prosim, pokyny tykajuce sa priepustnosti a €asu prieniku, ktoré
poskytuje vyrobca. Rukavice je potrebné vymenit po kazdom pouZiti ako aj pri najmensej stope opotrebovania alebo prederaveni

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:

Tekuty produkt: Vdychnutie je malo pravdepodobné. Uvolnenie prachu: maska proti prachu typu P2. EN 143
8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

Iné informacie:

Podas pouzivanie nejedzte, nepite a nefajéte. Pracovny odev si nenoste domov. Pracovny odev oddelte od beZne noseného odevu. Cistite ich
oddelene.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Skupenstvo : Kvapalné
Farba . biela farba.
Vyzor : Viskdzny.
Cuch . bez zapachu.

Prah zapachu

Bod tavenia / oblast topenia
Teplota tuhnutia

Bod varu

Horfavost

Explozivne vlastnosti
Vlastnosti podporujuce horenie
Limity vybusnosti

Dolna hranica vybusnosti
Horna hranica vybuSnosti
Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH : Nie je dostupné
Viskozita, kinematicky : Nie je dostupné
Rozpustnost : Voda: Mélo rozpustné
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Nie je dostupné

Tlak pary : Nie je dostupné

Tlak pary pri 50°C : Nie je dostupné
Hustota 1090 kg/m?

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Charakteristické vlastnosti ¢astic

9.2. Iné informacie

: Nie je dostupné
: Neuplatiiuje sa
: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
: Produkt nie je vybusny.
: Neoxidujaci material.

: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
: Nie je dostupné

: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
: Neuplatiiuje sa

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
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DPF HARD CEMENT

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normalnych pouzivatel'skych podmienok, skladovacich a prepravnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ziadna znama nebezpeéna reakcia za normalnych uzivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
10.5. Nekompatibilné materialy
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat' Ziadny nebezpecny rozkladovy produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalacna)

. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

DPF HARD CEMENT

ATE CLP (prach, hmla)

> 5 mg/l/4h

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) disodny, dihydrat (6381-92-6)

LC50 Inhalaéne - Potkan (Prach/hmla)

> 1000 mg/m? (6 h; (metéda OCDE 412))

Poleptanie koZe/podrazdenie koze

Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovand expozicia

. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikicie splnené)
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikicie splnené)

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) (60-00-4)

NOAEL (Ustny,potkan,90 dni)

= 500 mg/kg telesnej hmotnosti/den (samec; Read-across)

NOAEC (inhalacia,potkan,prach/hmlu/dym,90 dni)

3 mg/m?3 (Read-across; (metéda OCDE 413))

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

Mbze spbsobit poSkodenie organov (Dychacie cesty) pri dlhSej alebo opakovanej
expozicii (pri vdychnuti).

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) diso

dny, dihydrat (6381-92-6)

LOAEC (inhalacia,potkan,prach/hmlu/dym,90 dni)

=~ 30 mg/m? (samec; (metéda OCDE 412))

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

Mbze spbsobit poSkodenie organov (dychaci systém) pri dihSej alebo opakovanej
expozicii (pri vdychnuti).

Aspiracna nebezpecnost’

. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

11.2.2. Iné informacie

Iné informécie . Drazdivé vlastnosti

Pri testovani pomocou schvalenych metéd (smernica 67/548/ES, priloha V, metéda B4)
vykazuju vlakna obsiahnuté v tomto materiali negativne vysledky. VSetky mineralne vlakna
vyrobené fudmi, ako napriklad niektoré prirodné viakna, mézu vyvolat mierne podrazdenie
spbsobujuce svrbenie alebo zriedkavo, u niektorych citlivych jedincov, mierne s€ervenanie.
Na rozdiel od inych drazdivych reakcii to nie je vysledkom alergie alebo chemického
poskodenia koze, ale je sposobené do¢asnym mechanickym ucinkom,Iné $tudie na
zvieratach

Tieto materialy boli navrhnuté tak, aby umoZzriovali rychle odstranenie z tkaniva. A tato nizka
bioperzistencia bola potvrdena v mnohych $tudiach s pouzitim protokolu EU ECB/TM/27
(rev. 7) a nemeckej metddy uvedenej v TRGS 905 (1999). Po vdychnuti sa aj pri velmi
vysokych davkach neakumuluje na Ziadnu uroven, ktora by mohla spdsobit vazny
nepriaznivy biologicky ucinok.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
(akdtna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

(chronicka)
Nie je l'ahko rozlozitelna

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) (60-00-4)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ tazko biologicky odstranitelny odpad.

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) disodny, dihydrat (6381-92-6)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ EDTA a jej soli: tazko biologicky odstranitelny odpad.

12.3. Bioakumulaény potencial

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) (60-00-4)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) ’ -3,86 (25 °C)

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) disodny, dihydrat (6381-92-6)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) -11,7

Bioakumulaény potencial Malo pravdepodobna biokumulacia.

12.4. Mobilita v pode

kyselina etyléndiamintetraoctova (EDTA) disodny, dihydrat (6381-92-6)

Ekoldgia - poda Nie je podstatné.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

DPF HARD CEMENT

PBT: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy

vPVB: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy
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12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu

: Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi. Eurépsky katal6g odpadov. Nevyhadzujte do
odtoku alebo do Zivotného prostredia. NezneSkodnujte spolu s odpadom z doméacnosti.
. Recyklujte alebo odstrariujte v sulade s platnou legislativou.

Metddy spracovania odpadu

Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a
obalov

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG

IATA

ADN

RID

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

Neuplatiuje sa ‘ Neuplatiuje sa ’

Neuplatiuje sa

Neuplatiuje sa

Neuplatiiuje sa

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriiuje sa ‘

Neuplatiiuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatiiuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Neuplatiuje sa ‘ Neuplatiuje sa ’

Neuplatiuje sa

Neuplatiuje sa

Neuplatiiuje sa

14.4. Obalova skupina

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ’

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Ziadne dal$ie dostupné informacie

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
Pozemna doprava

Neuplathuje sa

Lodna doprava
Neuplatriuje sa

Letecka preprava
Neuplatriuje sa

Vnutrozemska preprava
Neuplatfuje sa

Zelezniéna doprava
Neuplatriuje sa

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatriuje sa

19.1.2023 (Datum spracovania)
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)
Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)
Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedent v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajlce sa vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latok)

Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o latkach poskodzujucich ozénovu vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach poSkodzujucich
0zonovu vrstvu)

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybus$nin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestiiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

19.1.2023 (Datum spracovania) SK - sk 911



DPF HARD CEMENT

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

15.1.2. Narodné predpisy

Slovensko

Narodné predpisy : NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra
o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
. Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikdlii (REACH) (Text s vyznamom pre EHP)
. NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 453/2010 z 20. maja 2010, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.
. NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorym sa na ucely
prispdsobenia technickému a vedeckému pokroku meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
. Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi
na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)v zneni neskorsSich
predpisov
. Vynos Ministerstva hospodarstva SR ¢.4 z 28. oktébra 2013, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na klasifikaciu, oznacovanie a balenie
nebezpecénych latok a zmesi
. Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov
. Nariadenie vlady SR &. 33/2018 zo 17. januara 2018, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami sGvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
. Nariadenie vlady SR €. 46 z 28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju poziadavky na
aerosolové rozprasovace
. Zakon €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 356/2015 Z.z. z 13.novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpe€nosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy:

ADN Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Faktor biokoncentracie

CLP Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni; nariadenie (ES) €. 1272/2008

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu téinku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym ucinkom

EC50 Stredna uc¢inna koncentracia

IARC Medzinarodna agentira pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecéného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtefna davka)
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LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G¢inkom

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého tG¢inku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného uc€inku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) €. 1907/2006
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov

KBU Karta Bezpecnostnych Udajov

STP CistiCka odpadovych véd

TLM Stredny toleran¢ny limit

vPvB Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

¢. CAS Cislo sluzby Chemical Abstract
Zdroj udajov Eurépska chemicka agenttra, http:/echa.europa.eu/. Udaje vyrobcu.

Iné informécie

. Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com.

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalacia)

Akutna toxicita (inhal.), kategoéria 4

Acute Tox. 4
(Inhalacia:prach,hmia)

Akutna toxicita (inhalécia:prach,hmiu) Kategoria 4

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych tdajov

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o€i/podrazdenie odi, kategoria 2

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H373 MoZe spdsobit poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
STOTRE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria 2

KFT SDS EU 06

Informacie uvedené v tejto KBU (1) poskytujii podrobnosti o identite materialu, informaciach vyrobcu/dodavatela, charakterizacii nebezpeéenstva a
prevencii, reakcii na nddzové situacie a iné Specializované informacie, (2) sa povazuju za presné podla nasich najlepSich vedomosti, informécii a v
dobrej viere k datumu zverejnenia, (3) st ur€ené len ako navod na bezpe€nu manipulaciu, pouzivanie, spracovanie, skladovanie, prepravu,
likvidaciu a uvolfiovanie uvedeného materialu, (4) by sa mali €itat' a pouzivat v spojeni s prislusnou literatdrou spolo¢nosti, (5) sa tykaju len
konkrétneho uréeného materialu a nemusia byt platné pre takyto material pouzity v kombinacii s akymkolvek inym materialom alebo procesom a (6)
poskytuju sa bez zaruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny ucel, vyslovnej alebo odvodenej, zakonnej alebo faktickej. Tento dokument
nepredstavuje $pecifikaciu produktu a na ako taky by sa nafi nemalo spoliehat. Zamestnavatelia mézu pouzit' tito KBU na doplnenie dal$ich
informacii, ktoré ziskali v ramci svojho Usilia zabezpecit ochranu zdravia a bezpeénost pre svojich zamestnancov a spravne pouzivanie produktu.
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