FIBERFRAX CASTABLE KUB
ALKEGEN

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 01.12.2022 Data revizuirii: 01.12.2022 Versiune: 1.00

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec
Denumire comerciala . FIBERFRAX CASTABLE KUB
UFI : 8V3A-AOVR-FO0G-K1XR

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Utilizarea substantei/amestecului . Pentru utilizarea industriala in cadrul aplicatjilor la temperaturi mari.

1.2.2. Utilizari contraindicate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
1.3. Detalii privind furnizorul figsei cu date de securitate

Furnizor Adresa de mail a persoanei autorizate:
Alkegen (formerly Unifrax) reachsds@alkegen.com

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916

Distribuitor Distribuitor

Alkegen (formerly Unifrax) Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62 17 Rue Antoine Durafour

DE- 07989 Teichwolframsdorf 42420 Lorette

Germany France

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099 T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991
Distribuitor Distribuitor

Alkegen (formerly Unifrax) Alkegen (formerly Unifrax)

Shaftsbury Street Ruska 311, Pozorka

DE23 8XA Derby CZ-417 03 Dubi 3

United Kingdom Czech Republic

T +44 (0) 1332 331808 T +42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838
Distribuitor Distribuitor

Alkegen (formerly Unifrax) Alkegen (formerly Unifrax)

Via Volonterio 19 Cristobal Bordiu 20

21047 Saronno (VA) ES- 28003 Madrid

Italy Spain

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721 T +34913952279 - F + 34 91 395 2124

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar pentru apeluri de urgenta . Igiena muncii si INGRIJIREA: Tel.: + 44 (0) 1744 887603; e-mail: reachsds@alkegen.com;
(8.15-17.10); limba: engleza

Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri | Observatii
de urgenta
Roménia Biroul pentru Regulamentul Sanitar Str. Dr. Leonte Anastasievici |+40 21 318 36 06 (8 - 15
International si Informare Toxicologica Nr.1-3, Sector 5 ore)
50463 Bucuresti

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Cancerigenitate (inspiratia) Categorie 1B H350i
Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Efecte psihochimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP)

GHS08
Cuvinte de avertizare (CLP) . Pericol
Contine . Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu
Fraze de pericol (CLP) : H350i - Poate provoca cancer prin inhalare.
Fraze de precautie (CLP) : P201 - Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare.

P280 - Purtati manusi de protectie, echipament de protectie a ochilor, echipament de

protectie a fetei.

P308+P313 - IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere: consultati medicul.
Fraze suplimentare : Utilizare limitata numai in scopuri profesionale.

2.3. Alte pericole

Alte pericole ce nu au ca rezultat o clasificare . Poate cauza iritarea mecanica a pielii, ochilor i sistemului respirator.

Nu contine substante PBT/vPvB in proportie = 0,1% evaluate in conformitate cu Anexa XlII din REACH

Componenta

Oxid de aluminiu (1344-28-1) Aceasta substanta/amestec nu indeplineste criteriile PBT din Regulamentul REACH
anexa XllI
Aceasta substanta/amestec nu indeplineste criteriile vPvB din Regulamentul REACH
anexa XlII

Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu Aceasta substantd/amestec nu indeplineste criteriile PBT din Regulamentul REACH

(142844-00-6) anexa XllI
Aceasta substanta/amestec nu indeplineste criteriile vPvB din Regulamentul REACH
anexa Xl

Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati
nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in conformitate cu criteriile
prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentratie mai mare sau egala
cu 0,1%.

Componenta
Fibre ceramice refractare din silicat de Substanta nu este nu inclusa in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1
aluminiu(142844-00-6) din REACH ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin sau nu este identificata

ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in conformitate cu criteriile
prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul
Comisiei (UE) 2018/605

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante
Neaplicabil
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

3.2. Amestecuri

Numele Identificator de produs | % Clasificare conform
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]

Oxid de aluminiu Nr. CAS: 1344-28-1 225-<50 Neclasificat

substanta avand o valoare/valori-limita de expunere Nr. UE: 215-691-6

ocupationala nationale (RO) REACH-Nr: 01-2119529248-

35-xxxx

Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu Nr. CAS: 142844-00-6 210-<20 Carc. 1B, H350i

substanta incluse in Lista de candidate REACH Nr. de INDEX: 650-017-00-8

substanta avand o valoare/valori-limitéa de expunere REACH-Nr: 01-2119458050-

ocupationala nationale (RO); substanta cu limita 50-0000

comunitara de expunere la locul de munca

(Nota A)(Nota R)

Nota A : Sub rezerva articolului 17 alineatul (2), denumirea substantei trebuie sa apara pe eticheta sub forma uneia dintre denumirile prezentate in
partea 3. In partea 3 se utilizeaza uneori o descriere generald, precum ,... compusi” sau ,... saruri”. In acest caz, furnizorul trebuie s& mentioneze pe
eticheta denumirea corecta, luand in considerare punctul 1.1.1.4.

Nota R : Clasificarea ca substan{a cancerigena nu se aplica in cazul fibrelor cu un diametru mediu geometric raportat la lungime minus doua abateri
geometrice standard de peste 6 um.

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri de prim ajutor dupa inhalare ;A se transporta victima la aer proaspat.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea . Spalati ugor cu multa apa si sapun. Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o inainte
de reutilizare. Daca iritatia pielii persistenta, a se consulta medicul.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii . Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Daca iritarea ochilor persista: consultati
medicul.

Masuri de prim ajutor dupa ingerare : Clatiti gura. Furnizati multa apa de baut. NU provocati voma. A se consulta de urgenta
medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome/efecte dupa contactul cu pielea : iritatie mecanica.
Simptome/efecte dupa contactul cu ochii : iritatie mecanica.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . Produsul nu este inflamabil. A se folosi mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor din
apropiere. Spuma. Pudra uscata. Dioxid de carbon. Apa pulverizata.
Agenti de stingere neadecvati : A nu se folosi un jet puternic de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substantd sau de amestec
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Masuri de stingere a incendiilor : A se evita contaminarea mediul inconjurator cu apele reziduale din stingerea incendiilor.
Protectie la stingerea incendiilor : Nuintrati in zona focului fara echipament de protectie, inclusiv protectie respiratorie.

01.12.2022 (Data revizuirii) RO - ro 3/13



FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie . A se vedea rubrica 8 in ceea ce priveste protectiile individuale care trebuie utilizate.
Planuri de urgenta . Interzis persoanelor neautorizate.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie . A se asigura o ventilatie adecvata. A se vedea rubrica 8 in ceea ce priveste protectiile
individuale care trebuie utilizate.
Planuri de urgenta : Manipularile trebuie efectuate numai de catre personal calificat si autorizat.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

A se evita patrunderea in canalizare si in apa potabila. Anuntati autoritatile daca produsul intra in sistemul de canalizare sau in apele domeniului
public.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metode de curatare : Strangeti in mod mecanic produsul. Reduceti la minim producerea de praf. Praful poate fi
aspirat cu un aspirator dotat cu filtru HEPA (aer cu particule de nalta eficienta).
Alte informatii : Eliminarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile legale.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

A se vedea Rubrica 7. A se vedea Rubrica 8. A se vedea Rubrica 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Precautii pentru manipularea in conditii de 1 A se evita contactul cu pielea si cu ochii. Utilizati echipamentul de protectie individuala

securitate conform cerintelor. Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare. A nu manca, bea sau
fuma in timpul utilizarii produsului. A se curata bine suprafetele contaminate. A se asigura o
buna ventilatie a locului de munca.

Masuri de igiena 1 A se spala mainile si orice altd zona expuséa cu sapun slab si apa inainte de a manca, de a
bea si de a fuma, precum si inainte de a parasi lucrul.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Conditii de depozitare 1 A se pastra produsul numai in ambalajul original. A se pastra inchis, intr-un loc uscat si
racoros.
Indicatii privind depozitarea comuna . Pastrati departe de alimente si bauturi, inclusiv de cele pentru animale.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Numai pentru utilizare profesionala. A se vedea Rubrica 8. Scenarii de expunere.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limita nationale de expunere profesionala si biologice

Oxid de aluminiu (1344-28-1)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala Oxid de aluminiu

OEL TWA 2 mg/m3 (Aerosoli)

OEL STEL 5 mg/m? (Aerosoli)

Referinta de reglementare Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

01.12.2022 (Data revizuirii) RO - ro 4/13



FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu (142844-00-6)

UE - Limita obligatorie de expunere ocupationala (BOEL)

Denumire locala

Refractory ceramic fibres which are carcinogens

BOEL TWA

0,3 fibre/ml

Referinta de reglementare

DIRECTIVE (EU) 2019/130 (amending Directive 2004/37/EC)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Fibre ceramice refractare care sunt substante cancerigene

OEL TWA

0,3 fibre/ml

Proceduri de monitorizare recomandate
Metoda OMS-EURO

Determinarea concentratiilor numerice de fibre in suspensie; o metoda recomandata, prin
microscopia optica in contrast de faza (metoda cu filtru cu membrana): Organizatia
Mondiala a Sanatatii Geneva 1997 ISBN 92 4 154496 1.

Observatie

C1B - poate provoca aparitia cancerului

Referinta de reglementare

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.3. Se formeaza contaminanti in aer

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.4. DNEL si PNEC

Oxid de aluminiu (1344-28-1)

DNEL/DMEL (lucrtori)

Pe termen lung — efecte sistemice, inhalare

3 mg/m?3

Pe termen lung — efecte locale, inhalare

3 mg/m?3

DNEL/DMEL (populatie generala)

Pe termen lung — efecte sistemice, oral

1,32 mg/kg greutate corporala/zi

Pe termen lung — efecte sistemice, inhalare

0,75 mg/m?3

Pe termen lung — efecte locale, inhalare

0,75 mg/m3

Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu (142844-00-6)

DNEL/DMEL (informatii suplimentare)

pe termen lung - Local, Inhalare

2,17 f/ml

Informatii suplimentare

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu. DNEL-ul citat in sectiunea privind
expunerea pe termen lung de mai sus se bazeaza pe incidenta tumorilor pulmonare
(nesemnificative la toate nivelurile de tratament) intr-un studiu pe sobolani, cu doza
multipld, raportat de catre Mast et al (Inhalation Toxicology, 1995, 7(4), 469-502), care
demonstreaza un NOAEL de 162 f/ml si conduce la DNEL-ul specific calculat de 2,17 f/ml.
SCOEL a recomandat pentru fibrele ceramice refractare un nivel de expunere profesionala
de 0,3 f/ml pe baza functiei pulmonare masurate la lucratorii expusi. La o expunere de 45
de ani, expunerile medii cumulative de 147,9 (toti lucratorii din grupul cu expunere ridicata)
si 184,8 fmo/ml (lucratori cu varsta peste 60 de ani din grupul cu expunere ridicata) -
echivalentul concentratiilor medii de fibre de 0,27 si, respectiv, 0,34 f/ml - au fost
considerate ca niveluri de efecte adverse neobservate pentru functia pulmonara, iar SCOEL
a propus asadar un nivel de expunere profesionala de 0,3 f/ml. Acesta este considerabil mai
mic decat valoarea DNEL calculata.
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.2.2. Echipamentul de protectie personala
8.2.2.1. Protejarea ochilor si a fetei

Protectia ochilor:
n cazul in care este posibild producerea excesiva de praf, purtati ochelari. Ochelari de protectie chimica sau ochelari de securitate. Ochelari de
securitate cu protectii laterale. EN 166

8.2.2.2. Protectia pielii
Protectia pielii si a corpului:

Imbréc&minte etansa. A nu se lua acasa imbracamintea de lucru

Protectia mainilor:
Manusi din PVC, rezistente la produse chimice (in conformitate cu Standardul EN 374 sau cu unul echivalent)

8.2.2.3. Protectia respiratiei

Protectia respiratiei:
Tn caz de formare a prafului: A se purta o mascé corespunzatoare. (FFP3)

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Alte informatii:

Este interzis consumul de alimente si de bauturi, precum si fumatul, Tn timpul utilizarii. A nu se lua acasad imbracamintea de lucru. A se separa
imbracamintea de lucru de imbracamintea de strada. A se curata separat.

Utilizari si masuri de management al riscurilor (MMR)

Destinatia

Utilizare secundara — Transformarea in amestecuri si articole umede si uscate.

Procesul va include: Operatiuni de amestecare/formare, manipulare de produse din fibre ceramice refractare/vata din silicat de aluminiu, asamblare
de produse ce contin fibre ceramice refractare/vata din silicat de aluminiu, finisare mecanica si manuala a produselor din fibre ceramice
refractare/vata din silicat de aluminiu.

Referinta ES 2*

MMR - lerarhia controalelor

- Acolo unde acest lucru este practic, inserati automat fibrele ceramice refractare/vata din silicat de aluminiu in proces

- Acolo unde acest lucru este practic, separati procesarea uscata de cea umeda

- Izolati procesul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere practic.

- Acolo unde acest lucru este practic, separati zonele cu utilaje si restrictionati accesul la operatorii implicati in proces.

- |zolati utilajele in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere practic.

- Instalati o ventilatie locala de evacuare acolo unde este posibil in timpul finisarii mecanice, manipularii, comprimarii si debitarii manuale, pentru a
elimina praful la sursa

- Apelati la personal cu experienta — instruit in utilizarea corecta a produselor fibroase

- EPP si EPR utilizate pentru toate operatiile cu degajare de praf

- Asigurati un punct de conectare pentru un aspirator la sistemul central, acolo unde se preteaza sau folositi un aspirator portabil cu HEPA

- Curatare periodica — utilizarea unei unitati de epurare umeda, acolo unde se preteaza si in general se va folosi un aspirator cu HEPA.

- Perierea uscata si utilizarea aerului comprimat trebuie interzise

- Deseurile trebuie captate la sursa, etichetate si stocate separat in vederea eliminarii sau reciclarii.

Destinatia

Utilizare tertiara - intretinere si durata de exploatare (utilizare industriala sau profesionala)

Proces: Reparatii la scara mica, implicand montarea si demontarea produselor din fibre ceramice refractare/vata din silicat de aluminiu. Utilizarea
produsului intr-un sistem nchis, unde exista acces ocazional pentru control sau nu exista acces.

Referinta ES 3*

MMR - lerarhia controalelor

- Acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere practic, utilizati piese pretaiate, predimensionate.

- Permiteti accesul exclusiv operatorilor instruiti (autorizati)

- Acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere practic, executati debitarea manuala intr-o zona separata, pe un banc cu tiraj inversat.
- Curatati periodic zona de lucru pe durata turei, cu ajutorul unui aspirator echipat cu filtru HEPA.

- Interziceti perierea uscata si curatarea cu aer comprimat.

- Ambalati in saci si etansati deseurile imediat la sursa.

- Utilizati EPP si EPR adecvate sarcinii.

- Aplicati bunele practici de igiena.

Destinatia

Utilizare tertiara - montare si demontare (industriala sau profesionala).

Montarea si demontarea la scara mare a produselor din fibre ceramice refractare/vata din silicat de aluminiu din procesele industriale.

Montarea si demontarea la scara mare de catre profesionisti.

Referinta ES 4*

MMR - lerarhia controalelor

- Acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere practic, izolati sau separati zona de lucru.

- Permiteti accesul numai personalului autorizat.

- Acolo unde este acest lucru este posibil din punct de vedere practic, preumezitj izolatjia.

- Acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere practic, utilizati o lance de curatare cu apa pentru indepartare sau un camion cu sistem de
vidanjare.

- Utilizati un banc cu tiraj inversat pentru debitarea manuala a produselor.

- Acoperiti sectiunea pretaiata in timpul transportului si depozitarii pentru a preveni expunerea secundara.

- Acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere practic, asigurati furtunuri multiple de aspirare pentru a facilita curatarea scurgerilor sau
utilizati aspiratoare portabile cu filtru HEPA.

- Ambalati in saci deseurile imediat la sursa

- Interziceti perierea uscata si/sau curatarea cu aer comprimat.

- Numai personal cu experienta

- Utilizati EPP si ERP adecvate pentru concentratiile asteptate.
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conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica

Culoare

Aspectul exterior

Miros

Pragul de acceptare a mirosului
Punctul de topire

Punctul de inghetare

Punct de fierbere

Inflamabilitate

Limite de explozivitate

Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Punctul de aprindere
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
pH

pH solutie

Viscozitate, cinematic
Viscozitate, dinamic
Solubilitate

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)
Presiunea de vapori

Presiunea de vapori la 50 °C
Densitate

Densitatea

Densitatea relativa a vaporilor la 20°C
Dimensiunea particulei
Distributie granulometrica
Forma particulei

Raportul dimensional al particulei
Starea de agregare particulei
Starea de aglomerare particulei
Suprafata specifica a particulei
Pulverizare particulei

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Alte proprietati

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Stabil in conditii normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimica

. Solida

. Gri.

. Pulbere.

: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: > 1650 °C Fibre

: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
. Neaplicabil

. Neaplicabil

. Neaplicabil

. Neaplicabil

. Neaplicabil

. Neaplicabil

: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
. Neaplicabil

. Neaplicabil

: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
. Neaplicabil

: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil

Produsul este stabil in conditii normale de manipulare si de depozitare.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu sunt cunoscute reactii periculoase.

10.4. Conditii de evitat

Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

10.5. Materiale incompatibile

Nu exista.

: Diametrul mediu geometric ponderat pe lungime al fibrelor continute de produs: 1,4 - 3 ym
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Tn conditii normale de depozitare si de utilizare, nu ar trebui sa fie generate produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta (pe cale orala)

Toxicitate acuta (cale cutanata)

Toxicitate acuta (la inhalare)
Corodarea/iritarea pielii

Lezarea graval/iritarea ochilor
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Mutagenitatea celulelor germinative
Cancerogenitatea

Informatii suplimentare

Toxicitatea pentru reproducere

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) —
expunere unica

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) —
expunere repetata

Pericol prin aspirare

: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
. Poate provoca cancer prin inhalare.

: Metoda: Inhalare exclusiv pe nas.

Specii cu doze multiple: Sobolan, doza: 3 mg/m3, 9 mg/m3 si 16 mg/m3 timp de 24 luni
Rezultate: Fibroza pulmonara minima pana la moderata la 9 mg/m3 si 16 mg/m3. Nu exista
dovezi de tumori pulmonare asociate cu fibrele ceramice refractare la ,niciuna dintre aceste
doze”.

Metoda: Inhalare exclusiv pe nas.

Specii cu doza unica: Sobolan, doza: 30 mg/ma3.

Rezultate: Acest studiu a fost conceput pentru a testa toxicitatea cronica si
carcinogenicitatea fibrelor ceramice refractare la expuneri extreme. Incidenta tumorilor (incl.
mezoteliomul) a fost ridicata la acest nivel de dozaj. Prezenta conditjilor de supraincarcare
(detectate numai dupa ce experimentul a fost finalizat), unde doza administrata a depasit
capacitatea de filtrare a plamanului, face dificile concluziile semnificative Tn materie de
pericol si evaluarea riscului.

: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)

. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)

. Neclasificat (Nerelevant)

FIBERFRAX CASTABLE KUB

Viscozitate, cinematic

Neaplicabil

11.2. Informatii privind alte pericole

11.2.1. Proprietati de perturbator endocrin
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

11.2.2. Alte informatii

Alte informatii . Toxicocinetica de baza
Expunerea este predominant prin inhalare sau ingerare. Fibrele vitroase artificiale, cu
dimensiune similara fibrelor ceramice refractare/vatei din silicat de aluminiu, nu au migrat de
la plaman si/sau intestin si nu s-au localizat in alte parti ale corpului. Comparativ cu
numeroase minerale aparute in mod natural, fibrele ceramice refractare/vata din silicat de
aluminiu au o abilitate redusa de a persista si de a se acumula in corp (timpul de
injumatatire a fibrelor lungi (> 20 um) in testul de inhalare de 3 saptamani la sobolan este
de aprox. 60 zile).

Date de toxicologie umana

Pentru a determina potentialele efecte asupra sanatatii umane in urma expunerii la fibrele
ceramice refractare, Universitatea Cincinnati a efectuat studii de monitorizare medicala a
persoanelor care lucreaza cu fibre ceramice refractare din SUA. Institutul de Medicina a
Muncii (IMM) a efectuat studii de monitorizare medicala asupra persoanelor care lucreaza
cu fibre ceramice refractare din unitatile de productie europene.

Studiile de morbiditate pulmonara printre lucratorii din productie din Europa si SUA au
demonstrat absenta fibrozei interstitiale si nu s-a observat nicio pierdere a functiei
pulmonare in studiul longitudinal cu expunere la fibrele ceramice refractare.

in studiul longitudinal din SUA s-a evidentiat o corelatie semnificativ din punct de vedere
statistic intre placile pleurale si expunerea cumulativa la fibrele ceramice refractare.
Studiul de mortalitate din SUA nu a demonstrat cresteri in dezvoltarea tumorilor pulmonare
nici la nivelul parenchimului pulmonar, nici in pleura.

Proprietati iritante

S-au obtinut rezultate negative in studiile pe animale (metoda EU B 4) pentru iritatji
cutanate.

Expunerea prin inhalare folosind nasul ca ruta unica produce expuneri simultane masive la
nivelul ochilor, insa nu exista rapoarte referitoare la iritatii oculare excesive. Animalele
expuse prin inhalare la un nivel similar nu au aratat semne de iritatie la nivelul tractului
respirator.

Datele umane confirma ca numai iritatia mecanica, avand drept rezultat mancarimi, se
produce la subiectii umani. Screening-ul la unitatile de productie din Regatul Unit nu au
evidentiat cazuri umane de afectiuni dermatologice asociate cu expunerea la fibre.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)
(cronic)

12.2. Persistenta si degradabilitate

FIBERFRAX CASTABLE KUB

Persistenta si degradabilitate Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu (142844-00-6)

Persistenta si degradabilitate Nu se aplica pentru substante anorganice.

12.3. Potential de bioacumulare

FIBERFRAX CASTABLE KUB

Potential de bioacumulare ‘ Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

12.4. Mobilitate in sol

FIBERFRAX CASTABLE KUB

Ecologie — sol ‘ Nu sunt disponibile informatii suplimentare.
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Recomandari pentru eliminarea 1 A se distruge in conformitate cu reglementarile de securitate locale/nationale in vigoare.
produsului/ambalajului

Cod catalogul european al deseurilor(CED) 1 16 03 03~ - deseuri anorganice cu continut de substante periculoase

cod HP 1 HP7 - «Cancerigene»: deseuri care cauzeaza cancer sau care maresc incidenta cancerului.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ’ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.4. Grupul de ambalare

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu
Poluant pentru mediul
marin: Nu

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Transportul terestru

Reglementari privind transportul (ADR) . Neaplicabil

Transport maritim
Reglementari privind transportul (IMDG) : Neaplicabil

Transport aerian
Reglementari privind transportul (IATA) : Neaplicabil

Transport pe cale fluviala
Reglementari privind transportul (ADN) . Neaplicabil

Transport feroviar
Reglementari privind transportul (RID) : Neaplicabil
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta
sau amestecul in cauza

15.1.1. Reglementari EU

Alte informatii, restrictii si dispozitii legale . Se vor avea in vedere restrictiile de angajare pentru tineri. A se respecta limitele de
activitate lucrativa in cazul femeilor insarcinate si a celor care alapteaza.

REACH Anexa XVII (Lista substantelor restrictionate)

Lista substantelor care fac obiectul restrictiilor in UE (Anexa XVII REACH)

Cod de referinta Aplicabil la

28. Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu

REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu contine substante care figureaza in anexa XIV REACH

REACH Lista substantelor candidate (SVHC)

Contine o substanta din lista REACH a substantelor candidate: Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu (CAS 142844-00-6)

Regulamentul PIC (privind consimtaméntul prealabil in cunostinta de cauza)

Contine substante care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
exportul si importul de produse chimice care prezinta risc.

Regulamentul POP (privind poluantii organici persistenti)

Contine substanta(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
poluantii organici persistenti

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Contine substante care nu fac obiectul REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $I AL CONSILIULUI din 16
septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon.

Regulamentul privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi (2019/1148)

Nu contine substante care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
comercializarea si utilizarea precursorilor explozivi.

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind precursorii de droguri)

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
15.2. Evaluarea securitéatii chimice

S-a efectuat evaluarea securitatii chimice pentru urmatoarele substante din acest amestec:
Fibre ceramice refractare din silicat de aluminiu

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Abrevieri si acronime:

ADN Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare
ADR Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase

CLP Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

DNEL Nivelul calculat fara efect

IATA Asociatia Internationala pentru Transport Aerian
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FIBERFRAX CASTABLE KUB

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

IMDG Codul maritim international pentru marfuri periculoase

REACH inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
RID Regulamentele privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase
PBT Substanta persistenta, bioacumulativa si toxica

vPvB Foarte persistente si foarte bioacumulative

ATE Estimare a toxicitatii acute

BCF Factor de bioconcentratie

DMEL Nivel calculat cu efect minim

EC50 Concentratia mediana efectiva

IARC Agentia Internationalad pentru Cercetare in Domeniul Cancerului

LC50 Concentratie letala pana la 50 % din populatia-test

LD50 Doza letala pana la 50 % din populatia-test (doza letala medie)

LOAEL Nivelul cel mai scazut pentru care este observat un efect advers

NOAEC Concentratie la care nu se observa niciun efect advers

NOAEL Nivel la care nu se observa niciun efect advers

NOEC Concentratie la care nu se observa niciun efect

OCDE Organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica

PNEC Concentratie/concentratii predictibild/predictibile fara efect

FDS Fisa cu Date de Securitate

STP Statie de epurare

TLM Limita de toleranta mediana

Sursele de date : ECHA (Agentia Europeana pentru Produse Chimice). Agentia Europeana pentru Produse

Chimice, http://echa.europa.eu/. Indicatiile producatorului.

Alte informatii . Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com.

Textul integral al frazelor H si EUH:

Carc. 1B Cancerigenitate (inspiratia) Categorie 1B

H350i Poate provoca cancer prin inhalare.

Clasificarea si procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 [CLP]:

Carc. 1B H350i Avizul expertilor

KFT SDS EU 06

Informatiile prezentate in aceasta fisa cu date de securitate (FDS) (1) furnizeaza detalii privind identitatea materialului, informatii despre
producator/furnizor, caracterizarea si prevenirea pericolelor, raspuns in caz de urgenta si alte informatii de specialitate, (2) sunt considerate a fi
exacte, potrivit cunostintelor noastre, informatiilor si bunei credinte de la data publicarii, (3) sunt concepute doar ca un ghid pentru manipularea,
utilizarea, prelucrarea, depozitarea, transportul, eliminarea si eliberarea in siguranta a materialului mentionat, (4) trebuie citite si utilizate impreuna
cu alte materiale corespunzatoare ale companiei, (5) se refera numai la materialul specific desemnat si este posibil sa nu fie valabile in cazul in
care un astfel de material este utilizat in combinatie cu orice alt material sau proces si (6) sunt furnizate fara garantie, expresa sau implicita, in drept
sau in fapt, de vandabilitate sau de potrivire pentru un anumit scop. Acest document nu constituie o specificatie de produs si prin urmare utilizatorul
nu trebuie sa se bazeze pe acesta. Angajatorii pot folosi aceasta FDS pentru a completa alte informatii culese de acestia in eforturile lor de a
asigura sanatatea si securitatea angajatilor lor si utilizarea corecta a produsului.
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