ALKEGEN

FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 28.06.2022 Data weryfikacji: 28.06.2022 Wersja: 1.00

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu . Mieszanina

Nazwa handlowa

: FIBERFRAX COATING 125

UFI : 1G4A-VOQH-K00X-6F16 (Fiberfrax Coating 125)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Do zastosowan przemystowych przy wysokich temperaturach.

Powtoka do stosowania z weing izolacyjng przystosowang do wysokich temperatur.

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)
Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808
Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)
Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)
Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego

Adres poczty elektronicznej osoby znajacej sie na sprawie:
reachsds@alkegen.com

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ-417 03 Dubi 3

Czech Republic

T +42(0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T +34913952279 - F + 34 91 395 2124

: Occupational Hygiene and CARE: tel.: + 44 (0) 1744 887603; e-mail:

reachsds@alkegen.com; (8:15-17:10); jezyk: angielski

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Dziatanie uczulajagce na skore, kategoria 1 H317

Rakotworczosé (inhalacyjnie) Kategoria 1B H350i

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS07 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera : Glinokrzemianowe ceramiczne witdkna ogniotrwate, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-
2H-izotiazol-3-on
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H350i - Wdychanie moze spowodowac raka.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P201 - Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P261 - Unika¢ wdychania pytu, mgty, rozpylonej cieczy.
P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne, ochrone oczu, ochroneg twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg ilodcig wody.
P308+P313 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

Dodatkowe zwroty . Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

2.3. Inne zagrozenia
Inne zagrozenia, ktére nie skutkujg klasyfikacjg : Moze powodowa¢ mechaniczne podraznienie skory, oczu i uktadu oddechowego.
PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji

vPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji
Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH

Skiadnik

Glinokrzemianowe ceramiczne wiékna ogniotrwate Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik

(142844-00-6) Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl

etano-1,2-diol (107-21-1) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzagdzenia REACH, zatacznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (2682-20-4) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatacznik
X
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzgdzenia REACH, zatacznik
X

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wilasciwosci zaburzajagce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 %
wag.
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Sktadnik
Glinokrzemianowe ceramiczne widkna Substancja nie jest wigczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
ogniotrwate(142844-00-6) rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie

jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Glinokrzemianowe ceramiczne wiékna ogniotrwate Numer CAS: 142844-00-6 250-<70 Carc. 1B, H350i
substancje uwzglednione na liscie kandydackiej Numer indeksowy: 650-017-
REACH 00-8

substancja posiada dopuszczalna(e) warto$é/wartosci | REACH-nr: 01-2119458050-
narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong | 50-0000

na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy
(Uwaga A)(Uwaga R)

etano-1,2-diol Numer CAS: 107-21-1 225-<5 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$é/wartosci | Numer WE: 203-473-3 mg/kg masy ciata)
narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong | Numer indeksowy: 603-027- STOT RE 2, H373
na poziomie Wspdlnoty wartoscig najwyzszego 00-1
dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy REACH-nr: 01-2119456816-
28
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Numer CAS: 2634-33-5 <0,1 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=670
Numer WE: 220-120-9 mg/kg masy ciata)
Numer indeksowy: 613-088- Skin Irrit. 2, H315
00-6 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2120761540- Skin Sens. 1, H317
60-xxxX Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
2-metylo-2H-izotiazol-3-on Numer CAS: 2682-20-4 <0,1 Acute Tox. 2 (Wdycha¢), H330 (ATE=0,1
Numer WE: 220-239-6 mg/l/4h)
Numer indeksowy: 613-326- Acute Tox. 3 (Skérny), H311 (ATE=242
00-9 mg/kg masy ciata)
REACH-nr: 01-2120764690- Acute Tox. 3 (Doustny), H301 (ATE=120
50-xxxx mg/kg masy ciata)

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Numer CAS: 2634-33-5 (0,05 <C < 100) Skin Sens. 1, H317
Numer WE: 220-120-9
Numer indeksowy: 613-088-

00-6
REACH-nr: 01-2120761540-
60-xxXX
2-metylo-2H-izotiazol-3-on Numer CAS: 2682-20-4 (10,0015 <C < 100) Skin Sens. 1A, H317

Numer WE: 220-239-6
Numer indeksowy: 613-326-
00-9

REACH-nr: 01-2120764690-
50-Xxxx

Uwaga A : Bez uszczerbku dla art. 17 ust. 2 nazwa substancji musi wystepowac na etykiecie w postaci jednego z oznaczen podanych w czesci 3.
W czgsci 3 uzywa sie czasem ogolnego opisu, np. ,zwigzki ...” lub ,sole...”.. W tym przypadku dostawca jest zobowigzany do podania na etykiecie
prawidtowej nazwy, przy uwzglednieniu sekcji 1.1.1.4.

Uwaga R: Stosuje sie zharmonizowang klasyfikacje substancji jako substancji rakotwérczej, z wyjatkiem widkien o wazonej dtugoscia $redniej
geometrycznej srednicy (LWGMD) pomniejszonej o dwa btedy standardowe wigekszej niz 6 um, mierzonej zgodnie z metodg badania A.22 z
zatgcznika do rozporzadzenia Komisji (WE) nr 440/2008.

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogolnie ;W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zwrdécié sie do
lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Produkt w stanie ciektym: Mate prawdopodobienstwo inhalacji.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg : Delikatnie umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed
ponownym uzyciem. Jezeli podraznienie skory sie utrzymuje, zasiggng¢ porady lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Wyptuka¢ usta. Podawac duze ilosci wody do picia. NIE wywotywa¢ wymiotow.

Bezzwiocznie zasiggna¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skorg . podraznienie mechaniczne. Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : podraznienie mechaniczne.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze 1 Produkt nie jest fatwopalny. Stosowa¢ odpowiednie srodki do zwalczania pozaru w
sgsiedztwie. Piana. Suchy proszek. Ditlenek wegla. Woda rozpylana.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Tlenek wegla. Ditlenek wegla. Aldehydy.
pozaru
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze : Unika¢ zanieczyszczenia srodowiska wodg uzywang do gaszenia pozaru.
Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osé6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowac.
Procedury awaryjne : Zabroni¢ nieupowaznionym osobom.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty
ochronne, jakie nalezy stosowac.
Procedury awaryjne : Obstugiwanie wytgcznie przez wykfalifikowany i upowazniony personel.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji i wod publicznych. Powiadomi¢ wtadze, jezeli ciecz dostanie sie do $ciekéw lub woéd publicznych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia 1 Zebrac rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocg obojetnych ciat statych takich
jak glina lub ziemia okrzemkowa. Suche zanieczyszczenia mozna odsysac¢ przez
wysokosprawny filtr drobnych czastek (HEPA).

Inne informacje 1 Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ostroznosci zwigzane z uzywaniem. Patrz sekcja 7. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowag.
Celem uzyskania dodatkowych informaciji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci. Nie uzywacé przed

postepowania zapoznaniem si¢ i zrozumieniem wszystkich srodkow bezpieczernstwa. Nosi¢ indywidualne
$rodki ochrony. Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nalezy podja¢ wszystkie
niezbedne srodki techniczne, celem unikniecia lub zminimalizowania uwolnienia produktu w
miejscu pracy. Unika¢ kontaktu ze skora i z oczami. Nie wdycha¢ gazu / dymu / pary /
cieczy uzytkowej (wtasciwe okreslenie zaproponuje producent). Dokladnie wyczysci¢
zabrudzone powierzchnie.

Zalecenia dotyczgce higieny . Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie
narazone czesci ciata wodg z tagodnym mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywa¢ produkt wylgcznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac¢ w
zamknieciu, w suchym i chfodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Temperatura magazynowania 1 5-20°C

Wskazdéwki dotyczace wspolnego sktadowania : Przechowywac z dala od produktéw spozywczych i napojow, w tym réwniez zywnosci dla
zwierzat.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego. Patrz sekcja 8. Scenariusze narazenia.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych

stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

etano-1,2-diol (107-21-1)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Ethylene glycol
IOEL TWA 52 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 20 ppm

IOEL STEL 104 mg/m?3
IOEL STEL [ppm] 40 ppm

Uwaga Skin

Odniesienie regulacyjne

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glikol etylenowy

NDS (OEL TWA)

15 mg/m?

NDSCh (OEL STEL)

50 mg/m?3

Uwaga

Skéra (Oznakowanie substancji notacja ,skéra” oznacza, ze wchianianie substancji przez
skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechows).

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

Glinokrzemianowe ceramiczne wiékna ogniotrwate (142844-00-6)

UE - Wiazaca dopuszczalna wartos¢ narazenia zawodowego (BOEL)

Nazwa miejscowa

Refractory ceramic fibres which are carcinogens

BOEL TWA

0,3 wtokien/ml

Odniesienie regulacyjne

DIRECTIVE (EU) 2019/130 (amending Directive 2004/37/EC)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Ogniotrwate wtdkna ceramiczne

NDS (OEL TWA)

0,3 witokien/cm?®

Uwaga

Ogniotrwate wtdkna ceramiczne, ktére sg czynnikami rakotwérczymi kategorii 1.B w
rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w srodowisku
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117), ktérych Srednia geometryczna $rednica widkien
wazona diugoscig pomniejszona o dwa standardowe btedy geometryczne jest mniejsza
niz 6 ym.

Zalecane procedury monitorowania
Metoda WHO-EURO

Okreslanie stezenia azbestu unoszgcego sie w powietrzu; zalecana metoda, z uzyciem
mikroskopu z kontrastem fazowym (metoda filtru membranowego); WHO, Genewa 1997
ISBN 92 4 154496 1.

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji

28.06.2022 (Data weryfikacji)

PL-pl

6/18



FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Glinokrzemianowe ceramiczne wiékna ogniotrwate (142844-00-6)

DNEL/DMEL (dodatkowe informacje)

dtugoterminowe - Miejscowy, Inhalacja 2,17 f/ml

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

ze skérg

Dtugoterminowe - skutki ogdInoustrojowe, w kontakcie | 0,966 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogdInoustrojowe, w 6,81 mg/m?
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogdlna populacja)

Diugoterminowe - skutki ogdInoustrojowe, w 1,2 mg/m?
nastgpstwie wdychania

Diugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie | 0,345 mg/kg masy ciata/dzien

ze skérg

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 4,03 pg/L
PNEC aqua (woda morska) 0,403 pg/L
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 1,1 pg/L
PNEC aqua (okresowy, woda morska) 0,11 pg/L
PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 49,9 ug/kg sm
PNEC osady (woda morska) 4,99 pg/kg sm
PNEC (Ziemia)

PNEC gleba 3 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow 1,03 mg/l

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (2682-20-4)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 0,043 mg/m?

Diugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 0,021 mg/m?
wdychania

DNEL/DMEL (Ogdlna populacja)

Ostra - skutki ogdInoustrojowe, po potknigciu 0,053 mg/kg masy ciata/dzien

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 0,043 mg/m?3

Diugoterminowe - skutki ogdInoustrojowe, po 0,027 mg/kg masy ciata/dzien
potknigciu

Diugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 0,021 mg/m?

wdychania
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PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 3,39 pg/L

PNEC aqua (woda morska) 3,39 ug/L

PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 3,39 ug/L

PNEC aqua (okresowy, woda morska) 3,39 pg/L

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 0,047 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia Sciekow

‘ 0,23 mg/!

Dodatkowe informacje

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dodatkowych informacji

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne
Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

V M W\

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:

: Glinokrzemianowe ceramiczne wiékna ogniotrwate. Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

(DNEL), przywotany powyzej w sekcji dotyczacej dtugotrwatej ekspozycii, opiera sie na
przypadkach wystepowania guzéw ptuc (nieistotny na wszystkich poziomach leczenia) w
wielodawkowym badaniu szczuréw, o ktérym wspomina Mast i in. (Inhalation Toxicology,
1995, 7(4), 469-502). Badanie to wykazuje poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje
sie szkodliwych zmian (NOAEL), réwny 162 f/ml i daje wyliczona, charakterystyczng dla
punktu kofncowego warto$¢ DNEL na poziomie 2,17 f/ml.

Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narazenia na Oddziatywanie
Czynnikéw Chemicznych w Pracy (SCOEL) zalecit dopuszczalne stezenie ceramicznych
widkien ogniotrwatych w $rodowisku pracy na poziomie 0,3 f/ml w oparciu o pomiary
czynnosci ptuc u narazonych pracownikéw. Przy 45-letniej ekspozycji Srednie skumulowane
ekspozycje na poziomie 147,9 (wszyscy pracownicy w grupie o najwyzszym narazeniu) i
184,8 fmo/ml (pracownicy w wieku 60 i wiecej lat w grupie o najwyzszym narazeniu) —
stanowigce rownowaznik sredniego stezenia azbestu odpowiednio na poziomie 0,27

i 0,34 f/ml — zostaty uznane za poziomy dawkowania, przy ktérych nie obserwuje sie
szkodliwych zmian czynnosci ptuc. Komitet SCOEL zaproponowat zatem dopuszczalne
stezenie w $rodowisku pracy na poziomie 0,3 f/ml. Jest to znacznie nizsza warto$é niz
obliczona warto$¢ DNEL.

Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne. Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach. EN 166

8.2.2.2. Ochrona skory

Ochrona skory i ciata:

Szczelna odziez. Nie zabieraé odziezy roboczej do domu

28.06.2022 (Data weryfikacji)
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Ochrona rak:
Rekawice z PCW, odporne na produkty chemiczne (zgodnie z normg EN 374 lub réwnowazna)

8.2.2.3. Ochrona drog oddechowych

Ochrona drog oddechowych:
W przypadku tworzenia sie pytéw: Nosi¢ odpowiednig maske. (FFP3)

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
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8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Inne informacje:

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ podczas uzywania produktu. Nie zabiera¢ odziezy roboczej do domu. Oddzieli¢ ubrania robocze od wyjsciowych.
Czysci¢ je oddzielnie.

Zastosowania i $rodki kontroli ryzyka

Przewidziane zastosowanie

Wtérne zastosowanie — przeksztatcanie w suche i wilgotne mieszanki i wyroby.

Proces uwzglednia: Czynnosci mieszania/formowania, obchodzenie sig z produktami zawierajgcymi ceramiczne wiékna ogniotrwate/wtékna
glinokrzemianowe, montaz produktéw zawierajgcych ceramiczne wtokna ogniotrwate/wtékna glinokrzemianowe, mechaniczne i reczne wykanczanie
produktéw zawierajgcych ceramiczne widkna ogniotrwate/witdkna glinokrzemianowe.

Odniesienie ES 2~

Srodki kontroli ryzyka — hierarchia $rodkéw kontroli

- W miare mozliwosci ceramiczne wtokna ogniotrwate/wtokna glinokrzemianowe nalezy dodawaé do procesu automatycznie.

- W miare mozliwosci nalezy oddzieli¢ przetwarzanie na sucho od przetwarzania na mokro.

- Tam, gdzie to mozliwe, proces nalezy przeprowadza¢ w srodowisku zamknietym.

- W miare mozliwosci nalezy oddzieli¢ obszary pracy maszyn i zezwala¢ na dostep wytacznie operatorom biorgcym udziat w procesie.

- Maszyny powinny pracowac¢ w srodowisku zamknigtym w najwiekszym mozliwym zakresie.

- W miare mozliwosci miejscowg wentylacje wywiewng nalezy instalowa¢ w miejscu mechanicznego wykanczania, przenoszenia, sprezania i
recznego ciecia w celu usuniecia tworzacych sie pytéw.

- Nalezy zatrudni¢ do$wiadczonych pracownikdw przeszkolonych w zakresie prawidtowego uzycia produktéw widknistych.

- Do wszystkich prac pylgcych nalezy uzywacé sprzetu ochrony osobistej/sprzetu ochrony drég oddechowych.

- Nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ punkt podtaczenia odkurzacza do systemu centralnego lub korzysta¢ z odkurzacza prézniowego
wyposazonego w wysokosprawny filtr powietrza.

- Nalezy regularnie przeprowadza¢ czyszczenie, korzystajgc w miare mozliwosci z urzadzenia do czyszczenia na mokro. Nalezy zasadniczo
korzysta¢ z odkurzacza prézniowego wyposazonego w wysokosprawny filtr powietrza.

- Niedozwolone jest szczotkowanie na sucho i uzycie sprezonego powietrza.

- Odpady nalezy szczelnie pakowa¢ w miejscu ich wytwarzania; odpady nalezy oznaczac i przechowywac odrebnie w celu utylizacji lub recyklingu.

Przewidziane zastosowanie

Dodatkowe zastosowanie — konserwacja i okres eksploatacji (zastosowanie przemystowe i specjalistyczne)

Proces: Drobne naprawy uwzgledniajgce usuwanie i montaz ceramicznych witdkien ogniotrwatych/widkien glinokrzemianowych. Uzycie produktu w
zamknigetym systemie, do ktérego nie ma dostepu lub z dostepem podlegajgcym sporadycznej kontroli.

Odniesienie ES 3~

Srodki kontroli ryzyka — hierarchia srodkéw kontroli

- Nalezy w miare mozliwosci korzysta¢ z wczesniej wycigtych i zwymiarowanych elementow.

- Dostep nalezy umozliwi¢ wytgcznie przeszkolonym (upowaznionym) operatorom.

- W miare mozliwosci wszystkie czynnosci recznego cigcia nalezy wykona¢ w wyznaczonym miejscu na stole odciggowym.

- Podczas zmiany nalezy regularnie czysci¢ miejsce pracy, korzystajgc z odkurzacza prézniowego wyposazonego w wysokosprawny filtr powietrza.
- Nie nalezy szczotkowa¢ na sucho ani czysci¢ sprezonym powietrzem.

- Odpady nalezy szczelnie pakowa¢ w miejscu ich wytwarzania.

- W zaleznosci od zadania nalezy stosowac sprzet ochrony osobistej i sprzet ochrony drég oddechowych.

- Nalezy stosowaé odpowiednie procedury higieniczne.

Przewidziane zastosowanie

Dodatkowe zastosowanie - instalacja i usuwanie (przemystowe lub specjalistyczne).

Usuwanie i instalacja na duzg skalg ceramicznych widkien ogniotrwatych/widkien glinokrzemianowych.

Usuwanie i instalacja na duza skale przeprowadzana przez specjalistow.

Odniesienie ES 4~

Srodki kontroli ryzyka — hierarchia srodkéw kontroli

- Nalezy w miare mozliwosci ostoni¢ lub odseparowac obszar roboczy.

- Dostep nalezy umozliwi¢ wytgcznie uprawnionym pracownikom.

- Przed usunieciem nalezy w miare mozliwosci zwilzy¢ izolacje.

- W miare mozliwosci do usuwania nalezy uzy¢ lancy wodnej lub wozu asenizacyjnego.

- Do recznego cigcia produktoéw nalezy zastosowac stét odciggowy.

- Podczas transportu i magazynowania nalezy przykry¢ wycietg czesé w celu uniknigcia wtornej ekspozyciji.

- W miare mozliwosci nalezy zapewnic kilka przewodéw podcisnieniowych w celu skutecznego usuwania rozlewow lub umozliwié korzystanie z
mobilnych odkurzaczy prézniowych wyposazonych w wysokosprawny filtr powietrza.

- Odpady nalezy pakowa¢ bezposrednio w miejscu ich wytwarzania.

- Nie szczotkowac¢ na sucho ani nie czysci¢ sprezonym powietrzem.

- Wylgcznie doswiadczony personel.

- Nalezy uzywac sprzetu ochrony osobistej/sprzetu ochrony drog oddechowych odpowiedniego do przewidywanych stezen.
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Barwa

Wyglad

Zapach

Prég zapachu
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia
tatwopalnosc

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

Granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci

Goérna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé¢, kinematyczna

Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)
Preznos¢ par

Cisnienie pary przy 50°C

Gestosé

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C
Charakterystyka czastki

9.2. Inne informacje

. Ciekly

: biata.

. Pasta.

: Niedostepny

: Niedostepny

: > 1650 °C Widkna
. Niedostepny

: Niedostepny

. Nie dotyczy

Nie dotyczy

. Produkt nie jest wybuchowy.
: Niepodtrzymujacy spalania.
: Nie dotyczy

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niesamozapalne

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

: Woda: Stabo rozpuszczalny
: Niedostepny

: Nie dotyczy

: Niedostepny

: Niedostepny

1720 kg/m?

: Niedostepny
: Niedostepny
: Nie dotyczy

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Inne wiasciwosci

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

3 um

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obstugiwania i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanej niebezpiecznej reakcji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Brak dodatkowych informaciji.

10.5. Materiaty niezgodne

Zadne(a).

: Wazona dtugoscig Srednia geometryczna $rednicy witékien zawartych w produkcie: 1,4—
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos$¢ ostra (skornie)
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

FIBERFRAX COATING 125

ATE CLP (droga pokarmowa)

> 10000 mg/kg masy ciata

etano-1,2-diol

LD50 doustnie

’ =~ 1600 mg/kg masy ciata (cztowiek (warto$¢ przewidywana))

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Dodatkowe informacje

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
: Wdychanie moze spowodowac raka.

: Metoda: Wdychanie wytgcznie przez nos.

Gatunek z kilkoma dawkami: Szczur, dawka: 3 mg/m3, 9 mg/m3 i 16 mg/m3 przez okres 24
miesiecy

Wyniki: Minimalne lub umiarkowane zwtdknienie ptuc przy dawce 9 mg/m3i 16 mg/m3.
Brak dowodow na guzy ptuc zwigzane z ceramicznymi widknami ogniotrwatymi przy
podawaniu ,dowolnej ze wskazanych dawek”.

Metoda: Wdychanie wytgcznie przez nos.

Gatunek z jedng dawka: Szczur, dawka: 30 mg/m3.

Wyniki: To badanie miato na celu sprawdzenie toksycznosci przewlektej oraz wiasciwosci
rakotwérczych ceramicznych witokien ogniotrwatych przy skrajnych ekspozycjach. Przy tej
dawce wystgpit wzrost liczby przypadkéw guza (w tym miedzybtoniaka). Wystepowanie
warunkéw przecigzenia (wykrytych po zakonczeniu eksperymentu), w ktérych dawka
przekracza zdolnos$¢ ptuc do oczyszczania sie, utrudnia wyciagniecie znaczacych wnioskéw
w zakresie oceny zagrozenia i ryzyka.

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

1 Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacgji
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11.2.2. Inne informacje

Inne informacje : Podstawowe dane toksykokinetyczne
Ekspozycja polega gtéwnie na wdychaniu lub spozyciu. Nie zaobserwowano migracji
sztucznych witdkien szklistych w rozmiarze zblizonym do ceramicznych wtokien
ogniotrwatych/wiokien glinokrzemianowych z ptuca i/lub jelita ani nie znaleziono ich w
zadnej innej czesci ciata. W poréwnaniu do wielu naturalnie wystepujgcych mineratow
ceramiczne widkna ogniotrwate/wtdkna glinokrzemianowe majg stabe zdolnosci do
przetrwania i kumulowania sie w organizmie (czas potowicznego rozpadu dtugich wiékien
(>20 pm) w 3-tygodniowych testach inhalacji prowadzonych na szczurach wynosi ok.
60 dni).

Dane toksykologiczne dla cztowieka

W celu okreslenia mozliwych skutkdéw zdrowotnych u cztowieka spowodowanych
ekspozycjg na ceramiczne wtdkna ogniotrwate Uniwersytet Cincinnati przeprowadzit
badania oparte na monitorowaniu medycznym amerykanskich pracownikow majgcych
kontakt z ceramicznymi wiékami ogniotrwatymi. Instytut Medycyny Pracy (IOM)
przeprowadzit badania oparte na monitorowaniu medycznym pracownikéw majgcych
kontakt z ceramicznymi widkami ogniotrwatymi w europejskich zaktadach produkcyjnych.
Badania zachorowalnosci na choroby ptuc u pracownikéw produkcyjnych w Europie i USA
nie wykazaty wystepowania srodmigzszowego wtdknienia ptuc, a w badaniu podtuznym nie
zaobserwowano obnizonej wydolnosci ptuc przy ekspozycji na ceramiczne witdka
ogniotrwate.

Istotny statystycznie zwigzek pomigdzy tarczkami optucnowymi i skumulowang ekspozycjg
na ceramiczne widka ogniotrwate zostat potwierdzony w amerykanskim badaniu podtuznym.
Amerykanskie badanie $miertelnosci nie potwierdzito szybszego rozwoju guza ptuc w
migzszu ptuc ani w optucne;.

W badaniach podraznien skory z udziatem zwierzat uzyskano ujemny wynik w zakresie
witasciwosci draznigcych (metoda EU B 4).

Narazenie na wdychanie wytgcznie nosem powoduje jednoczesng powazng ekspozycje dla
oczu, jednak nie zgtaszano zadnych przypadkéw nadmiernego podraznienia oczu.
Podobnie u zwierzat narazonych na wdychanie nie stwierdzano podraznienia drog
oddechowych.

Dane z badan przeprowadzonych wsérod ludzi potwierdzajg wystepowanie wytgcznie
mechanicznego podraznienia wywotujgcego $wiad. Podczas kontroli przeprowadzonych w
zaktadach produkcyjnych w Wielkiej Brytanii nie wykryto zadnych przypadkéw schorzen
skornych zwigzanych z ekspozycjg na wiokna.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

diugotrwate (przewlekie)

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

LC50 - Ryby [1] 2,18 mg/l (96 h; Onchorhynchus mykiss, OECD 203)

EC50 - Skorupiaki [1] 2,94 mg/l (48 h; Daphnia magna; OECD 202)

Algi ErC50 0,15 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)
NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glondw 0,055 mg/I (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (2682-20-4)

LC50 - Ryby [1] 4,77 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss; (metoda OECD 203))
EC50 - Skorupiaki [1] 0,934 mg/I (48 h; Daphnia magna; (metoda OECD 202))
EC50 72h glony 0,103 mg/I (72 h, Pseudokirchneriella Subcapita; (metoda OECD 201))
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Algi ErC50

0,072 mg/l (metoda OECD 201)

NOEC dla toksycznosci przewlekiej dla ryb

4,93 mg/l (98 d; Oncorynchus mykiss; (metoda OECD 210))

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakow

0,044 mg/l (21 d; Daphnia magna; (metoda OECD 211))

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw

0,05 mg/l (5 d; Pseudokirchneriella subcapitata; (metoda OECD 201))

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

etano-1,2-diol (107-21-1)

Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

tatwo ulega biodegradaciji.

Biodegradacja

90 — 100 % (10 d; (metoda OECD 301A))

Glinokrzemianowe ceramiczne wiékna ogniotrwate (142844-00-6)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Nie majag zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Trudno ulegajgcy biodegradaciji.

Biodegradacja

85 % (63 d; (metoda OECD 301C))

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (2682-20-4)

Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Trudno ulegajgcy biodegradacji. (metoda OECD 301B). (metoda OECD 301D).

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

FIBERFRAX COATING 125

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

Nie dotyczy

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

BCF - Ryby [1]

6,95 (metoda OECD 305)

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)

0,7 (20 °C; pH 7; Metoda badawcza UE A.8)

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (2682-20-4)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

-0,486 (20 °C)

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja mato prawdopodobna.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (2682-20-4)

Napiecie powierzchniowe

68,8 mN/m (19 °C, EEC Metoda A5)

Ekologia - gleba

Mata ruchliwos¢ (gleba).

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

FIBERFRAX COATING 125

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestraciji

vPvB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW)

Kod HP

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

: Usuwacé w bezpieczny sposdb zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

: 16 03 03* - Nieorganiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

: HP7 - »Rakotwércze«: odpady, ktére wywotujg raka lub zwiekszajg zachorowalnosé na
niego.

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie:
Nie

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Przepisy dotyczace transportu

transport morski
Przepisy dotyczace transportu

Transport lotniczy
Przepisy dotyczace transportu

Transport srodlagdowy
Przepisy dotyczace transportu

Transport kolejowy
Przepisy dotyczace transportu

(ADR) : Nie dotyczy
(IMDG) : Nie dotyczy
(IATA) : Nie dotyczy
(ADN) : Nie dotyczy
(RID) : Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Lista ograniczen (REACH, zatagcznik XVII)

Kod referencyjny

Dotyczy

28.

Glinokrzemianowe ceramiczne wtdkna ogniotrwate

3(b)

FIBERFRAX COATING 125 ; etano-1,2-diol

Zawiera substancjg umieszczong na liscie kandydatéw do rozporzgdzenia REACH: Glinokrzemianowe ceramiczne wtdkna ogniotrwate (CAS

142844-00-6)

Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV rozporzadzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzgdzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczgcego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow.
Nie zawiera substancji podlegajacych Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczagcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

Nie zawiera substancji podlegajgcych ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 wrze$nia
2009 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa: {0}.

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw wybuchowych.

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne

1 uwzglednic ograniczenia zatrudnienia mtodziezy. uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia
kobiet w cigzy i potogu. Dyrektywa (EC) 2017/2398.

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie EC 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykéw)

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego odnosnie nastepujacych substancji obecnych w tej mieszance:
Glinokrzemianowe ceramiczne witdkna ogniotrwate

SEKCJA 16: Inne informacije

Skréty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédigdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

vPvB Bardzo trwatly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

ATE Oszacowana toksycznos$¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

EC50 Srednie stezenie skuteczne

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mieré 50% populacji organizméw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktorym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia Sciekow

TLM Srodkowy limit tolerancii
Zrédta danych : Dane producenta. Europejska Agencja Chemikaliéw, https://echa.europa.eu/pl/home.
Inne informacje . Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com.
Petne brzmienie zwrotow H i EUH:

Acute Tox. 2 (Wdycha¢) | Toksycznos$é ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 2

Acute Tox. 3 (Doustny) Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Skérny) Toksycznos¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 3

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Carc. 1B Rakotwdrczos¢ (inhalacyjnie) Kategoria 1B

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H350i Wdychanie moze spowodowac raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B
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FIBERFRAX COATING 125
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008
[CLP]:

Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa

Carc. 1B H350i Ocena eksperta

KFT SDS EU 06

Informacje zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki (1) identyfikujg substancje, okreslajg producenta/dostawce, zagrozenia, sposoby
zapobiegania oraz dziatania ratunkowe i dotyczg takze innych zagadnien specjalistycznych; (2) na dzien publikacji sg w dobrej wierze uznawane za
bezbtedne wedtug naszej najlepszej wiedzy oraz posiadanych informaciji; (3) majg stuzy¢ wytacznie jako przewodnik po zasadach bezpiecznego
postepowania ze wskazang substancja, jej stosowania, obrobki, przechowywania, transportowania, likwidacji i uwalniania; (4) powinny by¢ czytane i
stosowane w powigzaniu z odpowiednig dokumentacjg wydang przez przedsigbiorstwo; (5) dotyczg tylko konkretnej wskazanej substancji i moga
nie mie¢ zastosowania do stosowania tej substancji w kombinacji z innymi substancjami lub procesami; (6) sg udostepniane bez wyraznej lub
dorozumianej prawnej lub faktycznej gwarancji wartosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Niniejszy dokument nie stanowi
specyfikacji produktu i nie nalezy polegac pod tym wzgledem na jego tresci. Pracodawcy moga uzywac tej karty charakterystyki jako uzupetnienia
innych informacji zebranych w celu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow oraz prawidtowego stosowania produktu.
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