MY EGEN FIBERFRAX

Saugos Duomeny Lapas

pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeistg Reglamentu (EB) 2020/878
I1$leidimo data: 2022-07-19 Perzidréta: 2022-07-19 Versija: 1.00

1 SKIRSNIS: Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Medziaga

Prekés pavadinimas : FIBERFRAX

Cheminis pavadinimas : Aliuminio silikato ugniai atsparts keramikos pluostai
Indekso Nr : 650-017-00-8

CAS Nr : 142844-00-6

REACH registracijos Nr. : 01-2119458050-50-0000

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

1.2.1. Nustatyti naudojimo budai

Cheminés medziagos/ miSinio naudojimas : Skirta naudoti pramonéje su aukstai temperatirai atspariomis priemonémis.

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo bidai

Néra papildomos informacijos

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Pramoninkas / tiekéjas

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916

Platintojas

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Platintojas

Alkegen (formerly Unifrax)

Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)

Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721
Platintojas

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ- 417 03 Dubi 3

Czech Republic

T + 42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838

1.4. Pagalbos telefono numeris

kompetentingo asmens el. pasto adresas
reachsds@alkegen.com

Platintojas

Alkegen (formerly Unifrax)
Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808

Platintojas

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Platintojas

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T +34913952279 - F + 34 91 395 2124

: Darbo higiena ir priezidra: tel.: + 44 (0) 1744 887603; el. paStas: reachsds@alkegen.com;
(8:15-17:10 val.); kalba: Angly kalba

Skubios pagalbos telefono numeris
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Salis Organizacija / Jmoné Adresas Skubios pagalbos Komentaras
telefono numeris
Lietuva Apsinuodijimy informacijos biuras Siltnamiy g. 29 +370 5 236 20 52
04130 Vilnius +370 687 53378

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
KancerogeniSkumas (jkvépimas) 1B kategorija H350i

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: zr. 16 skyriy

Kenksmingas fizikocheminis poveikis zmoniy sveikatai ir aplinkai
Gali sukelti vézj (jkvépus).

2.2, Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos (CLP)

GHS08
Signalinis zodis (CLP) : Pavojinga
Pavojingumo frazés (CLP) : H350i - Gali sukelti vézj jkvépus.
Atsargumo frazés (CLP) : P201 - Prie$ naudojimg gauti specialias instrukcijas.
P280 - Mavéti naudoti akiy apsaugos priemones, apsaugines pirstines, Kvépavimo taky
apsauga.
P308+P313 - Esant saly¢iui arba jeigu numanomas salytis: Kreiptis j gydytoja.
Papildomi sakiniai : Skirta tik profesionaliems naudotojams.
Jtrauktas j priedo VI sgrasa . Indekso Nr: 650-017-00-8
2.3. Kiti pavojai
Kiti pavojai, kurie nejtraukti j klasifikacijg . Gali sukelti mechaninj odos, akiy ir kvépavimo sistemos dirginima.

Si medziaga/miinys neatitinka REACH reglamento Xl priede nurodyty PBT kriterijy
Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XlII priede nurodyty vPvB kriterijy

Medziaga néra jtraukta j sgrasa, sudarytg pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél endokrining sistema ardanciy savybiy, arba néra nustatyta, kad ji
turi endokrining sistema ardanciy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605
nustatytus kriterijus

3 SKIRSNIS: Sudeétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

Pavadinimas Produkto identifikatorius | % Klasifikacija pagal reglamentg (EB)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Aliuminio silikato ugniai atspards keramikos pluostai | CAS Nr: 142844-00-6 100 Carc. 1B, H350i
yra medziaga, jtraukty | REACH kandidaty sgrasa Indekso Nr: 650-017-00-8
(A pastaba)(R pastaba) REACH Nr: 01-2119458050-

50-0000

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: Zr. 16 skyriy

2022-07-19 (Perziaréta) LT -1t 2/13



FIBERFRAX

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamenta (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeistg Reglamentu (EB) 2020/878

A pastaba: Nepazeidziant 17 straipsnio 2 dalies, etiketéje cheminés medziagos pavadinimas turi bati pateikiamas vienu i$ 3 dalyje nurodyty
pavadinimy. 3 dalyje kartais vartojamas bendras apradymas, pavyzdziui: ,... junginiai“ arba ,... druskos®. Siuo atveju tiekéjas privalo etiketéje
nurodyti tiksly pavadinimg, atsizvelgdamas j 1.1.1.4 skirsn;.

R pastaba: Plauseliai neklasifikuojami kaip kancerogeniski, jei jy ilgio svorinis geometrinis vidutinis skersmuo, atémus dvigubg standartine
geometrine paklaidg, yra didesnis kaip 6 pm.

3.2. MiSiniai

Netaikytina

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonés . Esant abejonei ar atsiradus simptomams, visuomet kreipkités j gydytoja.

Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus : ISnesti nukentéjusijj j gryng ora; jam bitina patogi padétis, leidzianti laisvai kvépuoti.
Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Nuplaukite odg dideliu vandens kiekiu. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
ant odos Nusivilkti uzterStus drabuzius ir iSskalbti priesS vél apsivelkant.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

i akis

Pirmosios pagalbos priemonés prarijus : Nurijimo rizika.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Simptomai / poveikis jkvépus : mechaninis dirginimas.
Simptomai / poveikis patekus ant odos 1 mechaninis dirginimas.
Simptomai / poveikis patekus j akis : mechaninis dirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés 1 Produktas néra degus. Pur$kiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos.
Netinkamos gesinimo priemonés : Stipri vandens &iurkslé.

5.2. Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Néra papildomos informacijos

5.3. Patarimai gaisrininkams

PrieSgaisrinés priemonés : Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patekty j aplinka.
Apsauga gaisro gesinimo metu : Neikite j gaisro vietg be apsauginés jrangos, jskaitant kvépavimo apsauga.

6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Bendrieji matavimai : Draudziama pasSaliniams asmenims.

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Avariniy atvejy planai : Tik kvalifikuotas asmuo su atitinkama apsaugine jranga gali jsikisti.

6.1.2. Pagalbos teikéjams

Apsauginé jranga : Uztikrinkite atitinkama védinima. Kas susije su asmenine apsauga, zitrékite skyriy 8.
6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Uzkirskite jtekéjima j kanalizacijas ir vandentiekius. Jei produktas pakliuvo j kanalizacijg ar vieSuosius vandens telkinius, praneskite atitinkamoms
valdzios institucijoms.
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6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Valymo procediros . Produktg surinkite mechaniskai. Kiek jmanoma, sumazinkite dulkiy susidaryma. Dulkes
galima valyti dulkiy siurbliu, turin€iu HEPA (didelio efektyvumo daleliy oro) filtrg.
Kita informacija . Atlieky paSalinimas turi biti vykdomas pagal teisés akty reikalavimus.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Atsargumo priemoniy taikymas naudojant. Ziaréti skyriy 7. Kas susije su asmenine apsauga, Ziarékite skyriy 8. Norédami daugiau informacijos,
ziarékite skyriy 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo : Prie$ naudojimg gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti

priemonés visi saugos jspéjimai. UZsidékite asmenines apsaugos priemones. Uztikrinkite darbo vietoje
gerg ventiliacijg. Imkites visy techniniy galimybiy, norint iSvengti arba sumazinti produkto
i§siskyrimg darbo vietoje. Venkite salyc¢io su oda ir akimis. Nejkvépkite dulkiy. Gerai
nuvalykite suteptus pavirSius.

Higienos priemonés : Naudojant §j produktg, nevalgyti, negerti ir nerokyti. Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite
Svelniu muilu ir vandeniu prie$ valgydami, gerdami ar rakydami bei palikdami darbo vieta.
Laikykite atskirai darbo drabuZius nuo kity drabuZiy. Juos plaukite atskirai.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo saglygos : Laikykite produktg tik originalioje pakuotéje. Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikykite
uzdarytg sausoje ir vesioje vietoje.
Nurodymai dél bendro sandéliavimo : Laikykite atokiai nuo maisto, gérimy ir gyvany pasaro.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Tik profesionaliems naudotojams. Zidréti skyriy 8. Poveikio scenarijai.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

8.1.1 Nacionalinés profesinio poveikio ir biologinés ribinés vertés

Aliuminio silikato ugniai atspariis keramikos pluostai (142844-00-6)

ES - Privaloma profesinio poveikio ribiné verté (BOEL)

Vietinis pavadinimas Refractory ceramic fibres which are carcinogens
BOEL TWA 0,3 pluostai / ml
Reguliavimo nuoroda DIRECTIVE (EU) 2019/130 (amending Directive 2004/37/EC)

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Rekomenduojamos stebéjimo procediros Skaiduly koncentracijy ore nustatymas; rekomenduojamas metodas naudojant fazinio
WHO-EURO metodas kontrasto optinj mikroskopg (membraninio filtro metodas); Pasauliné Sveikatos
Organizacija, Zeneva 1997 m. ISBN 92 4 154496 1.

8.1.2. Rekomenduojamas stebésenos procediras

Néra papildomos informacijos

8.1.3. Susidaro oro tersalai

Néra papildomos informacijos
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8.1.4. DNEL ir PNEC

Aliuminio silikato ugniai atsparis keramikos pluostai (142844-00-6)

DNEL/DMEL (papildoma informacija)

ilgalaikis - Vietinis, |kvépimas

2,17 f/ml

Papildomos nuorodos

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas
Néra papildomos informacijos
8.2. Poveikio kontrolé

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:
Uztikrinkite darbo vietoje gerg ventiliacija.

8.2.2. Asmeninés apsaugos jranga

Asmeninés apsaugos jrangos simbolis (-iai):

8.2.2.1. Akiy ir (arba) veido apsauga
Akiy apsauga:

DNEL verté, paminéta ilgos trukmés poveikio skyriuje, pagrjsta plauciy augliy susidarymo
dazniu (nereikSmingas visuose gydymo lygiuose) atliekant keliy doziy tyrimg su Ziurkémis,
apie kurj praneSé Mast ir kt. (,Inhalation Toxicology®, 1995, 7(4), 469-502). Jo metu
nepastebéto neigiamo poveikio lygis (NNPL) buvo 162 pl./ml, o apskaiciuota konkreti
iSvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) — 2,17 pl./ml.

Profesinio poveikio ribiniy ver¢iy mokslo komitetas (SCOEL) rekomendavo 0,3 pl./ml RCF
profesinio poveikio ribine verte remdamasis patikrinta medziagos veikiamy darbuotojy
plauéiy funkcija. Esant 45 mety trukmés poveikiui, 147,9 fmo/ml (visi darbuotojai,
priklausantys didelio poveikio grupei) ir 184,8 fmo/ml (60 m. ir vyresnio amziaus darbuotojai,
priklausantys didelio poveikio grupei) vidutinis kaupimosi poveikis (atitinkamai lygus 0,27 ir
0,34 pl./ml vidutinei pluo$to koncentracijai) neparodé jokio neigiamo poveikio plauciy
funkcijai, taigi SCOEL pasidlé 0,3 pl./ml profesinio poveikio ribine verte. Tai Zymiai maziau
nei apskai€iuota DNEL verte.

Susidarius dideliam dulkiy kiekiui, dévékite akinius. Apsauginiai akiniai su Soninémis apsaugomis. EN 166

8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kiino apsaugos priemonés:

Nepralaidls drabuziai. Nesineskite darbo drabuziy j namus

Ranky apsauga:
Apsauginés odinés pirstinés

8.2.2.3. Kvépavimo taky apsauga

Kvépavimo taky apsauga:

Susidarius dulkéms: Dévékite atitinkama kauke. (FFP3)

8.2.2.4. Apsauga nuo t erminiy pavojy

Néra papildomos informacijos
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8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

Kita informacija:

Naudodami nevalgykite, negerkite ir nertkykite. Nesineskite darbo drabuziy j namus. Laikykite atskirai darbo drabuzius nuo kity drabuziy. Juos
plaukite atskirai.

Naudojimas ir rizikos valdymo priemonés (RVP)

Naudojimo paskirtis

Antrinis naudojimas — keitimas j Slapius ir sausus miSinius bei gaminius.

Procesas apima: maiSymo, formavimo operacijos, RCF / ASW gaminiy tvarkymas, savo sudétyje turin¢iy RCF / ASW gaminiy surinkimas, RCF /
ASW gaminiy uzbaigimas masinomis arba rankomis.

Nuoroda ES 2*

RVP — valdymo hierarchija

- Kai praktiSkai jmanoma, proceso metu automatiskai tiekite RCF / ASW

- Kai praktiSkai jmanoma, atskirkite sausajj ir Slapigjj apdorojimag

- Aptverkite procesa, jei praktiSkai jmanoma.

- Kai praktiSkai jmanoma, atskirkite masiny vietas ir apribokite procese dalyvaujanciy operatoriy prieiga.

- Aptverkite masinas, kaip galédami daugiau.

- Kur galima, jrenkite vieting iStraukiamaja ventiliacija, kai masina atlieka apdailos, tvarkymo, suspaudimo darbus ir kai atliekami rankinio pjovimo
darbai, kad pasalintuméte dulkes prie Saltinio

- |Jdarbinkite patyrusius darbuotojus — mokangius tinkamai naudoti pluostinius gaminius

- Atliekant uzduotis, kuriy metu susidaro dulkés, reikia naudoti asmens apsaugos priemones (AAP) ir kvépavimo taky apsaugos priemones

- Uztikrinkite dulkiy siurblio prijungimo vietg prie centrinés sistemos, jeigu praktiSkai jmanoma, arba naudokite neSiojamg HEPA siurblj

- Reguliarus valymas — naudokite drégnojo valymo prietaisus, jeigu praktiSkai jmanoma; apskritai, turéty bati naudojamas HEPA siurblys.

- Sausasis valymas ir suspausto oro naudojimas turéty bati draudziami

- Atliekos turéty buti laikomos prie Saltinio, pazymeétos ir laikomos atskirai iSmetimui arba perdirbimui.

Naudojimo paskirtis

Tretinis naudojimas — techniné priezidra ir naudojimo trukmé (pramoninis arba profesionalus naudojimas)
Procesas: smulkus remontas, jskaitant RCF / ASW gaminiy pas$alinimg ir jrengimg. Gaminio naudojimas uzdaroje sistemoje, kur yra atsitiktiné
valdymo prieiga arba jokios prieigos.

Nuoroda ES 3*

RVP — valdymo hierarchija

- Naudokite i$ anksto supjaustytas ir suriSiuotas pagal dydj dalis, jei praktiSkai jmanoma.

- Uztikrinkite tik iSmokyty (jgalioty) operatoriy prieigg

- Jei praktiSkai jmanoma, atlikite pjovima rankomis atskirtoje vietoje, ant dulkes ir diimus pasalinanciy stakliy.
- Reguliariai valykite darbo vietg pamainos metu naudodami HEPA dulkiy siurblj.

- Neleiskite naudoti sausojo valymo ir valymo suspaustu oru.

- Sukraukite atliekas j maiSus ir juos izoliuokite iSkart prie Saltinio.

- Atlikdami uzduotj, naudokite AAP ir kvépavimo taky apsaugos priemones.

- Naudokite geros higienos praktika.

Naudojimo paskirtis

Tretinis naudojimas — jrengimas ir pasalinimas (pramoninis arba profesionalus).

RCF / ASW jrengimas ir pasalinimas dideliu mastu i§ pramoniniy procesy.

Profesionaly atliekamas jrengimas ir pasalinimas dideliu mastu.

Nuoroda ES 4*

RVP — valdymo hierarchija

- Jei praktiSkai jmanoma, aptverkite arba atskirkite darbo vieta.

- Leiskite tik jgaliotus darbuotojus.

- Prie$ atlikdami Salinimg sudrékinkite izoliacijg, jei praktiSkai jmanoma.

- Jei praktiSkai jmanoma, pasalinimo metu naudokite ilgg vandens purkstuvg arba atlieky surinkimo sunkvezim;.

- Pjaustydami gaminius rankomis, naudokite dulkiy ir dimy Salinimo stakles.

- Uzdenkite i§ anksto supjaustytg dalj transportavimo metu ir laikykite taip, kad apsaugotuméte nuo antrinio poveikio.
- Jei praktiSkai jmanoma, pateikite kelias siurblio Zarnas, kad baty galima patogiai surinkti iSsiliejusias medziagas, arba naudokite HEPA filtravimo
siurblius.

- Sukraukite atliekas j maiSus iSkart prie Saltinio.

- Neleiskite naudoti sausojo valymo ir (arba) valymo suspaustu oru.

- Tik patyre darbuotojai

- Naudokite AAP ir kvépavimo taky apsaugos priemones, tinkamas tikétinoms koncentracijoms.

9 SKIRSNIS: Fizinés ir cheminés savybés
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9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma 1 Kieta

Spalva : baltas.

ISvaizda : Pluostai.
Kvapas : bekvapis.
Aromato riba : Néra

Lydymosi taSkas / lydymosi intervalas : > 1650 °C Pluostai
Stingimo temperatira : Néra

Virimo taskas : Néra

Degumas . Nedegus
Sprogstamosios savybés : Nesprogus.
Oksiduojancios savybés . Neoksiduojantis.
Sprogumo riba . Netaikytina
Apatiné sprogio riba : Netaikytina
Virsutiné sprogio riba : Netaikytina
Plidpsnio taskas : Netaikytina
Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatira : Savaime neuzsidegantis
Skilimo temperatdra : Néra

pH : Netaikytina

pH tirpalas : Néra
Klampumas, kinematinis . Netaikytina
Klampumas, dinamiskas : Netaikytina
Tirpumas : Vanduo: < 1 mg/l
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log : Néra

Kow)

Gary slégis : Néra

Gary slégis esant 50 °C : Néra

Tankis : Néra

Santykinis tankis : Néra

Santykinis gary tankis esant 20 °C : Netaikytina
Daleliy dydis : Néra

Daleliy dydzio pasiskirstymas : Néra

Daleliy forma : Néra

Daleliy santykis : Néra

Daleliy agregatiné bisena : Néra

Daleliy aglomeracijos bisena : Néra

Daleliy specifinis pavirSiaus plotas : Néra

Daleliy dulkétuma : Néra

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases

Néra papildomos informacijos

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Kitos savybés : Gaminyje esanciy plau$eliy skersmens ilgio svorinis geometrinis vidurkis: 1,4—-3 ym

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Esant normalioms naudojimo, laikymo ir transportavimo salygoms, produktas nereaguoja.
10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sglygoms.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Jokios Zinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sglygoms.
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10.4. Vengtinos salygos

Néra Salutinio poveikio.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Jokio (-ios).

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturéty biti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo saglygomis.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksi§kumas (per burng)
Umus toksi§kumas (per odg)

Umus toksi§kumas (jkvépus)

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy
dirginimas

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
Kancerogeniskumas

ToksiSkumas reprodukcijai

STOT (vienkartinis poveikis)

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra papildomos informacijos

. Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
. Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

pH: Netaikytina

. Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

pH: Netaikytina

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
. Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
1 Gali sukelti vézj jkvépus.

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
. Neklasifikuojama (Netinkamas)
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11.2.2. Kita informacija

Kita informacija . |prastas toksikokinetiSskumas
Poveikis dazniausiai jkvépus arba prarijus. Nebuvo jrodyta, kad panasaus dydzio kaip RCF /
ASW dirbtinio stiklo pluostai judéty i$ plauciy ir (arba) virskinimo trakto ir kauptysi kitose
organizmo vietose. Palyginus su dauguma natdraliai susidaranciy mineraly, RCF / ASW turi
maza gebéjimg islikti ir kauptis organizme (3 savaites trukusiame Ziurkiy jkvépimo tyrime
ilgy pluosty puséjimo trukmé (> 20 pm) buvo mazdaug 60 dieny).

Zmogaus toksikologiniai duomenys

Siekiant nustatyti galimg RCF poveikj Zmogaus sveikatai, Sinsinacio universitete buvo
atliktas su RCF dirbanciy darbuotojy JAV medicininés priezidros tyrimas. Darbo medicinos
institutas (angl. IOM) atliko su RCF dirban¢iy darbuotojy Europos gamybos jmonése
medicininés priezidros tyrima.

Tarp gamybos darbuotojy Europoje ir JAV atlikti sergamumo plauciy lygomis tyrimai parodé
intersticinés fibrozés nebuvima. O atliekant RCF poveikio iSilginj tyrimg nebuvo pastebétas
plauéiy funkcijos praradimas.

StatistiSkai reikSminga sgsaja tarp kriatinplévés apnasy ir RCF kaupimosi poveikio buvo
pastebéta atliekant JAV iSilginj tyrima.

JAV mirtingumo tyrimas nepateiké padidéjusio plauciy augliy vystymosi plauciy
parenchimoje arba pleuroje jrodymy.

Dirginancios savybés

Atliekant tyrimus su gyvinais (ES B 4 metodas) gauti neigiami odos dirginimo rezultatai.
Ikvepiant tik per nosj sukeliamas vienalaikis sunkus poveikis akims, taCiau néra praneSama
apie per didelj akiy dirginima. Taip pat néra jokiy kvépavimo trakto dirginimo jrodymy
gyviny jkvépimo atveju.

Zmoniy duomenys patvirtina, kad Zmonéms pasireiskia tik mechaninis dirginimas, lemiantis
niezéjima. Patikrinus JK gamyklas, nebuvo rasta jokiy odos ligy, susijusiy su pluosty
poveikiu, jrodymuy.

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (Gmus) . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (létinis) . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Aliuminio silikato ugniai atsparius keramikos pluostai (142844-00-6)

Patvarumas ir skaidomumas Netaikoma neorganinéms medziagoms.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Néra papildomos informacijos

12.4. Judumas dirvozemyje

Néra papildomos informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Aliuminio silikato ugniai atspariis keramikos pluostai (142844-00-6)

Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodyty PBT kriterijy

Si medziaga/miginys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodyty vPvB kriterijy

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra papildomos informacijos
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12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Atlieky tvarkymo metodai
Produkto / pakuotés Salinimo rekomendacijos

Europos atlieky katalogo kodas (LoW)
Kodas HP

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenima

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

tikimybe.

: Atlieky pasalinimas turi bati vykdomas pagal teisés akty reikalavimus. Europos atlieky
katalogas. NeiSmeskite j nuotekas ar j aplinka. NeSalinkite kartu su buitinémis atliekomis.
. Perdirbkite arba pasSalinkite pagal galiojancius jstatymus.

: 16 03 03* - neorganinés atliekos, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy

: HP7 - ,Kancerogeninés®: atliekos, kurios sukelia vézj arba padidina susirgimo véziu

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. JT numeris ar ID numeris

Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikytina ‘ Netaikytina ’ Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.4. Pakuotés grupé

Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.5. Pavojus aplinkai

Netaikytina ‘ Netaikytina ’ Netaikytina Netaikytina Netaikytina

Néra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Sausumos transportas
Netaikytina

Jiry transportas
Netaikytina

Oro transportas
Netaikytina

Vidaus vandens transportas
Netaikytina

Gelezinkeliy transportas
Netaikytina

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones

Netaikytina
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15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkre€ia medziaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

15.1.1. ES nuostatos

Aliuminio silikato ugniai atsparas keramikos pluostai yra REACH kandidaty sarasg

Aliuminio silikato ugniai atsparis keramikos pluostai néra jtrauktas | REACH XIV priedg

FIBERFRAX nereglamentuojama pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamentg (ES) nr. 649/2012 dél pavojingy

cheminiy medziagy eksporto ir importo.

FIBERFRAX netaikomas 2019 m. birzelio mén. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dél patvariyjy organiniy

terSaly

Aliuminio silikato ugniai atspards keramikos pluostai nereglamentuojama pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.

1005/2009 2009 m. rugséjo 16 d. dél ozono sluoksnj ardanéiy medziagy.

Néra jokiy medziagy, kurioms taikomas 2019 m. birzelio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dél prekybos

sprogmeny pirmtakais ir jy naudojimo.

Kita informacija, apribojimai ir teisinés nuostatos : Laikykités darbo apribojimy, taikomy nepilnameciams. Atkreipti démesj j darbo apribojimus
nésciosioms ir maitinanc¢ioms moterims. Direktyva (EC) 2017/2398.

Sudétyje néra medziagy, jtraukty j oficialy narkotiniy medziagy pirmtaky sarasg (EB Reglamentas 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky)

15.1.2. Nacionalinés nuostatos

Néra papildomos informacijos

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Buvo atliktas cheminés saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Santrumpos ir akronimai:

ADN Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais
ADR Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais

ATE Umaus toksiskumo jvergiai

BKV Biokoncentracijos koeficientas

CLP Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DMEL ISvestiné minimalaus poveikio verté

DNEL ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EC50 Vidutiné poveikj sukelianti koncentracija

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Tarptautiné oro transporto asociacija

IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jdra kodeksas

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos

LD50 Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé)

LOAEL Zemiausia pastebéto neigiamo poveikio riba

NOAEC Nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija

NOAEL Nepastebéto neigiamo poveikio riba

NOEC Nepastebéto poveikio koncentracija

OECD Ekonominés plétros ir bendradarbiavimo organizacija

PBT Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

PNEC Prognozuojama (-0s) poveikio nesukelianti (-¢ios) koncentracija (-0s)

REACH Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
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RID Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés

SDL Saugos Duomeny Lapas

STP Vandens valymo stotis

TLM Vidutiné nuokrypio riba

vPvB Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

CAS Nr Cheminés santraukos paslaugos numeris

Duomeny Saltiniai : Gamintojo informacija. Europos cheminiy medziagy agentira, http://echa.europa.eu/.
Kita informacija . Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com.

. PRIEZIUROS PROGRAMA

Kad suteikty pagalbg visy produkty, kuriuose yra HTIW, naudotojams, ECFIA, atstovaujanti
aukstg temperatirg izoliuojancios vatos (HTIW) pramone, pasizadéjo vykdyti iSpléstine
pramoninés higienos programa.

Tikslai yra dvejopi:

« stebéti dulkiy koncentracijas darbo vietose tiek gamintojo, tiek kliento nuosavybéje;
dokumentuoti gamybos procesg ir naudoti HTIW produktus Zvelgiant i§ pramoninés
higienos perspektyvos, kad bty galima sukurti tinkamas poveikio mazinimo
rekomendacijas.

. ATSARGUMO PRIEMONES, KURIY REIKIA IMTIS PO PRIEZIUROS PASALINUS

Beveik visais atvejais aukstg temperatlrg izoliuojantys vatos (angl. ,high temperature
insulating wools®, HTIW) produktai naudojami kaip izoliaciné medziaga palaikyti 900 °C ar
aukstesne temperatirg uzdaroje erdvéje. Pagaminti HTIW produktai yra stiklinio pavidalo
(stiklinés) medziagos, kurios toliau veikiant auk§toms temperatiroms (didesnéms nei 900
°C) gali devitrifikuotis. Kristalinés fazés formavimo paplitimas ir mastas priklauso nuo
poveikio trukmés ir temperatdros, plauseliy cheminés sudéties ir (arba) fluksavimo
priemoniy buvimo. Kadangi auk$ta temperatdra veikia tik vieng plong izoliacijos karstajg
puse, pasalinimo proceso metu generuojamose jkvepiamose dulkése jprastai nebina
aptinkamy kristalinio silicio (KS) lygiy.

Srityse, kuriose medziaga yraveikiama kars¢io, karS¢io poveikio trukmeé paprastai yra
trumpa ir zymus devitrifikacijos procesas, kurio metu susidaro KS, jprastai nevyksta. Taip
yra, pavyzdziui, atlieky formos liejimo atveju.

Toksikologinis KS buvimo poveikio jvertinimas dirbtinai kaitinamoje HTIW medziagoje
neparodé jokio padidéjusio toksiSkumo in vitro ir in vivo bandymuose. Rezultatai gauti
naudojant skirtingy veiksniy derinius, tokius kaip padidintas plauseliy trapumas arba
plauseliy stiklinéje struktaroje jterpti mikrokristalai, todél néra biologiSkai prieinami, ir tai gali
paaiskinti toksikologiniy poveikiy trikuma.

IARC jvertinimas, kaip pateikta Monografoje 68, néra aktualus, kadangi KS néra biologiskai
prieinamas po priezitdros HTIW, ir pasalinimo veiksmy metu generuojamose jkvepiamose
dulkése jprastai néra aptinkamy kristalinio silicio lygiy.

Didelés plauseliy ir kity dulkiy koncentracijos gali bati generuojamos tada, kai po priezidros
like produktai mechaniSkai sutrikdomi tokiais veiksmais, kaip griovimas. Todél ECFIA
rekomenduoja:

* dulkiy skleidimui sumazinti reikia imtis kontroliniy priemoniy ir

« visi tiesiogiai jtraukti darbuotojai turi bati uzsidéje tinkama respiratoriy, skirtg sumazinti
poveikj ir patenkinti vietinius reglamentais pagrjstus apribojimus.

Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

Carc. 1B Kancerogeniskumas (jkvépimas) 1B kategorija

H350i Gali sukelti vézj jkvépus.

KFT SDS EU 06
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Informacija Siame SDL (1) yra iSsamis duomenys apie medziagos tapatybe, informacija apie gamintoja / tiekéja, pavojy apibtdinima ir prevencija,
reagavimag j nelaimes ir kita specializuota informacija, (2) masy ziniomis ir saziningu jsitikinimu yra tiksli informacija jos paskelbimo metu, (3) yra
rekomendaciné ir informuoja kaip saugiai tvarkyti, naudoti, perdirbti, saugoti, transportuoti, utilizuoti ir iSpilti nurodytg medziaga, (4) turi bati
suprantama ir naudojama kartu su jmonés aktualia literatdra, (5) yra susijusi tik su konkrecia nurodyta medziaga ir gali negalioti, jei medziaga
naudojama kartu su kitomis medziagomis ar kituose procesuose bei (6) pateikiama be teisiSkai ar faktiskai iSreikStos ar numanomos garantijos dél
medziagos atitikimo pirkéjy likesgiams ar tinkamumo konkreg&iam tikslui. Sis dokumentas néra produkto specifikacija ir negali bti ja laikomas.
Darbdaviai gali naudoti §j SDL papildyti kitg sukauptg informacijg, siekiant uztikrinti darbuotojy saugg ir sveikatg darbo vietoje bei teisingg produkto
naudojima.
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