ALKEGEN

FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878
Datum van uitgave: 27-6-2022 Datum herziening: 27-6-2022 Versie: 1.00

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm
Handelsnaam
UFI
Productcode

: Mengsel
: FIXWOOL RIGIDIZER D20
: P66A-00HF-Q00U-F8PG

;1041

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geidentificeerd gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

: Voor industrieel gebruik bij toepassingen met hoge temperaturen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916

Distributeur

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Distributeur

Alkegen (formerly Unifrax)
Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808
Distributeur

Alkegen (formerly Unifrax)
Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)
Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

E-mailadres van de bevoegde persoon:
reachsds@alkegen.com

Distributeur

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Distributeur

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ-417 03 Dubi 3

Czech Republic

T +42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838
Distributeur

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T+ 34913952279 - F + 34 91 395 2124

Noodnummer . Arbeidshygiéne en ZORG: Tel: + 44 (0) 1744 887603; E-mail: reachsds@alkegen.com;
(8.15-17.10 uur); Taal: Engels
Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Huispostnummer B.00.118 088 755 8000 Uitsluitend bestemd

Centrum

Postbus 85500
3508 GA Utrecht

om professionele
hulpverleners te
informeren bij acute
vergiftigingen

27-6-2022 (Datum herziening)
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FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)

GHSO07
Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Bevat : 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazool-3-on
Gevarenaanduidingen (CLP) : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van stof, nevel, spuitnevel vermijden.

P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,
gelaatsbescherming.

P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken.

2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen = 0.1% beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Component

1,2-ethaandiol (107-21-1) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex
Xl

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening,
annex Xl

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex
Xl

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening,
annex XIlI

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4) Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex
Xl

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening,
annex Xl

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van
hormoonontregelende eigenschappen, of is geidentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing
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FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

3.2. Mengsels
Opmerkingen : Mengsel van de hierna genoemde stoffen met niet-gevaarlijke additieven:
Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
1,2-ethaandiol CAS-Nr: 107-21-1 25-<10 Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=500
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de | EG-Nr: 203-473-3 mg/kg lichaamsgewicht)
werkvloer (NL); stof waarvoor binnen de EU Identificatie-Nr: 603-027- STOT RE 2, H373
Gemeenschap een blootstellingsgrens op de 00-1
werkvloer geldt REACH-nr: 01-2119456816-
28
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on CAS-Nr: 2634-33-5 <0,1 Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=670
EG-Nr: 220-120-9 mg/kg lichaamsgewicht)
EU Identificatie-Nr: 613-088- Skin Irrit. 2, H315
00-6 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2120761540- Skin Sens. 1, H317
60-XxxXX Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
2-methyl-2H-isothiazool-3-on CAS-Nr: 2682-20-4 <0,1 Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330 (ATE=0,1

EG-Nr: 220-239-6

EU Identificatie-Nr: 613-326-
00-9

REACH-nr: 01-2120764690-
50-xxxx

mg/l/4u)

Acute Tox. 3 (Dermaal), H311 (ATE=242
mg/kg lichaamsgewicht)

Acute Tox. 3 (Oraal), H301 (ATE=120
mg/kg lichaamsgewicht)

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Aquatic Chronic 1, H410

Specifieke concentratiegrenzen:

Naam

Productidentificatie

Specifieke concentratiegrenzen

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

CAS-Nr: 2634-33-5

EG-Nr: 220-120-9

EU Identificatie-Nr: 613-088-
00-6

REACH-nr: 01-2120761540-
60-xxxX

(0,05 <C < 100) Skin Sens. 1, H317

2-methyl-2H-isothiazool-3-on

CAS-Nr: 2682-20-4

EG-Nr: 220-239-6

EU Identificatie-Nr: 613-326-
00-9

REACH-nr: 01-2120764690-
50-xxxx

(0,0015 <C < 100) Skin Sens. 1A, H317

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing
EHBO na contact met de huid

EHBO na contact met de ogen

. Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen.
1 Voorzichtig wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen

alvorens deze opnieuw te gebruiken. Indien de huidirritatie blijft aanhouden, een arts

raadplegen.

: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende
oogirritatie: een arts raadplegen.

27-6-2022 (Datum herziening)
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FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Veel water laten drinken. GEEN braken opwekken. Dringend een arts
raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na contact met de huid : Allergische reacties.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen . Het product is niet ontvlambaar. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend
vuur. Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water.
Ongeschikte blusmiddelen 1 Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Aldehyden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief
adembhalingsbescherming.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.
Noodprocedures . Verbieden aan niet-geautoriseerde personen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen 1 Zorg voor een adequate ventilatie. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de
persoonlijke beschermingsuitrusting.

Noodprocedures 1 Handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd en geautoriseerd
personeel.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water
binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes 1 Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of
kiezelaarde. Zeer effectief luchtfilter voor stofdeeltjes (HEPA-filter).

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 7. Zie Rubriek 8. Zie Rubriek 13.

27-6-2022 (Datum herziening) NL - nl 4/14



FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel

1 Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te

vermijden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. De nodige
persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep
en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Contact met de huid en
de ogen vermijden. Vermijd inademing van de dampen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden

Opslagtemperatuur
Informatie over opslag in een gezamenlijke
opslagruimte

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

: Product uitsluitend opslaan in oorspronkelijke verpakking. De vaten gesloten houden als ze

niet worden gebruikt. Beschermen tegen vorst.

1 5-20°C
: Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

1,2-ethaandiol (107-21-1)

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam Ethylene glycol
IOEL TWA 52 mg/m?3
IOEL TWA [ppm] 20 ppm

IOEL STEL 104 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 40 ppm
Opmerking Skin

Referentie Wetgeving

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam

Ethaan-1,2-diol

TGG-8u (OEL TWA)

52 mg/m? (damp)
10 mg/m3 (druppels)

TGG-15min (OEL STEL)

104 mg/ms3 (damp)

Opmerking

H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen,
hetgeen een substantiéle bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling,
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Referentie Wetgeving

Arbeidsomstandighedenregeling 2022

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

27-6-2022 (Datum herziening)
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FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

8.1.4. DNEL en PNEC

1,2-ethaandiol (107-21-1)

DNEL/DMEL (Werknemers)

Langdurig - systemische effecten, dermaal

106 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - lokale effecten, inhalatie

35 mg/m3

DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

Langdurig - systemische effecten, dermaal

53 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 7 mg/m?
PNEC (Water)

PNEC aqua (zacht water) 10 mg/l
PNEC aqua (zeewater) 1 mg/l
PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 10 mg/l
PNEC aqua (intermitterend, zeewater) 10 mg/l

PNEC (Sedimenten)

PNEC sediment (zoet water)

37 mg/kg droog gewicht

PNEC sediment (zeewater)

3,7 mg/kg droog gewicht

PNEC (Bodem)

PNEC bodem

‘ 1,53 mg/kg droog gewicht

PNEC (STP)

PNEC waterzuiveringsinstallatie

‘ 199,5 mg/l

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Werknemers)

Langdurig - systemische effecten, dermaal

0,966 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 6,81 mg/m?
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Langdurig - systemische effecten, inhalatie 1,2 mg/m?

Langdurig - systemische effecten, dermaal

0,345 mg/kg lichaamsgewicht/dag

PNEC (Water)

PNEC aqua (zacht water) 4,03 pg/L
PNEC aqua (zeewater) 0,403 pg/L
PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 1,1 pg/L
PNEC aqua (intermitterend, zeewater) 0,11 pg/L

PNEC (Sedimenten)

PNEC sediment (zoet water)

49,9 ng/kg dg

PNEC sediment (zeewater)

4,99 ug/kg dg

PNEC (Bodem)

PNEC bodem

3 mg/kg droog gewicht

PNEC (STP)

PNEC waterzuiveringsinstallatie

1,03 mg/l

27-6-2022 (Datum herziening)
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FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4)

DNEL/DMEL (Werknemers)

Acuut - lokale effecten, inhalatie 0,043 mg/m?

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,021 mg/m?

DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

Acuut - systemische effecten, oraal 0,053 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Acuut - lokale effecten, inhalatie 0,043 mg/m?

Langdurig - systemische effecten, oraal 0,027 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,021 mg/m?

PNEC (Water)

PNEC aqua (zacht water) 3,39 ug/L

PNEC aqua (zeewater) 3,39 ug/L

PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 3,39 pg/L

PNEC aqua (intermitterend, zeewater) 3,39 pg/L

PNEC (Bodem)

PNEC bodem ’ 0,047 mg/kg droog gewicht
PNEC (STP)

PNEC waterzuiveringsinstallatie ‘ 0,23 mg/l

8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril met zijkleppen. EN 166

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:
Ondoordringbare kleding. Bedrijfskleding niet mee naar huis nemen

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:
Vloeibaar product: Inademing onwaarschijnlijk. Bij de vorming van stofdeeltjes: Draag een geschikt masker, Masker tegen deeltjes, P2. EN 149.

8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur . Blauw.

27-6-2022 (Datum herziening) NL - nl 714



FIXWOOL RIGIDIZER D20

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Voorkomen

Geur

Geurdrempelwaarde
Smeltpunt

Vriespunt

Kookpunt

Ontvlambaarheid
Explosiegrenzen

Laagste explosiegrenswaarde
Bovenste explosiegrenswaarde
Viampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur

pH

Viscositeit, kinematisch
Oplosbaarheid
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Kow)
Dampspanning

Dampdruk bij 50 °C

Dichtheid

Relatieve dichtheid

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Deeltjeskarakteristieken

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

. Pasta.

. Geurloos.

. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
: 100 °C

. Niet van toepassing
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
: 10-10,5

. Niet beschikbaar
: Water: Oplosbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
. Niet beschikbaar
: Niet van toepassing

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.
10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet

voldaan)

27-6-2022 (Datum herziening) NL - nl 8/14
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Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Acute toxiciteit (dermaal)

Acute toxiciteit (inhalatie)

. Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet

voldaan)

. Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet

voldaan)

FIXWOOL RIGIDIZER D20

ATE CLP (oraal)

> 7000 mg/kg lichaamsgewicht

1,2-ethaandiol

LD50 oraal

‘ =~ 1600 mg/kg lichaamsgewicht (mens (geschatte waarde))

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)

LD50 oraal rat

670 — 784 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 401 methode)

LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 402 methode)

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4)

LD50 oraal rat

120 mg/kg lichaamsgewicht (EPA OPPTS 870.1100)

LD50 dermaal rat

242 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 402 methode)

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)

0,1 mg/l/4u (OECD 403 methode)

Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Mutageniteit in geslachtscellen
Kankerverwekkendheid

1 Niet ingedeeld

pH: 10 -10,5

1 Niet ingedeeld

pH:10-10,5

1 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
: Niet ingedeeld
. Niet ingedeeld

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4)

NOAEL (chronisch, oraal, dier/mannelijk, 2 jaar)

> 400 ppm (muis)

Giftigheid voor de voortplanting
STOT bij eenmalige blootstelling
STOT bij herhaalde blootstelling

: Niet ingedeeld
. Niet ingedeeld
. Niet ingedeeld

1,2-ethaandiol

STOT bij herhaalde blootstelling

inslikken).

Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij

Gevaar bij inademing

11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

. Niet ingedeeld

: Niet ingedeeld

: Niet ingedeeld

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)

LC50 - Vissen [1]

2,18 mg/l (96 h; Onchorhynchus mykiss, OECD 203)

EC50 - Schaaldieren [1]

2,94 mg/l (48 h; Daphnia magna; OECD 202)

ErC50 algen

0,15 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)
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‘ NOEC chronisch algen

‘ 0,055 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4)

LC50 - Vissen [1]

4,77 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss; (OECD 203 methode))

EC50 - Schaaldieren [1]

0,934 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 methode))

EC50 72h algae

0,103 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella Subcapita; (OECD 201 methode))

ErC50 algen

0,072 mg/l (OECD 201 methode)

NOEC chronisch vis

4,93 mg/l (98 d; Oncorynchus mykiss; (OECD 210 methode))

NOEC chronisch schaaldieren

0,044 mg/l (21 d; Daphnia magna; (OECD 211 methode))

NOEC chronisch algen

0,05 mg/l (5 d; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 methode))

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

1,2-ethaandiol

Biodegradatie

90 — 100 % (10 d; (OECD 301A methode))

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)

Persistentie en afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk bioafbreekbaar.

Biodegradatie

85 % (63 d; (OECD 301C methode))

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4)

Persistentie en afbreekbaarheid

‘ Niet gemakkelijk bioafbreekbaar. (OECD 301B methode). (OECD 301D methode).

12.3. Bioaccumulatie

1,2-ethaandiol

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Pow)

‘ -1,36 (Quantitative structure-activity relationship (QSAR))

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)

BCF - Vissen [1]

6,95 (OECD 305 methode)

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Kow)

0,7 (20 °C; pH 7; Testmethode EU A.8)

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4)

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Pow)

-0,486 (20 °C)

Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk.

12.4. Mobiliteit in de bodem

2-methyl-2H-isothiazool-3-on (2682-20-4)

Oppervlaktespanning

68,8 mN/m (19 °C, EEC Methode A5)

Ecologie - bodem

Lage mobiliteit (grond).

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden . Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Aanbevelingen voor afvoer van : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
producten/verpakkingen

EURAL-code : 08 04 10 - niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ’ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ’ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing ‘ Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee
Mariene verontreiniging:
Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Transportreglementering (ADR) : Niet van toepassing

Transport op open zee

Transportreglementering (IMDG) : Niet van toepassing
Luchttransport
Transportreglementering (IATA) : Niet van toepassing

Transport op binnenlandse wateren

Transportreglementering (ADN) : Niet van toepassing
Spoorwegvervoer
Transportreglementering (RID) : Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing
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RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)

Referentie code Van toepassing op

3(b) FIXWOOL RIGIDIZER D20 ; 1,2-ethaandiol

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in-
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september
2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019
betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de
productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland

ABM categorie 1 B(5) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen
ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE Acute toxiciteitsschatting

BCF Bioconcentratiefactor

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect

DNEL Afgeleide dosis zonder effect

EC50 Mediaan effectieve concentratie

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
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LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten
OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO
PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof
PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect
REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten
aanzien van chemische stoffen
RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
VIB Veiligheidsinformatieblad
STP Waterzuiveringsinstallatie
TLM Mediane Tolerantie Limiet
zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB
CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer
Gegevensbronnen Europees Agentschap voor chemische stoffen, http://echa.europa.eu/. Veiligheidsfiches van

Overige informatie

de leveranciers.
. Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com. Raadpleeg de specifieke technische
fiche voor meer informatie.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 2 (Inhalatie)

Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2

Acute Tox. 3 (Dermaal)

Acute dermale toxiciteit, Categorie 3

Acute Tox. 3 (Oraal)

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3

Acute Tox. 4 (Oraal)

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4

Aquatic Acute 1

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

27-6-2022 (Datum herziening)
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Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1

Skin Sens. 1A Huidsensibilisatie, Categorie 1A

STOTRE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening
(EG) 1272/2008 [CLP]:

Skin Sens. 1 H317 Berekeningsmethode

KFT SDS EU 06

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad (1) bevat gegevens over de identiteit van het materiaal, informatie over de fabrikant/leverancier,
karakterisering en preventie van gevaren, reactie op noodsituaties en andere gespecialiseerde informatie, (2) wordt geacht accuraat te zijn naar
onsbeste weten, volgens onze informatie en onze overtuiging te goeder trouw op de datum van publicatie, (3) is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor
het veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, transporteren, verwijderen en vrijgeven van het genoemde materiaal, (4) moet worden gelezen
en gebruikt in combinatie met de relevante literatuur van het bedrijf, (5) heeft alleen betrekking op het specifieke vermelde materiaal en is mogelijk
niet geldig voor dergelijk materiaal dat wordt gebruikt in combinatie met enig ander materiaal of proces en (6) wordt verstrekt zonder garantie,
expliciet of impliciet, in rechte of in feite, van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Dit document vormt geen
productspecificatie en hierop mag men zich niet als zodanig baseren. Werkgevers kunnen dit veiligheidsinformatieblad gebruiken als aanvulling op
andere informatie die zij hebben verzameld bij hun inspanningen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en het juiste gebruik van het
product te waarborgen.
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