MYEGEN HGF adhesive

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 16.01.2023 Data aktualizacji: 16.01.2023 Wersja: 1.00

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu
Nazwa handlowa
UFI

. HGF adhesive
: 0BWN-QO0X5-U002-R1GW

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytworca/dostawca

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)
Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808
Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)
Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)
Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721

1.4. Numer telefonu alarmowego

. Kleje, $rodki wigzgce
Zastosowanie przemystowe

Adres poczty elektronicznej osoby znajacej sie na sprawie:
reachsds@alkegen.com

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ-417 03 Dubi 3

Czech Republic

T +42(0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T +34913952279 - F + 34 91 395 2124

Numer telefonu alarmowego : Occupational Hygiene and CARE: tel.: + 44 (0) 1744 887603; e-mail:

reachsds@alkegen.com; (8:15—-17:10); jezyk: angielski

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1 H318

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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HGF adhesive
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

g
GHS05
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera : Aluminium tris(dihydrogen phosphate)
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P280 - Stosowa¢ ochrone oczu.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal

ptukacé.
P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC, z lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie skutkujg klasyfikacja . Nie dopusci¢ do wysuszenia produktu. Pyt wdychany i respirabilny. Pyt z tego produktu
moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji
vPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji
Nie zawiera substancji PBT/vPvB 2= 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XlII REACH

Skiadnik

Aluminium tris(dihydrogen phosphate) (13530-50-2) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzagdzenia REACH, zatgcznik
Xl

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzglgdu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réownym lub wigkszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Aluminium tris(dihydrogen phosphate) Numer CAS: 13530-50-2 25-<10 Eye Dam. 1, H318
Numer WE: 236-875-2

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie 1 W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zwrécic¢ sie do
lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. Mate prawdopodobienstwo inhalac;ji.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg 1 Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Pluka¢ skore duza iloscig wody.
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HGF adhesive
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
fatwo usungé. Nadal ptukaé. Natychmiast wezwac lekarza.
Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu . Przeptukac¢ usta woda. Nie powodowaé wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Powazne uszkodzenie oczu.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Stosowa¢ odpowiednie $rodki do zwalczania pozaru w sgsiedztwie. Woda rozpylana. Suchy
proszek. Piana. Ditlenek wegla.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze 1 Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku 1 Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dyméw. Tlenki fosforu. Tlenki aluminium.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

Inne informacje 1 Nie dopusci¢ do dostania sie pozostato$ci po srodkach stuzgcych do gaszenia pozaru do
kanalizacji $ciekowych ani ciekéw wodnych. Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosic¢ indywidualne srodki ochrony.
Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Zabroni¢ nieupowaznionym osobom. Unika¢ wdychania
rozpylonej cieczy, pytu. Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informaciji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej”.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unikac¢ przenikania do podglebia. Zapobiega¢ przedostaniu sig¢ do kanalizacji i wéd publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia 1 Zebrac rozlany ptyn za pomocg materiatu wchtaniajacego. Zabra¢ mechanicznie
(zamiatajac lub zbierajgc szuflg) i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku celem usunigcia.
Inne informacje : Usuwanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ostroznosci zwigzane z uzywaniem. Patrz sekcja 7. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowag.
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego 1 Zapewnic¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony. Nie
postepowania dopusci¢ do wysuszenia produktu. Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy, pytu. Unika¢
kontaktu ze skorg i z oczami.
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HGF adhesive
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Temperatura uzytkowania : 15-25°C
Zalecenia dotyczgce higieny . Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Maksymalny okres przechowywania 1 12 miesigce (Oryginalne opakowanie)

Temperatura magazynowania : -5—30 °C Chroni¢ przed mrozem

Wskazowki dotyczgce wspolnego sktadowania . Przechowywac¢ z dala od produktéw spozywczych i napojow, w tym réwniez zywnosci dla
zwierzat.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak dodatkowych informacji

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworza si¢ substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Aluminium tris(dihydrogen phosphate) (13530-50-2)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogdInoustrojowe, w 12,99 mg/m?
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogdlna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, po 1,86 mg/kg masy ciata/dzien
potknigciu
Dtugoterminowe - skutki ogdInoustrojowe, w 2,78 mg/m3

nastepstwie wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,03 mg/l

PNEC aqua (woda morska) 0,003 mgl/l

8.1.5. Zarzagdzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Myjki do oczu powinny sie znajdowaé w bezposrednim sgsiedztwie miejsca potencjalnego narazenia.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne
8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Gogle do pracy z chemikaliami. EN 166. Nosi¢ odpowiednio docis$niete okulary ochronne. Myjki do oczu powinny sie znajdowa¢ w bezposrednim
sgsiedztwie miejsca potencjalnego narazenia
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HGF adhesive
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.2.2.2. Ochrona skéry

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. EN ISO 13688. EN 13034

Ochrona rak:

EN 374. W przypadku wielokrotnego lub dtugotrwatego kontaktu, nalezy nosi¢ rekawice. Kauczuk nitrylowy. Wybo6r odpowiednich rekawic to
decyzja, ktdra zalezy nie tylko od rodzaju materiatu, ale i od innych cech jakosciowych, ktére réznig sie w zaleznosci od producenta. Prosimy o
przestrzeganie instrukcji dotyczgcych przepuszczalnosci i czasu penetracji, dostarczonych przez producenta. Rekawice powinny by¢ zmieniane po
kazdym uzyciu i w przypadku najmniejszego $ladu zuzycia lub przedziurawienia

8.2.2.3. Ochrona drog oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

Mate prawdopodobienstwo inhalacji. Niewymagany w normalnych warunkach uzytkowania
8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.

Inne informacje:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Barwa : bialy do lekko zéttego.
Wyglad 1 nabdj. pasta.

Zapach : bez zapachu.

Prég zapachu : Niedostepny
Temperatura topnienia . Nie dotyczy
Temperatura krzepniecia : Niedostepny
Temperatura wrzenia : Niedostepny
tatwopalnosc : Niedostepny
Witasciwosci wybuchowe : Produkt nie jest wybuchowy.
Wiasciwosci utleniajgce : Niepodtrzymujacy spalania.
Granica wybuchowosci : Niedostepny

Dolna granica wybuchowosci : Niedostepny

Gorna granica wybuchowosci : Niedostepny
Temperatura zaptonu : Niedostepny
Temperatura samozaptonu : Niedostepny
Temperatura rozktadu : Niedostepny

pH 1 2-24

Lepkosé¢, kinematyczna : Niedostepny
Rozpuszczalnos¢ : Niedostepny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)  : Niedostepny
Preznosé par : Niedostepny
Cisnienie pary przy 50°C : Niedostepny

Gestos¢ : Niedostepny

Gestos¢ wzgledna : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C : Niedostepny
Charakterystyka czastki : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji
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HGF adhesive
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilno$¢é chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Chroni¢ przed mrozem.

10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos$é ostra (skornie)
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja)
Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krotkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekie)

Nie ulega szybkiej degradac;ji

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

pH:2-2,4

: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

pH:2-2,4

1 Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
1 Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
1 Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

HGF adhesive

Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozktadu

Brak dodatkowych informaciji.

16.01.2023 (Data aktualizacji)

PL-pl




HGF adhesive
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

HGF adhesive

Zdolnos¢ do bioakumulaciji ‘ Brak dodatkowych informacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

HGF adhesive

Ekologia - gleba ‘ Brak dodatkowych informacji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

HGF adhesive

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji

vPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Metody unieszkodliwiania odpadéw
domowego.

Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Europejski Katalog Odpadéw. Nie
odprowadzac¢ do kanalizacji ani do $srodowiska. Nie usuwac¢ z odpadami gospodarstwa

: Poddawac recyklingowi lub usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ’ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ’ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nie dotyczy
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transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

Transport sréodlagdowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Lista ograniczen (REACH, zalgcznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy

3(b) HGF adhesive

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzgdzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)
Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)
Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatow wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy:
ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatdw niebezpiecznych $rédigdowymi
drogami wodnymi
ADR Umowa europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
ATE Oszacowana toksycznos¢ ostra
BCF Wspoditczynnik biokoncentracji BCF
CLP Rozporzgdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany
DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian
EC50 Srednie stezenie skuteczne
IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych
LC50 Stezenie substancji powodujace $mier¢ 50% populacji organizmow testowych
LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany
NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sig szkodliwych zmian
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju
PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku
REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
SDS Karta Charakterystyki
STP Oczyszczalnia Sciekow
TLM Srodkowy limit tolerancji
vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji
Numer CAS Numer CAS
Zrédta danych : Dane producenta. Karty charakterystyki dostawcéw. ECHA (Europejska agencja
chemikaliow).
Inne informacje . Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com.

Pelne brzmienie zwrotow H i EUH:

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008
[CLP]:

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa

KFT SDS EU 06

Informacje zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki (1) identyfikujg substancje, okreslajg producenta/dostawce, zagrozenia, sposoby
zapobiegania oraz dziatania ratunkowe i dotycza takze innych zagadnien specjalistycznych; (2) na dzien publikacji sg w dobrej wierze uznawane za
bezbtedne wedtug naszej najlepszej wiedzy oraz posiadanych informac;ji; (3) majg stuzy¢ wytgcznie jako przewodnik po zasadach bezpiecznego
postepowania ze wskazang substancja, jej stosowania, obrobki, przechowywania, transportowania, likwidacji i uwalniania; (4) powinny by¢ czytane i
stosowane w powigzaniu z odpowiednig dokumentacjg wydang przez przedsigbiorstwo; (5) dotyczg tylko konkretnej wskazanej substancji i moga
nie mie¢ zastosowania do stosowania tej substancji w kombinacji z innymi substancjami lub procesami; (6) sg udostepniane bez wyraznej lub
dorozumianej prawnej lub faktycznej gwarancji wartosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Niniejszy dokument nie stanowi
specyfikacji produktu i nie nalezy polega¢ pod tym wzgledem na jego tresci. Pracodawcy moga uzywac tej karty charakterystyki jako uzupetnienia
innych informacji zebranych w celu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw oraz prawidtowego stosowania produktu.
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