High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax

74

ALKEGEN 150, Fiberfrax 160, Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2022-08-01 Bearbetningsdatum: 2022-08-01 Version: 1.00

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form
Handelsnamn
Produkttyp

. Artikel
. High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160, Fiberfrax 160HD
: Denna produkt &r en artikel under definitionen REACH. D4 klassificerings- och

markningsregler (CLP) tillampas strikt fér substanser och beredningar galler den inte for
artiklar. Den hér produktens sékerhetsdatablad och definierade markning anges dock
frivilligt som en omsorgsplikt till anvandaren.

1.2. Relevanta identifierade anvindningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvéndningar

Anvandning av @mnet eller beredningen

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran
Ingen ytterligare information tillganglig

: For industriell anvandning i hdgtemperaturapplikationer.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Tillverkare/leverantor

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916
Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Distributér

Alkegen (formerly Unifrax)

Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)

Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721
Distributér

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ-417 03 Dubi 3

Czech Republic

T + 42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer f6r nddsituationer

E-postadress fér den behériga person:
reachsds@alkegen.com

Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)
Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808

Distributér

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Distributor

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T+ 34913952279 - F + 34 91 395 2124

: Arbetshygien och CARE: Tel: + 44 (0) 1744 887603; e-post: reachsds@alkegen.com; (kl.

08:15 - 17:10); sprak: engelska
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nddsituationer
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begar
171 54 Solna Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Cancerogenitet (inandningen) Kategori 1B H350i

Fullstandig text fér H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter

Kan orsaka cancer (vid inandning). Innehaller ett &mne p4 REACH-kandidatlistan: Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer (CAS 142844-00-6).
Denna produkt &r en artikel under definitionen REACH. Da klassificerings- och markningsregler (CLP) tillampas strikt fér substanser och
beredningar géller den inte for artiklar. Den hér produktens sékerhetsdatablad och definierade markning anges dock frivilligt som en omsorgsplikt till
anvandaren. Frivillig méarkning kommer att I&ggas till i linje med det féreskrivna méarket nedan.

2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP) :

GHS08
Signalord (CLP) . Fara
Innehaller : Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer
Faroangivelser (CLP) : H350i - Kan orsaka cancer vid inandning.
Skyddsangivelser (CLP) : P201 - Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.

P261 - Undvik att inandas damm.
P280 - Anvand Andningsskydd.
Extra fraser : Endast for yrkesmassigt bruk.

2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering : Kan orsaka mekanisk irritation i hud, 6gon och andningsvéagar.

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen = 0,1 % bedémt enligt REACH bilaga XIII

Komponent

Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer (142844-00- | Detta &mne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga Xl
6) Detta @mne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga Xl

2022-08-01 (Bearbetningsdatum) SE - sv 2/15



High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Komponent

Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer(142844-00- | Amnet ingr inte i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH fér att ha
6) hormonstérande egenskaper eller identifieras inte som hormonstérande egenskaper i
enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017 / 2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig
3.2. Blandningar

Kommentarer : Artikel
Alla produkter innehaller aluminatsilikat eldfasta keramiska fibrer (RCF/ASW, CAS 142844-
00-6): Ingen av komponenterna ar radioaktiva i enlighet med EU-direktivet Euratom 96/29.
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgréans(er)

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer CAS nr: 142844-00-6 - Carc. 1B, H350i
amne som ingar i REACH kandidatlista Index nr: 650-017-00-8

amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | REACH-nr: 01-2119458050-

(SE); amne med gemenskapsgrénsvarden for 50-0000

exponering pa arbetsplatsen
(Anmaérkning A)(Anmarkning R)

Anmérkning A : Utan att det paverkar tillampningen av artikel 17.2 maste &mnets namn pa markningen vara en av de bendmningar som anges i del
3. I del 3 anvénds ibland en allmén beskrivning som ”... féreningar” eller ... salter”. | sddana fall maste leverantéren ange det korrekta namnet pa
markningen, med beaktande av avsnitt 1.1.1.4.

Anmaérkning R : Amnet behéver inte klassificeras som cancerframkallande om fibrerna har en langdviktad geometrisk genomsnittlig diameter minus
tva standardavvikelser stoérre an 6 pm.

Fullstandig text fér H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjélpen allman : Om du tvekar eller om symptomen bestar, sok lakarhjalp.

Forsta hjélpen efter inandning . Fiberdamm kan frigdras vid hantering under anvandning. Vid irritation av ndsa och hals,
uppsok frisk luft.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Tvatta huden med mycket vatten. Tvétta forsiktigt med mycket tval och vatten. Ta av
nedsténkta klader och tvétta dem innan de anvénds igen.

Forsta hjélpen efter kontakt med 6gonen 1 Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter.

Forsta hjélpen efter fortaring . Fértéring osannolik.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom/effekter efter inandning : mekanisk irritation.
Symptom/effekter efter hudkontakt : mekanisk irritation.
Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen : mekanisk irritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krdvs

Behandla symptomatiskt.
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Produkten &r icke brandfarlig. Vattenspray. Torrt pulver. Skum.
Olampligt slackningsmedel . Koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Ingen ytterligare information tillganglig

5.3. Rad till brandbek@mpningspersonal

Sléckinstruktioner : Lat inte (dverblivet) slackvatten komma ut i omgivningen.
Skydd under brandbekampning : Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allméanna atgéarder : Tilltrade forbjudet f6r obehdrig personal.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal
Planeringar fér nddfall . Endast kvalificerad personal med adekvat skyddsutrustning far ingripa.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Kontrollera att tillrécklig ventilation finns. Angaende den personliga skyddsutrustning som
skall anvandas, se avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgéarder
Undvik utslépp till miljén. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten.

6.3. Metoder och material fo6r inneslutning och sanering

Rengéringsmetoder . Samla upp produkten pa mekanisk vag. Minimera bildning av damm. Damm kan sugas upp
med en dammsugare som har ett HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air).
Annan information . Avfallshantering enligt myndigheternas féreskrifter.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Héanvisningar betraffande saker skdtsel. Se avsnitt 7. Angaende den personliga skyddsutrustning som skall anvéndas, se avsnitt 8. For mer
information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgéarder for sédker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Inh@mta sérskilda instruktioner fére anvandning. Anvand inte produkten innan du har last
och forstatt sékerhetsanvisningarna. Anvand personlig skyddsutrustning. Se till att
ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Vidta alla nddvandiga tekniska atgarder for att
undvika eller minimera att produkten sprids ut pa arbetsplatsen. Undvik kontakt med égon
och hud. Undvik inandning av damm. Rengdr férorenade ytor omsorgsfullt.

Atgarder betraffande hygien : At inte, drick inte och rék inte nar du anvénder produkten. Tvétta hander och andra utsatta
delar med vatten och mild tval fore intag av mat och dryck, fére rékning och efter arbetets
slut. Hall arbetsklader och vardagsklader atskilida. Rengér dem separat.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor 1 Forvara produkten endast i originalférpackningen. Férvaras pa val ventilerad plats. Férvaras
tatt forslutet pa ett torrt och svalt stélle.
Héanvisningar betraffande sammanlagring . Far ej forvaras i nérheten av livsmedel, drycker och djurfoder.
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,

Fiberfrax 160HD
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

7.3. Specifik slutanvandning

Endast for yrkesmassigt bruk. Se avsnitt 8. Exponeringsscenarier.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gréansvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gréansvarden

High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160, Fiberfrax 160HD

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Beakta det allmadnna dammgrénsvardet.

Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer (142844-00-6)

EU - Bindande yrkeshygieniskt gransvarde (BOEL)

Lokalt namn

Refractory ceramic fibres which are carcinogens

BOEL TWA

0,3 fiber/ml

Regleringsreferens

DIRECTIVE (EU) 2019/130 (amending Directive 2004/37/EC)

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn

Fibrer, syntetiska oorg. glasartade fibrer (amorfa): Specialfibrer

NGV (OEL TWA) [ppm]

0,2 fiber/cm3

Anmarkning

C (Amnet &r cancerframkallande. Risk fér cancer finns dven vid annan exponering &n via
inandning. For vissa cancerframkallande &mnen som inte har gransvarden galler férbud
eller tillstandskrav enligt féreskrifterna om kemiska arbetsmiljérisker); M (Medicinska
kontroller kan kravas fér hantering av amnet. Se vidare féreskrifterna om medicinska
kontroller i arbetslivet. For visa &mnen ska arbetsgivaren erbjuda lakarundersékning och
for andra amnen galler krav pa periodisk lakarundersdkning och tjanstbarhetsbeddémning);
28 (De fibrer som man tar hénsyn till vid jamférelse med grénsvardet ar sddana respirabla
fibrer, som har ett langdbreddférhallande stérre an 3:1, en diameter mindre &n 3 ym och
en langd storre an 5 ym. Gransvardet forutsatter att fiberrdkningen utfors i
faskontrastmikroskop. Vid exponering for fiberhaltigt damm géller ocksa grénsvardet for
oorganiskt damm)

Rekommenderade 6vervakningsférfaranden
WHO-EURO metod

Bestamning av koncentrationer av luftburna fibrer; en rekommenderad metod genom
faskontrastmikroskopi (membranfiltermetod); Véarldshélsoorganisationen Genéve 1997
ISBN 92 4 154496 1.

Regleringsreferens

Hygieniska gransvéarden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsférfaranden

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer (142844-00-6)

DNEL/DMEL (ytterligare information)

langvarig - Lokalt, Inandning

2,17 f/ml
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Ytterligare Information : DNEL-vérdet (den harledda nolleffektsinvan) som ndmns i avsnittet om l&ngtidsexponering
ovan baseras pa férekomsten av lungtumorer (ej signifikant pa alla behandlingsnivaer) i en
flerdosstudie pa rattor rapporterad av Mast et al (Inhalation Toxicology, 1995, 7(4), 469-502)
som visar ett NOAEL-varde (no observed adverse effect level, den niva dér inga skadliga
effekter har observerats) pa 162 f/ml och leder till en beréknad nolleffektsniva pa 2,17 f/ml.
SCOEL har rekommenderat ett BOELV-varde (yrkeshygieniskt gransvérde) for RCF
(eldfasta keramiska fibrer) pa 0,3 f/ml baserat pa uppmétt lungfunktion hos exponerade
arbetare. Vid en antagen exponering pa 45 ar ansags den genomsnittliga kumulativa
exponeringen pa 147,9 (alla arbetare i hdgexponeringsgruppen) och 184,8 fmo/ml (arbetare
60+ ars alder i hdgexponeringsgruppen) - motsvarande genomsnittliga fiberkoncentrationer
pa 0,27 och 0,34 f/ml i respektive grupp - vara NOAEL-véarden for lungfunktionen. SCOEL
(vetenskapliga kommittén fér yrkeshygieniska gréansvarden) féreslog dérfor ett hygieniskt
gransvérde pa 0,3 f/ml. Detta ar avsevart lagre an det berdknade DNEL-vardet.

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillganglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgéarder

Lampliga tekniska kontrollatgéarder:
Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

8.2.2.1. OGgonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Nar risk finns fér mycket damm, dimma eller anga, anvand glasdgon. Sakerhetsglaségon med sidoskydd. EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Ogenomtranglig kladsel. Ta inte med arbetsklader hem

Handskydd:
Skyddshandskar av skinn

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Vid dammbildning: Anvand godkand mask. (FFP3)

8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.3. Begransning och évervakning av miljoexpositionen

Begransning och évervakning av miljéexpositionen:
Undvik utslépp till miljén.
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Annan information:

Roékning samt intag av mat och dryck far ej férekomma i samband med anvéndning. Ta inte med arbetsklader hem. Hall arbetsklader och
vardagsklader atskilida. Rengér dem separat.

Anvéndning och riskhanteringsatgérder (RMM)

Avsedd anvandning

Sekundar anvandning — omvandling till vata och torra blandningar och varor.

Processen skulle omfatta: blandning och formning, hantering av produkter med eldfasta keramiska fibrer/aluminiumsilikatull, montering av produkter
som innehaller eldfasta keramiska fibrer/aluminiumsilikatull, maskinell och manuell slutbearbetning av produkter med eldfasta keramiska
fibrer/aluminiumsilikatull.

Referens ES 2*

Riskhanteringsatgéarder - kontrollhierarki

- Automatisk inmatning av eldfasta keramiska fibrer/aluminiumsilikatull i processen dér det ar méjligt.

- Separera torr och vat bearbetning dar det ar majligt.

- Kapsla in processen dar det &r mojligt.

- Dér det ar méjligt, separera maskinomraden och begransa atkomst endast fér operatérer involverade i processen.

- Kapsla in maskiner dar det ar mgjligt.

- Installera lokal franluftsventilation dar det &r méjligt vid maskinell slutbearbetning, hantering, komprimering och manuell skérning fér att aviagsna
damm vid kéllan.

- Anvand erfaren personal - utbildad i ratt hantering av fiberprodukter.

- Anvand personlig skyddsutrustning och andningsskyddsutrustning fér alla dammiga uppgifter.

- Tillhandahall dammsugaranslutning till centralsystemet dér det ar majligt eller anvand en barbar HEPA-dammsugare.

- Regelbunden rengdring — vattorka med mopp dér det &r méjligt. Generellt bér en HEPA-dammsugare anvandas.

- Torrborstning och anvéndning av tryckluft bér férbjudas.

- Avfallsmaterial ska uppsamlas vid kallan samt markas och lagras separat for kvittblivning eller atervinning.

Avsedd anvandning

Tertiar anvandning - underhall och livslangd (industriell eller yrkesmassig anvandning)

Process: Sma reparationer i liten skala som omfattar aviagsnande och installation av produkter innehallande eldfasta keramiska
fibrer/aluminiumsilikatull. Anvandning av produkten i ett inkapslat system dér enstaka atkomst eller ingen atkomst alls férekommer.
Referens ES 3*

Riskhanteringsatgéarder - kontrollhierarki

- Anvand férskurna bitar i férbestdmd storlek dar det &r majligt.

- Tillat atkomst endast for utbildade (behdriga) operatorer.

- Dar det ar méjligt, utfor all manuell skarning i ett avskilt omrade pa ett sugbord.

- Stéda arbetsomradet regelbundet under skiftet med dammsugare utrustad med HEPA-filter.

- Forbjud anvéandning av torrborstning och tryckluftsrengéring.

- Samla upp och férsegla avfall i pasar vid kallan omedelbart.

- Anvand personlig skyddsutrustning och andningsskyddsutrustning som ar [amplig foér uppgiften.

- Tilldmpa goda hygienrutiner.

Avsedd anvandning

Terti&r anvandning - installation och avlagsnande (industriellt eller yrkesméssigt).

Avlagsnande och installation i stor skala av eldfasta keramiska fibrer/aluminiumsilikatull fran industriella processer.
Avlagsnande och installation i stor skala utfért av yrkesman.

Referens ES 4*

Riskhanteringsatgarder - kontrollhierarki

- Kapsla in eller avskilj arbetsomradet dar det ar mojligt.

- Endast behorig personal.

- Pre-wet isolering fére borttagning dar det ar maojligt.

- Anvand en vattenlans for borttagning eller en sugbil.

- Anvand ett sugbord f6r manuell skarning.

- Tack forskurna partier under transport och lagring for att férhindra sekundér exponering.

- Tillhandahall dar det &r méjligt multipla vakuumslangar f6r bekvam borttagning av spill eller anvand barbara dammsugare med HEPA-filter.
- Férpacka avfallsmaterial vid kéllan omedelbart.

- Férbjud anvandning av torrborstning och tryckluftsrengéring.

- Endast erfaren personal.

- Anvéand personlig skyddsutrustning och andningsskyddsutrustning som ar lamplig for de férvantade koncentrationerna.
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Fast form
Féarg : Vit. Beige.
Lukt  Luktfri.
Luktgrans . Ejtillganglig
Smaltpunkt : >1800°C
Fryspunkt . Ej tillamplig
Kokpunkt . Ej tillamplig
Brandfarlighet : Ej brandfarlig.
Explosiva egenskaper : Inte explosiv.
Brandframjande egenskaper . Ej bréannbart.
Explosionsgranser . Ej tillamplig
Nedre explosionsgrans . Ej tillamplig
Ovre explosionsgrans . Ejtillamplig
Flampunkt 1 Ej tillamplig
Sjalvantéandningstemperatur . Ej sjalvantandande
Sonderfalltemperatur . Ejtillganglig
pH 1 Ej tillamplig
pH 16sning . Ejtillganglig
Viskositet, kinematisk . Ej tillamplig
Viskositet, dynamisk 1 Ej tillamplig
Loslighet : Vatten: <1 mgl/l
Férdelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log . Ej tillamplig
Kow)

Férdelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log 1 Ej tillamplig
Pow)

Angtryck . Ejtillamplig
Angtryck vid 50 °C . Ejtillganglig
Densitet 1 200 - 700 g/cm?
Relativ densitet . Ejtillganglig
Relativ angdensitet vid 20 °C . Ej tillamplig
Partikelstorlek . Ejtillganglig
Partikelstorleksférdelning . Ejtillganglig
Partikelform . Ejtillganglig
Partikelns sidférhallande . Ejtillganglig
Partikel aggregationstand . Ejtillganglig
Partikel agglomerationstillstand . Ejtillganglig
Partikelspecifik yta . Ejtillganglig
Partikeldammbildning . Ejtillganglig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser fér fysisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig

9.2.2. Andra sékerhetskarakteristika
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) . Ejtillamplig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten ar icke-reaktiv under normala villkor fér anvandning, férvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,

Fiberfrax 160HD
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsférhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Ingen vid normal anvandning.
10.5. Ofdérenliga material

Ingen.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Inga farliga sénderdelningsprodukter bér bildas under normala lagrings- och anvandningsfdrhallanden. Innehaller organiska material, och den férsta

uppvarmningen kan slappa ut VOC.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)
Akut toxicitet (dermal)
Akut toxicitet (inhalation)

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenicitet
Ytterligare Information

Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Fara vid aspiration

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)
pH: Ej tillamplig

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)
pH: Ej tillamplig

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

: Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

1 Kan orsaka cancer vid inandning.
. Fiber

Kan orsaka cancer vid inandning.

Metod: Nose only inhalation.

Flerdosstudie pa rattor, dos: 3 mg/m3, 9 mg/m3 och 16 mg/m3 i 24 manader.
Resultat: Minimal till svag lungfibros vid 9 mg/m3 och 16 mg/m3. Inga tecken pa RCF-
relaterade lungtumdrer vid nagon av dessa doser.

Metod: Nose only inhalation.

Endosstudie pa rattor, dos: 30 mg/m3.

Resultat: Denna studie har utvecklats for att testa kronisk toxicitet och carcinogenitet fér
eldfasta keramiska fibrer vid extrem exponering. Tumdorférekomsten (inkl. mesoteliom)
Okade vid denna niva. Férekomsten av dverbelastningstillstand (upptéckt forst efter avslutat
experiment), da den givna dosen éverskred lungans reningskapacitet, forsvarar
meningsfulla slutsatser vad galler riskbedémning.

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

: Inte klassificerat (Ej relevant)
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160, Fiberfrax 160HD

Viskositet, kinematisk Ej tillamplig

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstérande egenskaper
Ingen ytterligare information tillganglig

11.2.2. Annan information

Annan information : Grundlaggande toxikokinetik
Exponering sker 6vervdgande genom inandning eller fértéring. Syntetiska glasaktiga fibrer
av liknande storlek som eldfasta keramiska fibrer/aluminiumsilikatull har inte pavisats
vandra fran lungan och/eller tarmarna och har inte lokaliserats i andra delar av kroppen. |
jamférelse med manga naturligt férekommande mineraler har eldfasta keramiska
fibrer/aluminiumsilikatull 1ag benagenhet att bli kvar och ackumuleras i kroppen
(halveringstid for langa fibrer (> 20 um) i 3 veckors inandningstest pa rattor ar ca 60 dagar).

Toxikologiska data fér manniska

For att kunna bestdmma eldfasta keramiska fibrers potentiella halsoeffekter fér ménniskor
har University of Cincinnati utfort studier baserade pa léakarkontroller av arbetare i USA som
arbetar med eldfasta keramiska fibrer (RCF). Institutet for yrkesmedicin (IOM) har utfért
lakarkontrollstudier med RCF-arbetare pa europeiska tillverkningsanlédggningar.

Studier av dddlighet i lungsjukdomar bland produktionsarbetare i Europa och USA har visat
en franvaro av interstitial fibros, och ingen nedsatt lungfunktion observerades i
langtidsstudien med RCF-exponering.

En statistiskt signifikant korrelation mellan pleuraplack och kumulativ RCF-exponering
pavisades i langtidsstudien fran USA.

Dédlighetsstudien fran USA péavisade inte 6kad lungtumérutveckling varken i lungparenkym
eller lungsack.

Irriterande egenskaper

Negativa resultat har uppnatts i djurférsok (EU-metod B 4) med avseende pa hudirritation.
Exponering genom inandning endast genom nosen ger liknande hég exponering av 6gonen,
men det finns inga rapporter om stark dgonirritation. Djur som exponerats genom inandning
visar inte heller nagra tecken pa irritation av andningsvagarna.

Data fér manniska bekraftar att endast mekanisk irritation, som leder till klada, upptrader pa
manniskor. Kontroller pa produktionsanlaggningar i Storbritannien har inte visat nagra fall av
hudtillstand relaterade till fiberexponering hos manniskor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman . Produkten anses inte skadlig for vattenlevande organismer och inte heller orsaka langvariga
skadliga effekter pa miljon.

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Farligt for vattenmiljon, fordréjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses

vara uppfyllda)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160, Fiberfrax 160HD

Persistens och nedbrytbarhet Ej tillamplig.
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer (142844-00-6)

Persistens och nedbrytbarhet Galler inte for oorganiska substanser.

12.3. Bioackumuleringsformaga

High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160, Fiberfrax 160HD

Férdelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) | Ej tillamplig

Férdelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow) | Ej tillamplig

Bioackumuleringsférmaga Ej tillamplig.

12.4. Rorlighet i jord

High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160, Fiberfrax 160HD

EKOLOGI - jord/mark Ej tillamplig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen ytterligare information tillganglig

12.6. Hormonstérande egenskaper

Ingen ytterligare information tillganglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder . Avfallshantering enligt myndigheternas féreskrifter. Europeiska avfallskatalogen. Slapp inte
ut i avlopp eller miljé. Far ej sopsorteras med hushallsavfall.

Rekommendationer for bortskaffande av produkt : Avyttra eller tervinn i enlighet med rddande lagstiftning.

/férpackning

Ytterligare Information : SCIP 5232793d-ab14-4ec9-987d-4b2def4a1d91.

Europeisk avfallsférteckning 1 16 03 03* - Oorganiskt avfall som innehéller farliga &mnen

HP-kod 1 HP7 - Cancerframkallande: Avfall som orsakar cancer eller 6kar dess incidens.

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig

14.2. Officiell transportbendmning

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig

14.3. Faroklass for transport

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig

14.4. Férpackningsgrupp

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

14.5. Miljofaror

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Véagtransport
Ej tillamplig

Sjotransport
Ej tillamplig

Flygtransport
Ej tillamplig

Insjétransport
Ej tillamplig

Jarnvéagstransport
Ej tillamplig

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller ett eller flera @mnen pa REACH-kandidatlistan: Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer (CAS 142844-00-6)

Innehaller inga @mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 649/2012 fran den 4 juli 2012 om export och import av

farliga kemikalier.

Innehaller inga @mnen som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om langlivade organiska

féroreningar

Innehaller inga amnen som omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009

om amnen som bryter ned ozonskiktet.

Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om marknadsféring och

anvandning av sprangamnen.

Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga . Beakta inskrankningarna betraffande anstalining av ungdomar. Beakta inskréankningarna

forordningar betraffande anstéllning av gravida och ammande kvinnor. Direktiv (EC) 2017/2398 . Ett
produktsékerhetsdatablad ar inte obligatoriskt fér denna produkt enligt artikel 31 i REACH.
Detta produktsakerhetsdatablad &r framtaget pa frivillig basis.

Innehaller inga @mnen som ar upptagna i férteckningen 6ver narkotikaprekursorer (férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer).

15.1.2. Nationella foreskrifter

Sverige

Nationella féreskrifter . Anvéandning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), féreskrifter.
Kemiska arbetsmiljérisker (AFS 2014:43), foreskrifter.
Beakta inskrénkningarna betréffande anstélining av ungdomar (AFS 2012:03 Minderarigas
arbetsmiljé Arbetsmiljpverkets foreskrifter om minderarigas arbetsmiljp (Andringar inférda
t.o.m. 10 december 2014)).

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

En kemikaliesdkerhetsbeddémning har utforts.
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

For foljande &mnen i denna blandning har en kemisk sékerhetsanalys utforts:
Aluminiumsilikat eldfasta keramiska fibrer

AVSNITT 16: Annan information

Férkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvéagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

CLP Férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen)
DMEL Hérledd minimal effektniva

DNEL Hérledd nolleffektniva

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration

IARC Internationella centret fér cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler fér sjétransport av farligt gods

LC50 Dédlig koncentration fér 50 % av en testpopulation

LD50 Daédlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)

LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Niva dér ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag

SDS Sékerhetsdatablad

STP Avloppsreningsverk

TLM Median toleransgrans

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande @mne

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)
Datakallor . Information fran tillverkaren. Europeiska kemikaliemyndigheten, http://echa.europa.eu/.

2022-08-01 (Bearbetningsdatum) SE - sv 13/15



High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Annan information . Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com. Se séarskild tekniskt datablad fér mer
information. Se listan &ver produkter som anses vara artiklar.

. CARE-PROGRAMMET

ECFIA, som foretrader branschen for isoleringsull for hdga temperaturer (HTIW), har
genomfort ett omfattande industrihygienprogram fér att hjélpa anvéndare av alla produkter
som innehaller HTIW.

Malen har tva syften:

« Att 6vervaka dammkoncentrationer pa arbetsplatser bade hos tillverkaren och hos kunden,
samt att

dokumentera tillverkning och anvandning av HTIW-produkter ur ett industriellt
hygienperspektiv for att faststélla lampliga rekommendationer for att minska exponeringar.

. FORSIKTIGHETSATGARDER SOM SKA VIDTAS VID EFTERSERVICEBORTTAGNING

Vid de flesta tilldmpningar anvéands isolerande ullmaterial fér héga temperaturer (HTIW)
som ett isolerande material for att uppratthalla temperaturer pa 900 °C eller mer i ett slutet
utrymme. HTIW ar ett vitrdst (glasaktigt) material som under kontinuerlig exponering av
hoéga temperaturer (6ver 900 °C) kan kristalliseras. Férekomsten och omfattningen av
kristalliseringen beror pa exponeringens varaktighet och temperatur, fiberkemi och/eller
narvaron av flussmedel. Eftersom endast ett tunt skikt av isoleringens heta sida exponeras
for hog temperatur, innehaller inte respirerbart damm detekterbara nivaer av kristallin kvarts
(CS) under borttagningsmoment.

Vid tillampningar dar materialet ar vdrmebehandlat ar varaktigheten fér vdrmeexponeringen
normalt kort och en betydande kristallisering som tillater att CS kan byggas upp férekommer
inte. Detta ar fallet f6r exempelvis avfallsgjutformning.

Toxikologisk utvardering av effekten av férekomst av CS i artificiellt uppvarmt HTIW-
material har inte visat ndgon 6kad toxicitet in vitro eller in vivo. Resultaten fran olika
kombinationer av faktorer sdsom 6kad sprédhet for fibrer eller mikrokristaller inbédddade i
glasstrukturen och darfér inte biologiskt tillgénglig kan forklara bristen pa toxikologiska
effekter.

IARC-utvardering enligt beskrivningen i monograph 68 ar inte relevant eftersom CS inte ar
biologiskt tillganglig i efterbehandlings-HTIW och respirerbart damm som alstras under
borttagningsmoment i allmanhet inte innehaller detekterbara nivaer av kristallin kvarts.

Hdga koncentrationer av fibrer och annat damm kan genereras om
efterbehandlingsprodukter stérs mekaniskt under drift sdsom vid haveri. Darfér
rekommenderar ECFIA att:

« kontrollatgarder vidtas for att minska dammutslapp, samt att

« all personal som ar direkt inblandad bar ett I1ampligt andningsskydd for att minimera
exponeringen och folja lokala bestammelser.

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Carc. 1B Cancerogenitet (inandningen) Kategori 1B

H350i Kan orsaka cancer vid inandning.

Klassificering och férfarande som anvéands vid faststéllning av blandningarnas klassificering enligt Férordning (EG)
1272/2008 [CLP]:

Carc. 1B H350i Berakningsmetod

KFT SDS EU 06
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High Temperature Fiberfrax Rigiform: Fiberfrax 150, Fiberfrax 160,
Fiberfrax 160HD
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Informationen i detta sakerhetsdatablad (1) innehaller detaljer om materialidentitet, tillverkare/leverantdrsinformation, farokarakterisering och
forebyggande atgarder, akutinsatser och annan specialiserad information, (2) anses vara korrekt enligt var basta kunskap, information och goda tro
fran och med publiceringsdatumet, (3) &r endast utformad som en vagledning for séker hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport,
bortskaffande och utgivandet av det angivna materialet, (4) bér lasas och anvandas i samband med féretagets relevanta litteratur, (5) avser endast
det specifika materialet som anges och eventuellt inte ar giltigt fér sddant material som anvands i kombination med nagot annat material eller
process och (6) tillhandahalls utan garanti, uttryckt eller underforstatt, rattsligt eller i praktiken, saljbarhet eller Iamplighet for ett visst andamal.
Detta dokument utgér inte en produktspecifikation och bér inte dberopas pa som sadan. Arbetsgivare kan anvanda detta sakerhetsdatablad for att
komplettera annan information som de samlat in i deras anstrangningar for att sékerstalla hélsa och sékerhet fér deras anstéllda och fér korrekt
anvandning av produkten.
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