IsoMat AV(i), IsoMat AV5
\/ ’
»‘ L' E G E N Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 09.01.2023 Data aktualizacji: 09.01.2023 Wersja: 1.00

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Wyréb
Nazwa handlowa : IsoMat AV(i), IsoMat AV5
Rodzaj produktu : Ten produkt jest wyrobem wedtug definicji REACH. Przepisy dotyczace klasyfikaciji i

oznakowania (CLP) scisle dotyczg substancji i mieszanin, nie majg one zastosowania do
wyrobow. Mimo braku takiego wymogu dla produktu z myslg o uzytkownikach opracowano
karte SDS oraz etykiety wg definicji.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytworca/dostawca

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WA11 8LP St Helens, Merseyside

United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916
Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)
Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808
Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)
Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)
Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721

1.4. Numer telefonu alarmowego

. Do zastosowan przemystowych przy wysokich temperaturach.

Adres poczty elektronicznej osoby znajacej sie na sprawie:
reachsds@alkegen.com

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ-417 03 Dubi 3

Czech Republic

T +42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838
Dystrybutor

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T+ 34913952279 - F + 34 91 395 2124

Numer telefonu alarmowego . Occupational Hygiene and CARE: tel.: + 44 (0) 1744 887603; e-mail:

reachsds@alkegen.com; (8:15—17:10); jezyk: angielski

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Wedtug posiadanych przez nas informaciji, produkt ten nie przedstawia szczegélnego ryzyka pod warunkiem, ze przestrzegane bedg ogdine reguty
BHP stosowane w przemysle.
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IsoMat AV(i), IsoMat AV5
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Dodatkowe zwroty : Ten produkt jest artykutem i zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami nie podlega
obowigzkowej klasyfikacji i oznakowaniu.

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie skutkujg klasyfikacjg : Moze powodowa¢ mechaniczne podraznienie skory, oczu i uktadu oddechowego.

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji
vPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji
Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XlII REACH

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi : Wyréb
Wszystkie produkty zawierajg wetna AES (wtdkna syntetyczne, alkaliczne mineralne wiékna
krzemianowe, CAS 436083-99-7). < 80 %
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos$é/wartosci narazenia zawodowego
Srodek wigzacy (Nieorganiczne) < 45 %
Srodek wigzacy (Organiczny) < 12 %
Mieszanina ta nie zawiera zadnej substanciji, jakg nalezatoby wymieni¢ zgodnie z punktem 3.2 Zatgcznika Il rozporzgdzenia REACH

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogolnie ;W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zwrécic sie do
lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Podczas manipulacji zwigzanych z uzytkowaniem moze by¢ uwalniany pyt z wiokien. W
razie podraznienia nosa i gardta wyj$¢ na Swieze powietrze.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg : Delikatnie umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez zdjgé i wyprac przed
ponownym uzyciem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Mate prawdopodobienstwo spozycia.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : podraznienie mechaniczne.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg : podraznienie mechaniczne.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : podraznienie mechaniczne.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Produkt nie jest fatwopalny. Stosowa¢ odpowiednie srodki do zwalczania pozaru w
sgsiedztwie. Piana. Suchy proszek. Ditlenek wegla. Woda rozpylana.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Niepalny.
Zagrozenie wybuchem 1 Produkt nie jest wybuchowy.
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IsoMat AV(i), IsoMat AV5
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Zadne(a).
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . Unika¢ zanieczyszczenia Srodowiska wodg uzywang do gaszenia pozaru.
Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze 1 Unika¢ wszelkiego tworzenia sie pytu. Nie wdycha¢ gazu / dymu / pary / cieczy uzytkowej
(wtasciwe okreslenie zaproponuje producent). Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowac.
Procedury awaryjne : Zabroni¢ nieupowaznionym osobom.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne 1 Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty
ochronne, jakie nalezy stosowac.
Procedury awaryjne . Obstugiwanie wytgcznie przez wykfalifikowany i upowazniony personel.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Zebra¢ produkt mechanicznie. Zmniejszy¢ do minimum powstawanie pytdw. Pyt mozna
odsysac za pomocg odkurzacza zawierajgcego wysokosprawny filtr powietrza HEPA.
Inne informacje : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ostroznosci zwigzane z uzywaniem. Patrz sekcja 7. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowaé.
Celem uzyskania dodatkowych informaciji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki : Wychwytywac pyly w miejscu ich wydzielania.
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci. Stosowa¢ wymagane
postepowania srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nie je$¢, nie

pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Unika¢ wszelkiego tworzenia sig pytu. Nie
wdychaé gazu / dymu / pary / cieczy uzytkowej (wtasciwe okreslenie zaproponuje
producent). Unika¢ kontaktu z oczami. Doktadnie wyczys$ci¢ zabrudzone powierzchnie.

Zalecenia dotyczace higieny . Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyc¢ rece i wszystkie
narazone czesci ciata woda z fagodnym mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywa¢ produkt wylgcznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac¢ w
zamknieciu, w suchym i chfodnym miejscu.

Wskazdéwki dotyczace wspolnego sktadowania : Przechowywac z dala od produktéw spozywczych i napojow, w tym réwniez zywnosci dla
zwierzat.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego. Patrz sekcja 8.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

IsoMat AV(i), IsoMat AV5

UE - Orientacyjna warto$¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Man made vitreous fibers (MMVF)

Uwaga The NOEL of 30 x 10° WHO-f/m3 or 10 x 10° f with | > 20 ym is used as the starting point
to derive an OEL. Taking into account this well defined NOEL, a LOEL at fivefold higher
concentrations, and the absence of a carcinogenic potential in long term inhalation studies
allows to apply the small uncertainty factor of 3 resulting in the OEL of 10 f/ml (10x10°®
fibres /m3 or 1 mg/m3). (Year of adoption 2002)

Odniesienie regulacyjne SCOEL Recommendations

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nalezy obserwowac ogolny limit progowy dla pytu.

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworza si¢ substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informacji
8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji
8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne
8.2.2.1. Ochrong oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
W przypadku uwolnienia si¢ pytow: okulary ochronne

8.2.2.2. Ochrona skéry

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne ze skory

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
Woydzielanie sie pytéw: maska przeciwpytowa. (FFP2)

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Inne informacje:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Nie zabiera¢ odziezy roboczej do domu. Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym

uzyciem. Oddzieli¢ ubrania robocze od wyj$ciowych. Czysci¢ je oddzielnie.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Prég zapachu

Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia
tatwopalnosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce
Granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Roztwoér pH

Lepkos¢, kinematyczna
Rozpuszczalnosé
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos¢ par

Cisnienie pary przy 50°C
Gestose

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C
Wielkos¢ czastki

Rozktad wielkosci czgstek
Ksztalt czastki

Wspétczynnik ksztattu czgstki
Stan agregacji czastek

Stan aglomerac;ji czgstek
Obszar powierzchniowy dotyczacy czastki
Pylistos¢ czgstek

9.2. Inne informacje

: Staly

. biata. Bezowy.

. bez zapachu.

. Niedostepny

: >1350 °C (Widkna)

. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

1 Produkt nie jest wybuchowy.
. Niepodtrzymujacy spalania.
: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

. Niedostepny

: W tym przypadku nie dotyczy
. Niedostepny

: Nie dotyczy

: Woda: < 1 mg/l (Widkna)
. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

1 2,6 glcm?® (Widkna)

: Niedostepny

: Nie dotyczy

. Niedostepny

: Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

: Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Inne wiasciwosci

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

: Wazona dtugoscig srednia geometryczna $rednicy widkien zawartych w produkcie: 1,9 —

6 um

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obstugiwania i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanej niebezpiecznej reakcji.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Brak dodatkowych informacji.

10.5. Materialy niezgodne

Zadne(a).

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. Zawierajg zwigzki
organiczne i przy pierwszym ogrzaniu mogg uwalnia¢ lotne zwigzki organiczne (VOC).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie)
Toksyczno$¢ ostra (skornie)
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja)
Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

pH: W tym przypadku nie dotyczy

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

pH: W tym przypadku nie dotyczy

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (Nieistotny)

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

11.2.2. Inne informacje

Inne informacje

. Testy wtokien zawartych w tym materiale przeprowadzone zatwierdzonymi metodami

(Dyrektywa 67/548/WE, Zatacznik V, metoda B4) daty wynik negatywny. Sztuczne wtékna
mineralne mogg powodowac tagodne podraznienia objawiajgce sie swedzeniem lub
rzadziej, u niektérych wrazliwych osoéb, lekkim zaczerwienieniem. W odrdznieniu od innych
reakcji podraznieniowych nie jest to rezultat uczulenia lub chemicznego uszkodzenia skéry,
lecz przejsciowego draznienia mechanicznego.

Inne badania na zwierzetach

Opisywane materiaty zostaty zaprojektowane w taki sposéb, by mozliwe byto ich szybkie
usuwanie z tkanki ptuc. Te niskg biotrwato$¢ potwierdzity liczne badania AES prowadzone
zgodnie z protokotem UE ECB/TM/27(wer. 7).

Wdychanie tych materiatéw nawet w bardzo duzych dawkach nie powoduje ich odktadania
sie na poziomie wywotujgcym powazne niekorzystne skutki biologiczne. Badania
prowadzone w catym okresie zycia nie wykazaty, by skutki chronicznego narazenia byly
bardziej nasilone niz w przypadku kazdego ,obojetnego” pytu.

Badania narazenia subchronicznego na najwyzsze osiggalne dawki wywotywaty w
najgorszym przypadku przej$ciowg tagodna reakcje zapalng. Wtokna o tej samej zdolnosci
zalegania w tkankach nie wywotywaty nowotworéw po wstrzyknieciu do jamy otrzewnej
szczuréw.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

diugotrwate (przewlekie)
Nie ulega szybkiej degradaciji

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

IsoMat AV(i), IsoMat AV5

Trwatos¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Nie dotyczy.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

IsoMat AV(i), IsoMat AV5

Zdolno$¢ do bioakumulaciji ’ Nie dotyczy.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

IsoMat AV(i), IsoMat AV5

Ekologia - gleba ‘ Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

IsoMat AV(i), IsoMat AV5

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji

vPvB: nie istotny — nie wymaga rejestrac;ji

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Europejski Katalog Odpadoéw.
Zalecenia dotyczgce usuwania wod sciekowych : Nie wylewa¢ do kanalizacji ani ciekéw wodnych.
Zalecenia dotyczgce usuwania . Nie usuwac z odpadami gospodarstwa domowego.

produktu/opakowania

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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IsoMat AV(i), IsoMat AV5
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nie dotyczy

transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

Transport srédlgdowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne 1 Ten produkt jest artykutem i zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami nie podlega
obowigzkowej klasyfikacji i oznakowaniu. Zgodnie z artykutem 31 rozporzadzenia REACH,
karta charakterystyki nie jest wymagana dla tego produktu. Niniejsza karta informacyjna na
temat bezpieczenstwa produktu zostata utworzona dobrowolnie.

Zatacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie dotyczy.

Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie dotyczy.

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)
Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)
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IsoMat AV(i), IsoMat AV5
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow materialéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréow materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykéw (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy:

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CLP Rozporzgdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

ATE Oszacowana toksyczno$¢ ostra

BCF Wspotczynnik biokoncentracji BCF

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

EC50 Srednie stezenie skuteczne

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LD50 Dawka powodujgca smier¢ 50% populacji organizméw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekdw

TLM Srodkowy limit tolerancji
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IsoMat AV(i), IsoMat AV5
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Zrédta danych
Inne informacje

KFT SDS EU 06

Dane producenta. Europejska Agencja Chemikaliéw, https://echa.europa.eu/pl/home.

. Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com.

. PROGRAM CARE

Firma ECFIA, reprezentujgca przemyst wysokotemperaturowej wetny izolacyjnej (HTIW),
podjeta szeroko zakrojony program higieny przemystowej w celu wspomagania
uzytkownikow wszystkich produktéw zawierajgcych materiat HTIW.

Cele tego programu sag dwojakie:

* monitorowanie stezen pytu w miejscu pracy w zaktadach producentéw oraz klientow;

» dokumentowanie wytwarzania oraz stosowania produktow HTIW z perspektywy higieny
przemystowej w celu ustanowienia odpowiednich zaleceh umozliwiajgcych zmniejszenie
ekspozyciji.

. SRODKI OSTROZNOSCI, KTORE NALEZY PODJAC PO SERWISOWANIU PRZY
USUWANIU

W prawie wszystkich zastosowaniach wysokotemperaturowe produkty z wetny izolacyjnej
(HTIW) sg uzywane jako materiat izolacyjny pomagajacy utrzymywacé temperature 900°C
lub wyzsza w zamknietej przestrzeni. Wytworzone produkty HTIW sa materiatami szklistymi,
ktére moga ulec dewitryfikacji po utrzymujacej sie ekspozycji na podwyzszone temperatury
(powyzej 900°C). Wystagpienie i zakres formowania sie fazy krystalicznej zalezy od czasu
trwania oraz temperatury ekspozycji, sktadu chemicznego witdkien i/lub obecnosci topnikéw.
Ze wzgledu na to, ze tylko cienka warstwa gorgcej powierzchni wierzchniej izolacji jest
narazona na dziatanie wysokiej temperatury, respirabilny pyt generowany podczas
czynnosci usuwania zwykle nie zawiera wykrywalnych poziomoéw krzemionki krystalicznej
(CS).

W zastosowaniach, w ktérych materiat jest wygrzewany temperaturowo, czas trwania
ekspozycji na ciepto zwykle jest krétki i nie zachodzi znaczgca dewitryfikacja, ktéra
umozliwiataby gromadzenie sie CS. Dotyczy to na przyktad odlewu form odpadowych.

Ocena toksykologiczna wptywu obecnosci CS w sztucznie ogrzewanym materiale HTIW nie
wykazata zwigkszonej toksycznosci w warunkach in vitro i in vivo. Wyniki z réznych
kombinacji czynnikéw, takich jak zwigkszona krucho$¢ wtdkien lub mikrokrysztaty
wbudowane w szklang strukture widkna i z tego wzgledu niedostepne biologicznie, mogg
ttumaczy¢ brak efektéw toksykologicznych.

Ocena agencji IARC przedstawiona w Monografii 68 nie ma zastosowania, poniewaz
materiat CS nie jest biologicznie dostepny po serwisowaniu materiatu HTIW, a respirabilny
pyt generowany podczas czynnosci usuwania zwykle nie zawiera wykrywalnych pozioméw
krzemionki krystalicznej.

Wysokie stezenia witdkien i innych pytéw moga zosta¢ wygenerowane w przypadku
mechanicznego wzburzenia produktéw po serwisowaniu np. podczas rozbijania. Z tego
wzgledu firma ECFIA zaleca:

* podjecie srodkéw kontroli w celu zmniejszenia emisji pytéw; oraz

* poinstruowanie wszystkich czlonkéw personelu bezposrednio biorgcych udziat w
czynnosciach o koniecznos$ci noszenia odpowiedniego aparatu oddechowego w celu
zminimalizowania ekspozycji oraz przestrzegania lokalnych ograniczen prawnych.

Informacje zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki (1) identyfikujg substancje, okreslajg producenta/dostawce, zagrozenia, sposoby
zapobiegania oraz dziatania ratunkowe i dotyczg takze innych zagadnien specjalistycznych; (2) na dzien publikacji sg w dobrej wierze uznawane za
bezbtedne wedtug naszej najlepszej wiedzy oraz posiadanych informac;ji; (3) majg stuzy¢ wytgcznie jako przewodnik po zasadach bezpiecznego
postepowania ze wskazang substancja, jej stosowania, obrébki, przechowywania, transportowania, likwidacji i uwalniania; (4) powinny by¢ czytane i
stosowane w powigzaniu z odpowiednig dokumentacjg wydang przez przedsiebiorstwo; (5) dotyczg tylko konkretnej wskazanej substancji i mogg
nie mie¢ zastosowania do stosowania tej substancji w kombinacji z innymi substancjami lub procesami; (6) sg udostepniane bez wyraznej lub
dorozumianej prawnej lub faktycznej gwarancji wartosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Niniejszy dokument nie stanowi
specyfikacji produktu i nie nalezy polega¢ pod tym wzgledem na jego tresci. Pracodawcy moga uzywac tej karty charakterystyki jako uzupetnienia
innych informacji zebranych w celu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw oraz prawidtowego stosowania produktu.
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