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1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 

1.1. Tootetähis 

Toote esinemisvorm : Kaubaartikkel 

Kaubanduslik nimetus : Lydair® MB Biocide 

Tooteliik : Antud toode kuulub REACH-määruse alla.  Kuna klassifitseerimise ja märgistamise 

eeskirjad (CLP) kehtib rangelt ainete ja segude kohta, ei sätesta see konkreetseid tooteid. 

Sellegipoolest on antud toote ohutuskaart ja ettenähtud märgistus on esitatud vabatahtlikult. 

Hoolitsuskohustusena kasutaja suhtes. 

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad 

Aine/segu kasutusala : Tööstuslikuks kasutuseks kõrgetel temperatuuridel. 

Tööstuskasutus 

1.2.2. Kasutusalad, mida ei soovitata 

Lisateave puudub 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

1.4. Hädaabitelefoninumber 

Hädaabitelefon : Tööalane hügieen ja RAVI: Tel: + 44 (0) 1744 887603; e-post: reachsds@alkegen.com; 

(8.15-17.10 h); keel : inglise 

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 

Ohtlik vesikeskkonnale – ägeda mürgisuse, 1. kategooria H400   

Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 3. kategooria H412   

H- ja EUH-lausete täistekst: vt 16. jagu 

Tootja/tarnija 

Alkegen (formerly Lydall) 

Z.A. Saint Rivalain - BP 9 

FR– 56310 Melrand 

France 

T +33 (0) 2 97 28 53 00 - F +33 (0) 2 97 39 58 90 

Kontaktisiku e-post 

reachsds@alkegen.com 

Turustaja 

Alkegen (formerly Lydall) 

Hermann-Muth-Str. 8 

DE– 36039 Fulda 

Germany 

T +49 (0)661 8384 0 - F +49 (0)661 8384 38 

Turustaja 

Alkegen (formerly Lydall) 

Maison Lilipean 

FR– 64240 Bonloc 

France 

T +33 (0) 5 5929 1220 

Turustaja 

Alkegen (formerly Lydall) 

1 rue Alfred Kastler - Z.I. de Brais 

FR– BP 332 F-44615 Saint-Nazaire Cedex 

France 

T +33 (0) 2 28 54 19 00 - F +33 (0) 2 40 01 71 40 

Turustaja 

Alkegen (formerly Lydall) 

Hareholme Mill, Bacup Road - Rawtenstall Rossendale 

UK– Lancashire BB4 7JL 

United Kingdom 

T +-44 (0) 1706 214001 - F +44 (0) 1706 83003 

Turustaja 

Alkegen (formerly Lydall) 

PO Box 1 - Bycars Road Bycars Road 

UK– Burslem, Stoke on Trent 

United Kingdom 

T +44 (0) 1782 838 591 - F +44 (0) 1642 617404 
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Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale 

Antud toode kuulub REACH-määruse alla.  Kuna klassifitseerimise ja märgistamise eeskirjad (CLP) kehtib rangelt ainete ja segude kohta, ei sätesta 

see konkreetseid tooteid. Sellegipoolest on antud toote ohutuskaart ja ettenähtud märgistus on esitatud vabatahtlikult. Hoolitsuskohustusena 

kasutaja suhtes. 

2.2. Märgistuselemendid 

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] 

Ohupiktogrammid (CLP) : 

 

     

  GHS09      

Signaalsõna (CLP) : Hoiatus 

Ohulaused (CLP) : H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Hoiatuslaused (CLP) : P273 - Vältida sattumist keskkonda. 

P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda. 

2.3. Muud ohud 

Ei sisalda PBT-/vPvB-aineid ≥ 0,1%, hinnatud vastavalt REACH-määruse XIII lisale 

 

Koostisaine 

Tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-

2(1H)-tionato-κS]tsink (13463-41-7) 

See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele 

See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud vPvB kriteeriumidele 
 

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 

3.1. Ained 

Mittekohaldatav 

3.2. Segud 

Nimetus Tootetähis % Klassifikatsioon vastavalt 

määrusele (EÜ) nr 1272/2008 

Tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-

2(1H)-tionato-κS]tsink 

CAS nr: 13463-41-7 

EÜ nr: 236-671-3 

ELi tunnuskood: 613-333-00-7 

≥ 0,1 – < 0,25 Acute Tox. 3 (Suukaudne), H301 

(ATE=221 mg/kehamassi kg) 

Acute Tox. 2 (Sissehingamisel), H330 

(ATE=0,14 mg/l) 

Eye Dam. 1, H318 

Repr. 1B, H360D 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

H- ja EUH-lausete täistekst: vt 16. jagu 

4. JAGU: Esmaabimeetmed 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 

Üldised esmaabimeetmed : Kahtluse korral igal juhul või kui sümptomid püsivad pöörduda arsti poole. 

Esmaabi sissehingamise korral : Kasutamise käigus käsitsemisel võib vabaneda kiuline tolm. Nina ja kurgu ärrituse korral 

toimetage värske õhu kätte. 

Esmaabi nahale sattumisel : Pesta nahka rohke veega. Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga. Võtta seljast saastunud rõivad 

ja pesta enne korduskasutust. 

Esmaabi silma sattumise korral : Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 

Esmaabi allaneelamise korral : Allaneelamine vähetõenäoline. 

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

Sümptomid/mõju sissehingamisel : mehaaniline ärritus. 
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Sümptomid/mõju nahale sattumisel : mehaaniline ärritus. 

Sümptomid/mõju silma sattumisel : mehaaniline ärritus. 

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Sümptomaatiline ravi. 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

5.1. Tulekustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid : Kasutada ümbritsevate tulekahjude tõrjumiseks sobivaid vahendeid. Pihustatud vesi. Kuiv 

pulber. Vaht. 

Sobimatud kustutusvahendid : Otsene veejuga. 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

Plahvatusoht : Tolm võib õhuga segunedes moodustada plahvatusohtliku segu. 

Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused : Võib eritada mürgist suitsu. Süsinikmonooksiid. Süsinikdioksiid. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 

Tulekustutusmeetmed : Jahutada kuumenenud anumaid vee pihustamisega. Tõkestada ja piirata kustutusvedeliku 

levik. 

Kaitse tulekustutamise ajal : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. 

Täielik keha kaitse. 

Muu teave : Takistada tulekustutusvee tungimist kanalisatsiooni või vooluveekogudesse. Kõrvaldada 

kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega. 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

6.1.1. Tavapersonal 

Hädaolukorraplaanid : Ventileerida mahavalgumise tsoon. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida 

tolmu sissehingamist. 

6.1.2. Päästetöötajad 

Isikukaitsevahendid : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute 

ohjamine/kontroll – isikukaitse". 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed 

Vältida imbumist pinnasesse. Vältida toote tungimist kanalisatsiooni ja joogivette. 

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid 

Puhastusmeetodid : Korjata toode mehaaniliselt üles. Vähendada tolmu tekkimist miinimumini. Tolmu saab 

koguda tolmuimejaga, millel on HEPA (High Efficiency Particulate Air - suure efektiivsusega 

tahkete osakeste) filter. 

Muu teave : Kõrvaldada kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega. 

6.4. Viited muudele jagudele 

Ohutusabinõud käitlemisel. Vt punkt 7. Vt punkt 8 isikukaitsevahendite kohta. Vt lisateavet 13 jaost. 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud 

ettevaatusabinõud 

: Tagada töökohas hea ventilatsioon. Kanda isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu 

sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Hoida eemal süüteallikast – 

Mitte suitsetada. Vältida elektrostaatilise laengu teket. 

Hügieenimeetmede : Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta 

käsi. 
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7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Ladustamistingimused : Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida niiskuse eest. 

Ühisladustamise juhised : Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. 

Pakkematerjalid : Originaalpakend. 

7.3. Erikasutus 

Lisateave puudub 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

8.1. Kontrolliparameetrid 

8.1.1 Riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas ja bioloogilised piirnormid 
 

Lydair® MB Biocide  

Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

 Pidage kinni tolmu üldisest lävendpiirist 

8.1.2. Soovitatavate seiremeetmete 

Lisateave puudub 

8.1.3. Tekkisid õhusaasteained 

Lisateave puudub 

8.1.4. DNEL ja PNEC 

Tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-2(1H)-tionato-κS]tsink (13463-41-7) 

DNEL/DMEL (Töötajad) 

Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne 0,01 mg/kehamassi kg/päev 

PNEC (Vesi) 

PNEC aqua (magevees) 0,09 µg/L 

PNEC aqua (merevees) 0,09 µg/L 

PNEC (Sete) 

PNEC sete (magevees) 0,009 mg/kuivkaalu kg 

PNEC sete (merevees) 0,009 mg/kuivkaalu kg 

PNEC (Pinnas) 

PNEC pinnas 1,02 mg/kuivkaalu kg 

PNEC (STP) 

PNEC veepuhastusjaam 0,01 mg/l 

8.1.5. Kontrolltasemete lõikes koostatav riskianalüüs 

Lisateave puudub 

8.2. Kokkupuute ohjamine 

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll 

Asjakohane tehniline kontroll: 

Tagada töökohas hea ventilatsioon. 

8.2.2. Isikukaitsevahendid 

8.2.2.1. Silmade ja näo kaitsmine 

Silmakaitsevahendid: 

Kui eraldub tolmu: kaitseprillid. EN 166 
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8.2.2.2. Nahakaitse 

Naha- ja kehakaitsevahendid: 

Kanda sobivat kaitseriietust. EN ISO 13688 

 

Käte kaitse: 

Korduva või pikaajalise kokkupuute korral kanda kindaid. EN 374. Nahast kaitsekindad. Töötlemiskulud/quantity. Järgige tootja antud juhiseid 

läbilaskevõime ja läbitungimisaja kohta. Kindad tuleb iga kord pärast kasutamist ja vähimagi kulumis- või läbitorgemärgi avaldumise korral välja 

vahetada 

8.2.2.3. Hingamisteede kaitsevahendid 

Hingamisteede kaitsevahendid: 

Pole normaalsetes kasutustingimustes vajalik. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Tolmurespiraator. P2. 

EN 143 

8.2.2.4. Termiline oht 

Lisateave puudub 

8.2.3. Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine 

Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine: 

Vältida sattumist keskkonda. 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

Füüsikaline olek : Tahke 

Värvus : valge. 

Välimus : leht. 

Lõhn : lõhnatu. 

Lõhnalävi : Puudub 

Sulamispunkt / sulamisvahemik : > 160 °C 

Külmumispunkt : Puudub 

Keemispunkt : Puudub 

Tuleohtlikkus : Puudub 

Plahvatusohtlikkus : Toode ei ole plahvatusohtlik. 

Oksüdeerivad omadused : Mitteoksüdeeriv. 

Plahvatuspiirid : Mittekohaldatav 

Alumine plahvatuspiir : Mittekohaldatav 

Ülemine plahvatuspiir : Mittekohaldatav 

Leekpunkt : Mittekohaldatav 

Isesüttimistemperatuur : Mittekohaldatav 

Lagunemistemperatuur : Puudub 

pH : Puudub 

Lahuse pH : Puudub 

Viskoossus, kinemaatiline : Mittekohaldatav 

Lahustuvus : Vesi: Mittelahustuv 

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Kow) : Puudub 

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow) : Mittekohaldatav 

Aururõhk : Puudub 

Aururõhk temperatuuril 50°C : Puudub 

Tihedus : Puudub 

Suhteline tihedus : 0,9 

Suhteline aurutihedus temperatuuril 20°C : Mittekohaldatav 

Osakese suurus : Puudub 

Osakese suuruse jaotus : Puudub 

Osakese kuju : Puudub 

Osakese kuvasuhe : Puudub 

Osakese agregatsioon : Puudub 

Osakese aglomeratsioon : Puudub 

Osakese spetsiifiline pindala : Puudub 

Osakese tolmusus : Puudub 
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9.2. Muu teave 

9.2.1. Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta 

Lisateave puudub 

9.2.2. Muud ohutusnäitajad 

Lisateave puudub 

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 

10.1. Reaktsioonivõime 

Toode ei ole reaktiivne tavaliste kasutamise, hoiustamise ja transpordi tingimustel. 

10.2. Keemiline stabiilsus 

Püsiv tavatingimustes. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

Tavalistes kasutustingimustes teadaolevaid ohtlikke reaktsioone ei teki. 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

Lisateave puudub 

10.5. Kokkusobimatud materjalid 

Võimas oksüdeerija. 

10.6. Ohtlikud lagusaadused 

Tavalistes ladustus- ja kasutustingimustes ei tohiks ohtlikke lagusaadusi tekkida. 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008 

Äge mürgisus (suukaudne) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

Äge mürgisus (nahakaudne) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

Äge mürgisus (sissehingamisel) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Lydair® MB Biocide  

ATE CLP (suukaudne) > 10000 mg/kehamassi kg 
 

Tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-2(1H)-tionato-κS]tsink (13463-41-7) 

LD50 suu kaudu rotil 269 mg/kehamassi kg (OECD meetod 401) 

LD50 naha kaudu rotil > 2000 mg/kehamassi kg EPA OPP 81-2 

LC50 Sissehingamine - Rotil (Tolm/udu) 1,34 mg/l/4h (OECD meetod 403) 
 

Nahasöövitus/-ärritus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Raske silmakahjustus/silmade ärritus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Mutageensus sugurakkudele : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Kantserogeensus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Reproduktiivtoksilisus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
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Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne 

kokkupuude 

: Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Hingamiskahjustus : Klassifitseerimata (Ebaoluline) 

11.2. Teave muude ohtude kohta 

Lisateave puudub 

12. JAGU: Ökoloogiline teave 

12.1. Mürgisus 

Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge) : Väga mürgine veeorganismidele. 

Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) : Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 

Tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-2(1H)-tionato-κS]tsink (13463-41-7) 

LC50 - Kala [1] 2,6 μg/l (96h; Pimephales promelas; EPA OPP 72-1) 

EC50 - Koorikloomad [1] 8,2 μg/l (48h; Daphnia magna; (EPA OPP 72-2)) 

EC50 96h - Vetikad [1] 0,0096 mg/l (72h; Lemna gibba; 7d;(EPA OPPTS 850.4400)) 

NOEC krooniline kala 0,00122 mg/l (28d; Pimephales promelas; (OECD meetod 210)) 

NOEC krooniline koorikloomad 0,00227 mg/l (28d; Daphnia magna; EPA OPP 72-4) 

12.2. Püsivus ja lagunduvus 

Lydair® MB Biocide  

Püsivus ja lagunduvus Raskesti biolagunev. 
 

Tsinkpüritioon; (T-4)-bis[1-(hüdroksü-κΟ)püridiin-2(1H)-tionato-κS]tsink (13463-41-7) 

Biolagunduvus 39 % (28d; (OECD meetod 301B)) 

12.3. Bioakumulatsioon 

Lydair® MB Biocide  

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow) Mittekohaldatav 

12.4. Liikuvus pinnases 

Lisateave puudub 

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine 

Lisateave puudub 

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused 

Lisateave puudub 

12.7. Muud kahjulikud mõjud 

Lisateave puudub 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

Jäätmetöötlusmeetodid : Kõrvaldada kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega. Euroopa jäätmeloend. Mitte 

visata kanalisatsiooni ega keskkonda. Mitte kõrvaldada koos olmejäätmetega. 

Toote/pakendi kõrvaldamise soovitused : Võtta ringlusse või kõrvaldada kooskõlas kehtiva seadusega. 

HP-kood : HP14 - Keskkonnaohtlik: jäätmed, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas vahetult või 

pikema aja jooksul ohtu ühele või mitmele keskkonnaelemendile. 
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14. JAGU: Veonõuded 

Kooskõlas ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. ÜRO number või ID number 

Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav 

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 

Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav 

14.3. Transpordi ohuklass(id) 

Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav 

14.4. Pakendigrupp 

Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav 

14.5. Keskkonnaohud 

Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav Mittekohaldatav 

Lisateave puudub 

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

Maismaavedu 

Mittekohaldatav 

 

merevedu 

Mittekohaldatav 

 

Õhuvedu 

Mittekohaldatav 

 

Siseveetransport 

Mittekohaldatav 

 

Raudteetransport 

Mittekohaldatav 

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega 

Mittekohaldatav 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

15.1.1. EL eeskirjad 

Muu teave, piirangute ja keeldudega seotud 

määrused 

: See toode on artikkel ja ei vaja olemasolevate seaduste ja eeskirjade kohaselt 

klassifitseerimist ega sildistamist. Selle toote kohta ei ole vastavalt REACH- määruse 

artiklile 31 ohutuskaart nõutav. Käesolev toote ohutuskaart on koostatud vabatahtlikult. 

Töödeldud artikkel (Biotsiidile). Määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul 

kättesaadavaks tegemist ja kasutamist. 

REACH-i määruse XVII lisa (piirangute loetelu) 

Ei rakendata. 

REACH-i määruse XIV lisa (lubade loetelu) 

Ei rakendata. 

REACH-i kandidaatainete nimekiri (SVHC) 

Ei sisalda ühtegi REACH-määruse kandidaatainete loetelu ainet 
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PIC-määrus (eelnevalt teavitatud nõusolek) 

Ei sisalda ainet, millele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja 

impordi kohta. 

POP-määrus (püsivad orgaanilised saasteained) 

Ei sisalda ainet, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2019/1021, 20. juuni 2019, püsivate orgaaniliste 

saasteainete kohta 

Osoonimäärus (1005/2009) 

Ei sisalda ainet, millele kohaldatakse EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1005/2009, 16. september 2009, osoonikihti 

kahandavate ainete kohta. 

Lõhkeainete lähteainete määrus (2019/1148) 

Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete 

turustamise ja kasutamise kohta. 

Uimastite lähteainete määrus (273/2004) 

Ei sisalda aineid, mis on loetletud narkootikumide lähteainete nimekirjas (määrus EÜ 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta) 

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad 

Eesti 

Siseriiklikud eeskirjad : Kemikaaliseadus (2015). 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

Lisateave puudub 

16. JAGU: Muu teave 

Lühendid ja akronüümid: 

ADN Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe 

ADR Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe 

ATE Akuutse toksilisuse hinnang 

BCF Biokontsentratsioonitegur 

CLP Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008 

DMEL Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus 

DNEL Tuletatud mittetoimivad tasemed 

EC50 Mediaanne efektiivne kontsentratsioon 

IARC Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur 

IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon 

IMDG Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri 

LC50 Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist 

LD50 Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos) 

LOAEL Vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos 

NOAEC Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon 

NOAEL Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos 

NOEC Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon 

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

PBT Püsiv, bioakumuleeruv, toksiline aine 

PNEC Arvutuslik mittetoimiv sisaldus 
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REACH Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus (EÜ) nr 1907/2006 

RID Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord 

SDS Ohutuskaart 

RVP Puhastusjaam 

TLM Kontsentratsioon, mille juures 50% katseloomadest jääb ellu 

vPvB Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 

CAS nr Keemilise abstraktsiooni teenuse number 

 

Andmeallikad : Tootja andmed. Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/. 

Muu teave : Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com. 

 

H- ja EUH-lausete terviktekst: 

Acute Tox. 2 

(Sissehingamisel) 

Äge mürgisus (sissehingamisel), 2. kategooria 

Acute Tox. 3 (Suukaudne) Äge (suukaudne) mürgisus, 3. kategooria 

Aquatic Acute 1 Ohtlik vesikeskkonnale – ägeda mürgisuse, 1. kategooria 

Aquatic Chronic 1 Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 1. kategooria 

Aquatic Chronic 3 Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 3. kategooria 

Eye Dam. 1 Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. kategooria 

H301 Allaneelamisel mürgine. 

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 

H330 Sissehingamisel surmav. 

H360D Võib kahjustada loodet. 

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

H400 Väga mürgine veeorganismidele. 

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Repr. 1B Reproduktiivtoksilisus, 1.B kategooria 

STOT RE 1 Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 1. kategooria 

 

Segude klassifitseerimiseks kasutatud klassifikatsioon ja menetlus vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008 [CLP]: 

Aquatic Acute 1 H400 Arvutusmeetod 

Aquatic Chronic 3 H412 Arvutusmeetod 

KFT SDS EU 06 

Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja 
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