Sicherheitsdatenblatt

FIXWOOL ADHESIVE 1400
ALKEGEN

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 23.06.2022 Uberarbeitungsdatum: 23.06.2022 Version: 1.00

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : FIXWOOL ADHESIVE 1400
UFI : GX5A-GOF8-TO0C-F7X9
Produktcode 11043

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

. Fur industriellen Einsatz in Hochtemperaturanwendungen.

Haftmittel fir den Einsatz mit Hochtemperatur-Isolierwolle.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Alkegen (formerly Unifrax)

Mill Lane, Rainford

UK-WAL11 8LP St Helens, Merseyside
United Kingdom

T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916
Handler

Alkegen (formerly Unifrax)

Kleinreinsdorf 62

DE- 07989 Teichwolframsdorf

Germany

T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099
Handler

Alkegen (formerly Unifrax)

Shaftsbury Street

DE23 8XA Derby

United Kingdom

T +44 (0) 1332 331808

Handler

Alkegen (formerly Unifrax)

Via Volonterio 19

21047 Saronno (VA)

Italy

T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer

E-Mail sachkundige Person:
reachsds@alkegen.com

Handler

Alkegen (formerly Unifrax)

17 Rue Antoine Durafour

42420 Lorette

France

T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991

Handler

Alkegen (formerly Unifrax)

Ruska 311, Pozorka

CZ-417 03 Dubi 3

Czech Republic

T + 42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838
Handler

Alkegen (formerly Unifrax)

Cristobal Bordiu 20

ES- 28003 Madrid

Spain

T+ 34913952279 - F + 34 91 395 2124

. Arbeitshygiene und CARE: Tel.: + 44 (0) 1744 887603; E-Mail: reachsds@alkegen.com;

(8.15-17.10 h); Sprache: Englisch

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gem&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
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Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHSO07
Signalwort (CLP) : Achtung
Enthalt . 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

2.3. Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemalk REACH Anhang Xl

Komponente

Aluminiumoxid (1344-28-1) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Siliciumdioxid (7631-86-9) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

Ethandiol (107-21-1) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5) Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr, die aufgrund endokrinschédigender Eigenschaften in der gemaf
REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellten Liste enthalten sind oder die gemaf3 den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschadigend identifiziert wurden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Anmerkungen : Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen:
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aluminiumoxid CAS-Nr.: 1344-28-1 250-<70 Nicht eingestuft
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) EG-Nr.: 215-691-6
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Siliciumdioxid CAS-Nr.: 7631-86-9 >210-<20 Nicht eingestuft
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) EG-Nr.: 231-545-4
REACH-Nr: 01-2119379499-
16-XXXX
Ethandiol CAS-Nr.: 107-21-1 25-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, | EG-Nr.: 203-473-3 mg/kg Kdrpergewicht)
fur den ein gemeinschatftlicher Grenzwert fur die EG Index-Nr.: 603-027-00-1 STOT RE 2, H373
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr: 01-2119456816-
28
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on CAS-Nr.: 2634-33-5 <0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=670
EG-Nr.: 220-120-9 mg/kg Korpergewicht)
EG Index-Nr.: 613-088-00-6 Skin Irrit. 2, H315
REACH-Nr: 01-2120761540- Eye Dam. 1, H318
60-XXXX Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 2682-20-4 <0,1 Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330 (ATE=0,1
EG-Nr.: 220-239-6 mg/l/4h)
EG Index-Nr.: 613-326-00-9 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=242
REACH-Nr: 01-2120764690- mg/kg Korpergewicht)
50-xxxx Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=120
mg/kg Korpergewicht)
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Agquatic Chronic 1, H410
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on CAS-Nr.: 2634-33-5 (10,05 <C < 100) Skin Sens. 1, H317
EG-Nr.: 220-120-9
EG Index-Nr.: 613-088-00-6
REACH-Nr: 01-2120761540-
60-XXXX
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 2682-20-4 (10,0015 <C =< 100) Skin Sens. 1A, H317
EG-Nr.: 220-239-6
EG Index-Nr.: 613-326-00-9
REACH-Nr: 01-2120764690-
50-xxxX

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Verschlucken

Einatmen von Frischluft gewéahrleisten.

Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Bei anhaltender Augenreizung:
Avrztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Mund aussplen. Reichlich Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiftihren. Notarztliche Hilfe
herbeirufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Material ist nicht brennbar. Fir Umgebungsbrande geeignete Léschmittel verwenden.
Schaum. Trockenldschpulver. Kohlendioxid. Wassersprihstrahl.
Ungeeignete Léschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Aldehyde.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Léschanweisungen . Eindringen von Loschwasser in die Umwelt vermeiden.
Schutz bei der Brandbekéampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausristung, einschlieRlich Atemschutz
betreten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Schutzausriistung . Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8.
Notfallmanahmen : Unbefugten Personen den Zutritt verwehren.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausrustung : Angemessene Luftung sicherstellen. Persodnliche Schutzkleidung verwenden, siehe
Abschnitt 8.
NotfallmaRnahmen . Die Handhabung darf nur durch geschultes und befugtes Personal durchgefiihrt werden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern. Falls die Flussigkeit in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewésser gelangt, sind die
Behorden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Mengen so bald wie mdglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder
Kieselgur aufsaugen. Hocheffizienter Partikelluftfilter (HEPA-Filter).

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7. Siehe Abschnitt 8. Siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung . Prozessbereich mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu
vermeiden. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vorgeschriebene personliche
Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem
Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und
andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Beriihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Einatmen der Dampfe vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Das Produkt nur im Originalbehalter aufbewahren. Behélter verschlossen halten, wenn
dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schitzen.
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Zusammenlagerungshinweise : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Ethandiol (107-21-1)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Ethylene glycol

IOEL TWA 52 mg/m3

IOEL TWA [ppm] 20 ppm

IOEL STEL 104 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 40 ppm

Anmerkung Skin

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Ethandiol

AGW (OEL TWA) [1] 26 mg/m?

AGW (OEL TWA) [2] 10 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(1)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG

(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind mdoglich); H -
hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befurchtet zu
werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen

Rechtlicher Bezug TRGS900

Aluminiumoxid (1344-28-1)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Allgemeiner Staubgrenzwert - Alveolengéangige/Einatembare Fraktion
AGW (OEL TWA) [1] 1,25 mg/m? (A)
10 mg/m3 (E)
Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(11)
Anmerkung AGS;DFG
Rechtlicher Bezug TRGS900

Siliciumdioxid (7631-86-9)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Kieselsauren, amorphe

AGW (OEL TWA) [1] 4 mg/me (E)
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Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); 2 - Kolloidale amorphe Kieselsdure (7631-86-9) einschlie3lich
pyrogener Kieselsaure und im Nassverfahren hergestellter Kieselséure
(Féllungskieselsaure, Kieselgel; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
beflirchtet zu werden

Rechtlicher Bezug

TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Ethandiol (107-21-1)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

106 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ

35 mg/m3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

53 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 7 mg/m3
PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SulRwasser) 10 mgl/l
PNEC aqua (Meerwasser) 1 mgl/l
PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser) 10 mg/l
PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser) 10 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (StRwasser)

37 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser)

3,7 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden

‘ 1,53 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage

‘ 199,5 mg/!

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

0,966 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 6,81 mg/m3
DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 1,2 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

0,345 mg/kg Korpergewicht/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SulRwasser) 4,03 pg/L
PNEC aqua (Meerwasser) 0,403 pg/L
PNEC aqua (intermittierend, StuRwasser) 1,1 pg/L

23.06.2022 (Uberarbeitungsdatum)
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PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser) ‘ 0,11 pg/L
PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (StuRwasser) 49,9 ug/kg tg
PNEC sediment (Meerwasser) 4,99 pg/kg tg

PNEC (Boden)

PNEC Boden 3 mg/kg Trockengewicht
PNEC (STP)
PNEC Klaranlage 1,03 mg/l

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 0,043 mg/m?

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 0,021 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Akut - systemische Wirkung, oral 0,053 mg/kg Korpergewicht/Tag
Akut - lokale Wirkung, inhalativ 0,043 mg/m3
Langfristige - systemische Wirkung, oral 0,027 mg/kg Korpergewicht/Tag
Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 0,021 mg/m?

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SulRwasser) 3,39 pg/L
PNEC aqua (Meerwasser) 3,39 pg/L
PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser) 3,39 pg/L
PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser) 3,39 pg/L

PNEC (Boden)

PNEC Boden ‘ 0,047 mg/kg Trockengewicht
PNEC (STP)
PNEC Kléaranlage ‘ 0,23 mg/l

8.1.5. Kontroll-Banderole
Keine weiteren Informationen verfligbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine weiteren Informationen verflgbar

8.2.2. Personliche Schutzausriustung

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz. EN 166

8.2.2.2. Hautschutz
Haut- und Kérperschutz:

undurchlassige Schutzkleidung. Arbeitskleidung nicht mit nach Hause nehmen

Handschutz:
Chemikalienschutzhandschuhe aus PVC (nach EN 374 oder vergleichbarer EN)

23.06.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de

7/14




FIXWOOL ADHESIVE 1400

Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Flussiges Produkt: Einatmen unwahrscheinlich. Bei Staubbildung: Geeignete Maske tragen, Partikelfilter, P2. EN 149. Einzelheiten zu
Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind der DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeraten zu

entnehmen.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Sonstige Angaben:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Arbeitskleidung nicht mit nach Hause nehmen. Arbeitskleidung von der normalen

Kleidung trennen. Einzeln reinigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Entzlindbarkeit

Explosive Eigenschaften
Brandfoérdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréZen

Schittdichte

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Flussig

: Weil3.

Paste.

. Geruchlos.

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht anwendbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Nicht brandférdernd.
Nicht anwendbar

Nicht verfligbar

Nicht verfligbar

Nicht anwendbar

Nicht selbstentziindlich
Nicht verfligbar

:9-10

Nicht verflgbar

: Wasser: Wenig l6slich

Nicht verfligbar
Nicht anwendbar
Nicht verfligbar
Nicht verflgbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht anwendbar

1600 kg/m?

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

23.06.2022 (Uberarbeitungsdatum)
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10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei tblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine weiteren Informationen verflgbar
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfiigbar

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

FIXWOOL ADHESIVE 1400

ATE CLP (oral)

> 9000 mg/kg Kdrpergewicht

Ethandiol

LD50 oral

=~ 1600 mg/kg Korpergewicht (Mensch (geschatzter Wert))

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

LD50 oral Ratte

670 — 784 mg/kg Korpergewicht (OECD-Methode 401)

LD50 Dermal Ratte

> 2000 mg/kg Koérpergewicht (OECD-Methode 402)

Siliciumdioxid (7631-86-9)

LD50 oral Ratte

> 5000 mg/kg Korpergewicht (OECD-Methode 401)

LD50 Dermal Kaninchen

> 5000 mg/kg Kérpergewicht

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel)

> 5,01 mg/l/4h (OECD-Methode 436)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschéadigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitéat

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

pH-Wert: 9 - 10

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

pH-Wert: 9 — 10

. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
:Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

Siliciumdioxid (7631-86-9)

NOAEL (chronisch, oral, Tier/ménnlich, 2 Jahre)

1800 — 3000 mg/kg Korpergewicht/Tag Ratte

Reproduktionstoxizitat

:Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

Siliciumdioxid (7631-86-9)

NOAEL ( Tier/méannlich, FO/P)

= 1000 mg/kg Korpergewicht/Tag (OECD-Methode 416)

NOAEL ( Tier/mannlich, F1)

= 1000 mg/kg Kérpergewicht/Tag (OECD-Methode 416)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter

Exposition

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

Ethandiol

Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter

Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition (bei

Verschlucken).

Siliciumdioxid (7631-86-9)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

= 4000 mg/kg Korpergewicht/Tag (OECD-Methode 408)

Aspirationsgefahr

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

LC50 - Fisch [1]

2,18 mg/l (96 h; Onchorhynchus mykiss, OECD 203)

EC50 - Krebstiere [1]

2,94 mg/l (48 h; Daphnia magna; OECD 202)

ErC50 Algen

0,15 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)

NOEC chronisch Algen

0,055 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4)

LC50 - Fisch [1]

4,77 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss; (OECD-Methode 203))

EC50 - Krebstiere [1]

0,934 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD-Methode 202))

EC50 72h algae

0,103 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella Subcapita; (OECD-Methode 201))

ErC50 Algen

0,072 mg/l (OECD-Methode 201)

NOEC chronisch Fische

4,93 mg/l (98 d; Oncorynchus mykiss; (OECD-Methode 210))

NOEC chronisch Krustentier

0,044 mg/l (21 d; Daphnia magna; (OECD-Methode 211))

NOEC chronisch Algen

0,05 mg/l (5 d; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD-Methode 201))

Siliciumdioxid (7631-86-9)

LC50 - Fisch [1]

> 5000 mg/l (96 h; Pimephales promelas; (OECD-Methode 203))

EC50 - Krebstiere [1]

> 5000 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD-Methode 202))

ErC50 Algen

> 173,1 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (OECD-Methode 201))

NOEC chronisch Krustentier

68 mg/l (21 d; Daphnia magna; (OECD-Methode 211))

NOEC chronisch Algen

173,1 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (OECD-Methode 201))

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Ethandiol

Biologischer Abbau

90 — 100 % (10 d; (OECD-Methode 301A))

Aluminiumoxid (1344-28-1)

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht anwendbar.
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1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau

85 % (63 d; (OECD-Methode 301C))

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4)

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar. (OECD-Methode 301B). (OECD-Methode 301D).

Siliciumdioxid (7631-86-9)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht zutreffend fur anorganische Substanzen.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

FIXWOOL ADHESIVE 1400

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

‘ Nicht anwendbar

Ethandiol

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

‘ -1,36 (Quantitative Struktur-/Aktivitatsbeziehungen (QSAR))

Aluminiumoxid (1344-28-1)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

Nicht anwendbar

Bioakkumulationspotenzial

Nicht anwendbar.

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

BKF - Fisch [1]

6,95 (OECD-Methode 305)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)

0,7 (20 °C; pH 7; Prifmethode EU A.8)

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

-0,486 (20 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation unwahrscheinlich.

Siliciumdioxid (7631-86-9)

Bioakkumulationspotenzial

Nicht zutreffend fur anorganische Substanzen.

12.4. Mobilitat im Boden

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4)

Oberflachenspannung

68,8 mN/m (19 °C, EEC Methode A5)

Okologie - Boden

Geringe Mobilitat (Boden).

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

FIXWOOL ADHESIVE 1400

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verflgbar
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verflgbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

:Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen.

EAK-Code : 08 04 10 - Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09
fallen
HP-Code : HP13 - ;sensibilisierend’: Abfall, der einen oder mehrere Stoffe enthalt, die bekanntermalen

sensibilisierend fur die Haut oder die Atemwege sind.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemafl ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA

ADN

RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgeméafRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ’

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ’

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich: Nein Umweltgeféhrlich: Nein

Meeresschadstoff: Nein

Umweltgeféhrlich: Nein

Umweltgeféhrlich: Nein

Umweltgeféhrlich: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmalBRnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Transportvorschriften (ADR) Nicht anwendbar

Seeschiffstransport

Transportvorschriften (IMDG) Nicht anwendbar

Lufttransport

Transportvorschriften (IATA) Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport

Transportvorschriften (ADN) Nicht anwendbar

Bahntransport

Transportvorschriften (RID) Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf

3(b) FIXWOOL ADHESIVE 1400 ; Ethandiol

Enthélt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des europédischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 {iber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Enthélt keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September
2009 (ber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren unterliegen.

Enthalt keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 iber das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorlauferstoffen fiir Sprengstoffe unterliegt.

Enthalt keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 iiber die Herstellung
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betaubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergeféhrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

WGK Anmerkung . Einstufung auf Komponentenbasis nach Verwaltungsvorschrift wassergeféahrdender Stoffe
(VwVwS) vom 17 Mai 1999

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

Nationale Regeln und Empfehlungen . TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Brennbare Flussigkeiten

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abklrzungen und Akronyme:

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CAS Chemical Abstract Service
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter
Datenquellen . Europaische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eul/.
Sonstige Angaben : Occupational Hygiene: dawn.webster@alkegen.com.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 2

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 3
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Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitéat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschéadigung/Augenreizung, Kategorie 1

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition), Kategorie 2
Verwendete Einstufung und Verfahren fir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)
1272/2008 [CLP]:

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden

KFT SDS EU 06

Die in diesem SDB enthaltenen Informationen (1) enthalten Einzelheiten zu Materialidentitéat, Hersteller-/Lieferanteninformationen,
Gefahrencharakterisierung und -vermeidung, NotfallmaRnahmen und anderen speziellen Informationen, (2) werden nach bestem Wissen und
Gewissen zum Zeitpunkt der Verdffentlichung als korrekt angesehen, (3) sind nur als Leitfaden fur die sichere Handhabung, Verwendung,
Verarbeitung, Lagerung, Beférderung, Entsorgung und Freisetzung des genannten Materials gedacht, (4) sollten in Verbindung mit der
einschlagigen Literatur des Unternehmens gelesen und verwendet werden, (5) beziehen sich nur auf das angegebene Material und gelten
moglicherweise nicht fir ein solches Material, das in Kombination mit einem anderen Material oder Verfahren verwendet wird, und (6) werden ohne
ausdriickliche oder stillschweigende rechtliche oder tatsachliche Gewahrleistung der Marktgéngigkeit oder Eignung fur einen bestimmten Zweck
bereitgestellt. Dieses Dokument stellt keine Produktspezifikation dar und sollte nicht als solche verwendet werden. Arbeitgeber kdnnen dieses SDB
zur Ergénzung weiterer Informationen verwenden, die sie im Rahmen der Sicherstellung des Arbeitsschutzes ihrer Angestellten und der korrekten
Anwendung des Produkts zusammengestellt haben.
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